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長浜市 道路河川課
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不陸整正 W=3.0m以上 A=587.0m2 表層 A=587.0m2
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表層 再生密粒度AS(20) t=5㎝

上層路盤 粒度調整砕石(M-30) t=10㎝

下層路盤 再生砕石(RC-30) t=10㎝

安定処理 ｾﾒﾝﾄ系固化材 発塵抑制型 2.6t/100m2 t=50㎝

3400 3400

6800 300

表層 再生密粒度AS(20) t=5㎝

上層路盤 粒度調整砕石(M-30) t=10㎝

下層路盤 再生砕石(RC-30) t=10㎝

安定処理 ｾﾒﾝﾄ系固化材 発塵抑制型 2.6t/100m2 t=50㎝

不陸整正 W=3.0m未満 補足材有
粒度調整砕石(M-30) t=平均3㎝

不陸整正 W=3.0m以上 補足材有
粒度調整砕石(M-30) t=平均3㎝

路体(築堤)盛土･山土
V=平均0.02m3/m

掘削 V=平均0.02m3/m

路体(築堤)盛土･山土 V=6.1m3
0+60～№1 L=40.0m

№1～1+38.3 L=38.3m
1+38.3～1+66 L=27.7m

路体(築堤)盛土･山土 V=1.0m3
1+95～2+44 L=49.0m

交差点標示 記号 15㎝換算 L=5.7m

外側線 W150 L=201.0m 外側線 W150 L=127.0m

外側線 W150 L=333.0m

不陸整正 W=3.0m以上 A=218.7m2 表層 A=506.3m2
不陸整正 W=3.0m未満 A= 71.9m2

上層路盤 A=217.7m2
下層路盤 A=221.7m2

掘削 V=平均0.08m3/m

路体(築堤)盛土･山土
V=平均0.11m3/m
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路体(築堤)盛土･山土
V=平均0.03m3/m

ガス管 Φ200
土被り 想定800～900
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不陸整正 W=3.0m以上 補足材有
粒度調整砕石(M-30) t=平均3㎝

表層 再生密粒度AS(20) t=5㎝

3050 (上層路盤)

3150 (下層路盤)

3250 (安定処理)

安定処理 A=225.7m2
(t=50㎝)
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舗装版破砕 A=587.0m2
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※0+70～№1については土被り想定800～900にガス管埋設有
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掘削 V=3.2m3
0+60～№1 L=40.0m舗装版切断 L=6.15m

0+28.1～№1 L=71.9m ・ t=50㎝

舗装版破砕 A=506.3m2


