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　当初　　　第　　回変更

工事番号

長浜市木之本町廣瀬

S=1:250

平　面　図　　S=1:250

市道八表丸１号線他側溝改修工事

側溝蓋改修工：L=48.0m（ 2型：24箇所 L=48.0m ）

側溝蓋改修工：L=56.0m（ 2型：28箇所 L=56.0m ）
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市道八表丸２号線

市道田部廣瀬線

※隅切部は現地確認必要
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図示標準断面図・構造図
詳細平面図

　当初　　　第　　回変更

標準断面図 S=1:25 構造図 S=1:10

側溝蓋改修工
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工事番号

ｺﾝｸﾘｰﾄ(18-8-40BB)
A=0.09m2

側溝蓋撤去・設置工
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(一部取壊し A=0.013m2)
既設側溝

舗装版破砕幅舗装版破砕幅

S=1:25詳細平面図

側溝蓋撤去・設置工

 U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
 溝幅240用 13.7kg/m

舗装版切断

側溝蓋撤去・設置工

 U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
 溝幅240用 13.7kg/m

側溝蓋撤去・設置工

 U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
 溝幅240用 13.7kg/m
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側溝蓋改修工1型（L=1.0m） 側溝蓋改修工2型（L=2.0m） 側溝蓋改修工3型（L=4.0m）
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0.65舗装版破砕
床掘り
埋戻し

表　　層：再生密粒度As(13)　　t=5cm 

上層路盤：粒度調整砕石　M-30　t=10cm

下層路盤：再生砕石　RC-30　 　t=10cm埋戻し：流用土

ｺﾝｸﾘｰﾄ(18-8-40BB)
A=0.09m2

側溝蓋撤去・設置工

(一部取壊し A=0.013m2)
既設側溝

表　　層：再生密粒度As(13)　　t=5cm 

上層路盤：粒度調整砕石　M-30　t=10cm

下層路盤：再生砕石　RC-30　 　t=10cm 埋戻し：流用土

ｺﾝｸﾘｰﾄ(18-8-40BB)
A=0.09m2

(一部取壊し A=0.013m2)
既設側溝

側溝蓋撤去・設置工
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※今回施工　2型のみ

令和４年度　北建第１８号

市道八表丸１号線他側溝改修工事
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