
市道岩熊月出線横断側溝設置工事 No.1

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

構造物撤去工
＜構造物取壊し工＞

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 図面より 14.0 14
　舗装版切断 t=15㎝以下 ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 図面より 60.4 60
　舗装版破砕 t=15㎝以下 ｍ2

0.3*3*2 1.8 2
　舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ

図面より 0.6 0.6
　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工 ｍ3

＜運搬処理工＞
60.4*0.05 3.0 3

　殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ｍ3
60.4*0.05 3.0 3

　殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ｍ3
図面より 0.6 0.6

　殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 ｍ3
図面より 0.6 0.6

　殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ｍ3

道路土工
＜作業土工＞

1.8+7.5+1.4+6.0 16.7 20
　床堀り 土砂 小規模 ｍ3

0.9+2.8+0.6 4.3 4
　埋戻し 土砂 小規模 ｍ3

20 20.0 20 0.3*0.1*20
　側溝清掃(人力) 無蓋 ｍ 0.6ｍ3(土量)

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



市道岩熊月出線横断側溝設置工事 No.2

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

＜残土処理工＞
4.3 4

　土砂等運搬 土砂　現場～仮置場～現場 ｍ3
16.7-4.3 12.4 10

　土砂等運搬 土砂 現場～処分地 ｍ3
0.6 0.6

　土砂等運搬 土砂 人力 ｍ3
12.4 10

　残土等処分 普通残土 ｍ3
0.6 0.6

　残土等処分 粘性（水分が多め） ｍ3
排水構造物工
＜集水桝工＞

0.49m3を超え0.52m3以下 人力 1.0 1.0 1
　集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目 T14 すべり止め 箇所

 
＜既存水路復旧工＞

2.0 2.0 2
　既存水路復旧 18-8-40BB 箇所

＜側溝工＞
8.0 8.0 8

　自由勾配側溝 400*500 横断用 ｍ

＜排水構造物工＞
1.0 1.0 1

　排水構造物 18-8-40BB 箇所

＜かご工＞
2.0*2 4.0 4

　ふとんかご 階段式 高さ50cm*幅120cm ｍ

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



市道岩熊月出線横断側溝設置工事 No.3

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

舗装工
＜舗装準備工＞

3.7*7*2 51.8 52
　不陸整正 補足材 平均3㎝ M-30 ｍ2

＜ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工＞
0.3*7.0*2 4.2 4

　下層路盤 再生砕石 RC-30 t=10cm ｍ2
0.3*7.0*2 4.2 4

　上層路盤 粒度調整砕石 M-30 t=10cm ｍ2
4.0*7.0*2 56.0 56

　表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm ｍ2
仮設工
＜交通管理工＞

1.0 1.0 1
　交通誘導警備員 式

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



単位種　　別 数　量数　　　　　　　　式工　　種

  数　量　計　算　書現　場　打  集　水　桝

10箇所当り

800×690/1000×750　ﾎﾞﾙﾄ固定　普通目　Ｔ14　すべり止め

普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定
開口:500*800
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ t14

平面図 断面図

断面図

開口：W400*H485

開口：W300*H350

GL=99.250

GL=99.390

GL=100.000
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m2型枠

18-8-40BB m3

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

蓋版設置

枚

枚40を超え
170kg/枚以下

500*800(受枠含)
T-14 すべり止め

10枚

10枚

10.0

10.0

10.0

10.0

2.13

((0.69+1.0)*0.9/2-0.3*0.35)*4+(0.3+0.35)*2*0.2*2

（0.9*1.2-0.4*0.485）*2+（0.4+0.485）*2*0.2

3.14

52.7 52.7＝(2.13+3.14)*10

(0.9*1.2-0.4*0.485)*0.2

0.69*0.8*0.15

0.18

0.08

基礎砕石 RC-40 m2 0.89*1.3*10 11.57 11.6

再
生

砕
石

:
R
C
-
4
0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

((0.69+1.0)*0.9/2-0.35*0.3)*0.2*2 0.26

5.2 5.2＝（0.18+0.26+0.08）*10



単位種　　別 数　量数　　　　　　　　式工　　種

  数　量　計　算　書排水構造物

平面図 断面図

m3

1箇所当り

m2

基礎砕石

型枠

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB

m2RC-40

再生砕石:RC-40
ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-40BB

{0.5*0.76+(0.15+0.76)*1.0/2}*4+0.73*0.15=3.44 3.4 3.4

{0.5*0.76+(0.15+0.76)*1.0/2}*0.165*2=0.28

0.4*1.5*0.15=0.09 0.37 0.4
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1.2 1.20.83*1.5=1.24



単位種　　別 数　量数　　　　　　　　式工　　種

  数　量　計　算　書既存水路復旧

1000 150 300 150
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150 300 150
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既存水路側 新設集水桝側

1箇所当り

18-8-40BB m3

m2型枠

ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-40BB

1
5
0

3
5
0

(0.45+0.50)*1.0/2*4=1.9 1.9 1.9

(0.45+0.50)*1.0/2*0.6-(0.3+0.35)*1.0/2*0.3=0.19 0.2 0.2



単位種　　別 数　量数　　　　　　　　式工　　種

  数　量　計　算　書自由勾配側溝 400*500(横断用)

型枠 m2 0.15*10*2=3.0 3.0 3.0

参考数量

10m当り

自由勾配側溝 個 L=2000　10/2＝5.0 5.05.0

角欠け防止受枠

6
3
0

495 1,010 495

2,000

5
0
0

995 60

ゴムパッキン44×5

Ｕナット、座金付

ベースプレート
t=4.5

M16×35ボルト
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ボルト部詳細

B400*H500

18-8-40BB m3基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-40BB m3ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 0.2

0.73*0.15*10＝1.10 1.10 1.1

0.4*0.05*10＝0.2 0.2

5枚 5.0枚 5.0ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 溝幅400用 T-25
ｽﾍﾞﾘ止め 普通目 ｺﾞﾑ付

5枚 5.0枚 5.0蓋版設置
170kg/枚以下

40を超え


