
1.7

0.2

0.1

0.9

1.0

0.5

0.6

12.3

8.32

8.44

路床盛土 0.1

91.026

90.970

1.50% 1.50%

7000160007000

本線 取付道路取付道路

1.00% 1.00%1.50% 1.50%

16000

3000

車道

3000

車道

500

路肩

3000

歩道

3000

車道

500

路肩

3000

歩道

FH=90.890FH=90.903

EA

RA

床 堀

埋 戻 し

CA 掘 削

BA１ 路体盛土

BA２ 盛 土

路床安定処理（ｾﾒﾝﾄ系）

左

右

左

右

EA

RA

床 堀

埋 戻 し

CA 掘 削

BA１ 路体盛土

BA２ 盛 土

路床安定処理（ｾﾒﾝﾄ系）

左

右

左

右

FH=90.903FH=90.891

NO.2+28.80

GH= 90.95

FH=

DL=87.00

NO.2+40

GH= 90.67

FH=

DL=87.00

Co

as

as

as

L=6.00

GH=90.52

Co

Co

as

Co

当 初 第 回変更

河 川 名

路 線 名

認 可・実 施

図 面 番 号

地 区 名

地 名

工 事 名

横 断 図 ①

令和４年度 道河第１５号

縮 尺

年 度・番 号

図 面 名

参考図①

図 示

長 浜 市 都 市 建 設 部 道 路 河 川 課

長 浜 市 八 幡 東 町

都 市 計 画 道 路 地 福 寺 神 照 線
道 路 等 整 備 工 事 （ そ の 1 ）

市 道 地 福 寺 八 幡 東 線

横 断 図 ①
S=1:100



2.7

2.7

0.6

2.3

0.6

12.3

路床盛土 7.4

8.7

1.1

1.1

0.7

0.7

12.3

2.6

0.29

0.0

0.0

0.3

0.6

12.3

路床盛土 1.3

11.1

1.1

1.1

0.6

0.6

12.3

90.925

90.924

90.985

91.100

1.00% 1.00%1.50% 1.50%

16000

3000
車道

3000
車道

500
路肩

3000
歩道

3000
車道

500
路肩

3000
歩道

1.00% 1.00%1.50% 1.50%

16000

3000
車道

3000
車道

500
路肩

3000
歩道

3000
車道

500
路肩

3000
歩道

1.00% 1.00%1.50% 1.50%

16000

3000
車道

3000
車道

500
路肩

3000
歩道

3000
車道

500
路肩

3000
歩道

1.00% 1.00%1.50% 1.50%

16000

3000
車道

3000
車道

500

路肩
3000
歩道

3000
車道

500

路肩
3000
歩道

FH=90.845FH=90.858

FH=90.844FH=90.857

FH=90.905FH=90.918

FH=91.020FH=91.033

EA

RA

床 堀

埋 戻 し

CA 掘 削

BA１ 路体盛土

BA２ 盛 土

路床安定処理（ｾﾒﾝﾄ系）

左

右

左

右

EA

RA

床 堀

埋 戻 し

CA 掘 削

BA１ 路体盛土

BA２ 盛 土

路床安定処理（ｾﾒﾝﾄ系）

左

右

左

右

EA

RA

床 堀

埋 戻 し

CA 掘 削

BA１ 路体盛土

BA２ 盛 土

路床安定処理（ｾﾒﾝﾄ系）

左

右

左

右

EA

RA

床 堀

埋 戻 し

CA 掘 削

BA１ 路体盛土

BA２ 盛 土

路床安定処理（ｾﾒﾝﾄ系）

左

右

左

右

FH=90.858FH=90.845

FH=90.857FH=90.844

FH=90.918FH=90.905

FH=91.033FH=91.020

NO.2+54.80

GH= 90.07

FH=

DL=87.00

NO.2+60

GH= 90.47

FH=

DL=87.00

NO.2+80

GH= 91.18

FH=

DL=87.00

NO.3

GH= 91.34

FH=

DL=87.00

L=10.00

GH=90.72

L=10.00

GH=90.66

L=14.00

GH=90.92

L=16.00

GH=91.39

as

Co

Co

Co

Co

as
Co

Co

Co

Coas

as

as

Co

Co

Co

as Co

Co as 下水Co
as

4
1
0

2
7
8

No.0+3.25

FH=90.822

横 断 図 ②
S=1:100

当 初 第 回変更

河 川 名

路 線 名

認 可・実 施

図 面 番 号

地 区 名

地 名

工 事 名

横 断 図 ②

令和４年度 道河第１５号

縮 尺

年 度・番 号

図 面 名

参考図②

図 示

長 浜 市 都 市 建 設 部 道 路 河 川 課

長 浜 市 八 幡 東 町

都 市 計 画 道 路 地 福 寺 神 照 線
道 路 等 整 備 工 事 （ そ の 1 ）

市 道 地 福 寺 八 幡 東 線



14.8

1.1

1.1

0.6

0.6

12.3

9.8

2.4

2.1

1.0

1.0

17.1

15.0

9.2

0.1

1.1

1.1

0.6

0.6

12.3

（NO.3+45.2）

（NO.3+46.9）

91.215

91.278

91.330

1.00% 1.00%1.50% 1.50%

16000

3000

車道

3000

車道

500

路肩

3000

歩道

3000

車道

500

路肩

3000

歩道

1.00% 1.00%1.50% 1.50%

16000

3000

車道

3000

車道

500

路肩

3000

歩道

3000

車道

500

路肩

3000

歩道

FH=91.135FH=91.148

FH=91.198FH=91.211

EA

RA

床 堀

埋 戻 し

CA 掘 削

BA１ 路体盛土

BA２ 盛 土

路床安定処理（ｾﾒﾝﾄ系）

左

右

左

右

EA

RA

床 堀

埋 戻 し

CA 掘 削

BA１ 路体盛土

BA２ 盛 土

路床安定処理（ｾﾒﾝﾄ系）

左

右

左

右

EA

RA

床 堀

埋 戻 し

CA 掘 削

BA１ 路体盛土

BA２ 盛 土

路床安定処理（ｾﾒﾝﾄ系）

左

右

左

右

EA

RA

床 堀

埋 戻 し

CA 掘 削

BA１ 路体盛土

BA２ 盛 土

路床安定処理（ｾﾒﾝﾄ系）

左

右

左

右

91.380

FH=91.135 FH=91.148

FH=91.198 FH=91.211

NO.3+20

GH= 91.87

FH=

DL=87.00

GH= 91.54

FH=

DL=87.00

NO.3+40

GH= 91.36

FH=

DL=87.00

NO.3+51.50

GH= 91.46

FH=

DL=87.00

L=16.00

GH=91.54

L=4.00

GH=91.17

L=4.00

GH=91.09

Co

Co

as

Co

as

切石
切石

切石

Co

as

Co

as

as

Co

Co

Co
as as

as
CoCo

Co

Co
Co

As

NO.3+31

30100

当 初 第 回変更

河 川 名

路 線 名

認 可・実 施

図 面 番 号

地 区 名

地 名

工 事 名

横 断 図 ③

令和４年度 道河第１５号

縮 尺

年 度・番 号

図 面 名

参考図③

図 示

長 浜 市 都 市 建 設 部 道 路 河 川 課

長 浜 市 八 幡 東 町

都 市 計 画 道 路 地 福 寺 神 照 線
道 路 等 整 備 工 事 （ そ の 1 ）

市 道 地 福 寺 八 幡 東 線

横 断 図 ③
S=1:100



DL=89.000

DL=89.000

DL=89.000

DL=89.000

上流川底

下流川底

転落防止柵

As As
Co

NO.2
GH=89.23
FH=88.860

NO.3
GH=89.34
FH=89.390

NO.1
GH=90.09(89.03)
FH=88.840

NO.0
GH=88.86
FH=88.820

左岸

右岸

GH=90.80

GH=90.08

FH=88.820

GH=90.51

90.830

90.850

90.925

2.12

-

-

0.6

-

EA

RA

床 堀

埋 戻 し

CA 掘 削

BA１ 路体盛土

BA２ 盛 土

路床安定処理（ｾﾒﾝﾄ系）

左

右

左

右

左

右

左

右

-

-

-

-

2.1

1.2

EA

RA

Cot

床 堀

埋 戻 し

石積取壊し

コンクリート取壊し

CA 掘 削

BA１ 路体盛土

BA２ 盛 土

Gbt

路床安定処理（ｾﾒﾝﾄ系）

左

右

左

右

左

右

左

右

-

-

-

-

2.8

1.8

-

EA

RA

床 堀

埋 戻 し

CA 掘 削

BA１ 路体盛土

BA２ 盛 土

路床安定処理（ｾﾒﾝﾄ系）

左

右

左

右

左

右

左

右

-

-

-

-

0.2

-

-

EA

RA

床 堀

埋 戻 し

CA 掘 削

BA１ 路体盛土

BA２ 盛 土

路床安定処理（ｾﾒﾝﾄ系）

左

右

左

右

左

右

左

右

-

1.82

1.20

Cot

石積取壊し

コンクリート取壊し

Gbt

Cot

石積取壊し

コンクリート取壊し

Gbt

Cot

石積取壊し

コンクリート取壊し

Gbt
-

-

1.20

1.12

-

1.56

(4.38)

(2.91)

1900

2400

横断工5 横断図
S=1:100

-

1.6

2.3

1.7

3.6

1.2

-

0.2

2.7

1.8

当 初 第 回変更

河 川 名

路 線 名

認 可・実 施

図 面 番 号

地 区 名

地 名

工 事 名

横 断 工 5 横 断 図

令和４年度 道河第１５号

縮 尺

年 度・番 号

図 面 名

参考図④

図 示

長 浜 市 都 市 建 設 部 道 路 河 川 課

長 浜 市 八 幡 東 町

都 市 計 画 道 路 地 福 寺 神 照 線
道 路 等 整 備 工 事 （ そ の 1 ）

市 道 地 福 寺 八 幡 東 線


