
No.1

路線名：都市計画道路地福寺神照線(その2）

道路改良 1 1 式

　道路土工 1 1 式

　　掘削工 1 1 式

　　　掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 5,000m3未満 846.0 850 ｍ3

　　作業土工 1 1 式

　　　床掘り 土砂 平均施工幅員1m以上2m未満 232.2 230 ｍ3

　　　床掘り 土砂 標準 103.9 100 ｍ3

　　　埋戻し 最大埋戻幅1m未満 152.6 150 ｍ3

　　　埋戻し 上記以外(小規模) 土砂 67.4 70 ｍ3

　　路体盛土工 1 1 式

　　　路体(築堤)盛土 2.5m未満 40.2 40 ｍ3

　　路床盛土工 1 1 式

　　　路床盛土 4m以上 88.6 90 ｍ3

　　残土処理工 1 1 式

　　　土砂等運搬 土砂 601.1 600 ｍ3

　　　土砂等運搬 土砂 232.2 230 ｍ3

　　　土砂等運搬 石 30.1 30 ｍ3

　　　残土等処分 土砂 833.3 830 ｍ3

　　　残土等処分 石 30.1 30 ｍ3

　構造物撤去工 1 1 式

　　構造物取壊し工 1 1 式

　　　舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下 49.9 50 ｍ

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 算　　　　　　　　　　　　式 設計数量 単位 備　　　　考

別紙土工計算書　232.2

別紙数量計算書

別紙数量計算書

別紙数量計算書

別紙数量計算書

別紙数量計算書

別紙数量計算書

構造物撤去工数量調書

601.1+232.2

別紙数量計算書

(846.0+103.9)-(152.6+67.4)-(40.2+88.6)=

構造物撤去工数量調書　5.6+44.3



No.2

路線名：都市計画道路地福寺神照線(その2）

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 算　　　　　　　　　　　　式 設計数量 単位 備　　　　考

　　　舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等:無 501.7 500 ｍ2

騒音振動対策:不要 15㎝以下 積込作業:有

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物　機械施工 19.6 20 ｍ3

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物　機械施工 16.8 17 ｍ3

　　　石積み取壊し 軟岩　片切掘削 30.1 30 ｍ3

　　運搬処理工 1 1 式

　　　殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 22.8 23 ｍ3

　　　殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 19.6 20 ｍ3

　　　殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 16.8 17 ｍ3

　　　殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 22.8 23 ｍ3

　　　殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 19.6 20 ｍ3

　　　殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 16.8 17 ｍ3

　地盤改良工 1 1 式

　　路床安定処理工 1 1 式

　　　安定処理 混合深さ1m以下 10.317t/100m2[ﾛｽ含む] 1,317.1 1320 ｍ2
発塵抑制型

　排水構造物工 1 1 式

　　側溝工 1 1 式

　　　自由勾配側溝 300*300 60.1 60 ｍ

　　　自由勾配側溝 300*400 8.0 8 ｍ

　　　自由勾配側溝 300*500 19.6 20 ｍ

　　　側溝蓋 B300  ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋  歩道用 40.0 40 枚

　　　側溝蓋 B300  ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋  車道用 4 4 枚

　　　側溝蓋 B300  ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　T-2　細目 43.9 44 枚

構造物撤去工数量調書　115.7+386.0

構造物撤去工数量調書　

構造物撤去工数量調書　

構造物撤去工数量調書　

構造物撤去工数量調書　

構造物撤去工数量調書

構造物撤去工数量調書　115.7*0.03+386.0*0.05

別紙数量計算書

(4+4）/2=

(60.1+8.0+19.6)/2=43.9

9.8+9.8

44.0-4.0=

16.0+42.1+2.0

8.0



No.3

路線名：都市計画道路地福寺神照線(その2）

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 算　　　　　　　　　　　　式 設計数量 単位 備　　　　考

　　　底打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB 1.9 1.9 ｍ3

　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 1 1 式

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 □900*1000 2 2 箇所 10号、12号

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 □300*690 1 1 箇所 排水桝3

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 □300*664 1 1 箇所 接続集水桝1

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 340*400*620 12 12 箇所

　　管渠工 1 式

　　　暗渠排水管 VPφ200 34.8 35 ｍ

　　　暗渠排水管 VPφ300 0.9 0.9 ｍ

　ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 1 1 式

　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 1 1 式

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B600*H400 PC鋼より線φ13.0㎜ 13.9 14 ｍ

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ材料 B600*H400 1 1 式

　防護柵工 1 1 式

　　防止柵工 1 1 式

　　　転落(横断)防止柵 H1.1m 支柱間隔1.5m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎建込 1.5 2 ｍ

　縁石工 1 1 式

　　縁石工 1 1 式

　　　L型街渠 一般部　PL-5-B500-H200-T150(反射板付) 147.6 148 ｍ

　　　L型街渠 乗入部 PL-13-B500×T150 L=1000 52.8 53 ｍ

　　　L型街渠 歩道切下部 PL-11-B500-T150 L=1000 6.0 6 ｍ

　　　L型街渠 乗入接続部 斜型 18.0 18 ｍ

別紙数量計算書

暗渠排水管延長集計表

暗渠排水管延長集計表

縁石工延長集計表

縁石工延長集計表

縁石工延長集計表

縁石工延長集計表



No.4

路線名：都市計画道路地福寺神照線(その2）

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 算　　　　　　　　　　　　式 設計数量 単位 備　　　　考

　　　L型街渠 歩道接続部 斜型 4.0 4 ｍ

　舗装工 1 1 式

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 1 1 式

　　　下層路盤(車道･路肩部) RC-30 仕上り厚:150㎜ 1034.0 1030 ｍ2

　　　上層路盤(車道･路肩部) 粒度調整砕石M-30 仕上り厚:150㎜ 1034.0 1030 ｍ2

　　　基層(車道･路肩部) 再生粗粒度As20㎜ 舗装厚50㎜ 3.0m以上 1034.0 1030 ｍ2

　　透水性舗装工 1 1 式

　　　ﾌｨﾙﾀｰ層 0.074㎜ふるい通過量6％以下 433.0 433 ｍ2

40㎜以上60㎜未満

　　　下層路盤(歩道部) 再生砕石RC-30 仕上り厚:100㎜ 433.0 433 ｍ2

　　　表層(歩道部) 仮舗装 再生密粒度As13㎜ 1.4m未満 94.7 95 ｍ2

舗装厚:30㎜

　　乗入舗装工 1 1 式

　　　下層路盤(車道･路肩部) RC-30 仕上り厚:250㎜ 108.3 108 ｍ2

　　　表層(車道･路肩部) 再生密粒度As13㎜ 舗装厚50㎜ 1.4未満 108 ｍ2

　仮設工 1 1 式

　　交通管理工 1 1 式

　　　交通誘導警備員 交通誘導警備員B 1 1 式

周辺整備 1 1 式

　道路土工 1 1 式

　　掘削工 1 1 式

　　　掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土:有 障害:無 47.0 50 ｍ3

30,000m3未満

　　　掘削 土砂 片切掘削 29.7 30 ｍ3

　　路床盛土工 1 1 式

平積数量計算書　

縁石工延長集計表

平積数量計算書　

10.9+11.4+11.4+11.4+23.3+9.1+9.1+10.3+11.4

平積数量計算書　201.5+231.5

平積数量計算書　201.5+231.5

別紙数量計算書

別紙数量計算書　25.9+3.8



No.5

路線名：都市計画道路地福寺神照線(その2）

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 算　　　　　　　　　　　　式 設計数量 単位 備　　　　考

　　　路床盛土 2.5m未満　流用土 0.7 0.7 ｍ3

　　路体盛土工 1 1 式

　　　路体(築堤)盛土 4.0m以上　流用土 11.8 10 ｍ3

　　　路体(築堤)盛土 4.0m以上　購入土　盛土用 20.4 20 ｍ3

　　　路体(築堤)盛土 4.0m以上　購入土　公園盛土用 64.9 60 ｍ3

　　作業土工 1 1 式

　　　床掘り 土砂　小規模 86.9 90 ｍ3

　　　埋戻し 土砂　小規模　流用土 58.5 60 ｍ3

　　　埋戻し 土砂　小規模　購入土 1.9 2 ｍ3

　　残土処理工 1 1 式

　　　土砂等運搬 土砂　標準　積込ﾙｰｽﾞ 76.7 80 ｍ3

　　　土砂等運搬 土砂　小規模 15.9 20 ｍ3

　　　残土等処分 92.6 90 ｍ3

　敷地造成工 1 1 式

　　掘削工 1 1 式

　　　掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土:有 障害:無 370.7 370 ｍ3

30,000m3未満

　　路体盛土工 1 1 式

　　　路体(築堤)盛土 4.0m以上　流用土 91.00 90 ｍ3

　　　路体(築堤)盛土 4.0m以上　購入土 293.6 290 ｍ3

　　残土処理工 1 1 式

　　　土砂等運搬 土砂　積込ﾙｰｽﾞ 279.7 280 ｍ3

　　　残土等処分 279.7 280 ｍ3

別紙数量計算書

別紙数量計算書

別紙数量計算書

別紙数量計算書

47.0+29.7

86.9-11.8-58.5-0.7

別紙数量計算書　49.8+17.0+20.1

別紙数量計算書　34.6+11.3+12.6

別紙数量計算書

370.7-91.0

76.7+15.9

別紙数量計算書

別紙数量計算書



No.6

路線名：都市計画道路地福寺神照線(その2）

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 算　　　　　　　　　　　　式 設計数量 単位 備　　　　考

　構造物撤去工 1 1 式

　　構造物取壊し工 1 1 式

　　　舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等:無 159.4 160 ｍ2

騒音振動対策:不要 15㎝以下 積込作業:有

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 0.7 0.7 ｍ3

　　運搬処理工 1 1 式

　　　殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 8.0 8 ｍ3

　　　殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 0.7 0.7 ｍ3

　　　殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 8.0 8 ｍ3

　　　殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 0.7 0.7 ｍ3

　擁壁工 1 1 式

　　場所打擁壁工(構造物単位) 1 1 式

　　　小型擁壁 H780～800　18-8-40BB 27.6 28 ｍ 公園整備

　　　小型擁壁 H710～1230　18-8-40BB 18.9 19 ｍ 通路2

　　　重力式擁壁 H1230　18-8-40BB 6.6 7 ｍ 西側里道

　　　重力式擁壁 H790～1320　18-8-40BB 19.3 19 ｍ 通路2

　　　重力式擁壁 H1550　18-8-40BB 4.6 5 ｍ 1街区

　排水構造物工 1 1 式

　　側溝工 1 1 式

　　　自由勾配側溝 300*300 42.3 42 ｍ

　　　側溝蓋 B300　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　歩道用 9.6 9 枚

　　　側溝蓋 B300　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　T-2普通目 10.0 10 枚

　　　側溝蓋 B300　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　車道用 11.6 11 枚

19.2+23.1

19.2/2

19.0-9.0

23.1/2

構造物撤去工数量調書　159.4*0.05

構造物撤去数量調書

構造物撤去数量調書

構造物撤去数量調書



No.7

路線名：都市計画道路地福寺神照線(その2）

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 算　　　　　　　　　　　　式 設計数量 単位 備　　　　考

　　　側溝蓋 B300　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　T-25　普通目　ｺﾞﾑ付き 12.0 12 枚

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U180 27.5 28 ｍ 擁壁部

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U180 10.3 10 ｍ 一般部

　防護柵工 1 1 式

　　防止柵工 1 1 式

　　　金網･支柱(立入防止柵) H1500　支柱間隔2.0m 27.5 28 ｍ

　　　門扉 1.0m　片開門扉 1.0 1 基

　縁石工 1 1 式

　　縁石工 1 1 式

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種　両面R 17.9 18 ｍ

　舗装工 1 1 式

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 1 1 式

　　　下層路盤(車道･路肩部) 再生砕石RC-30 仕上り厚:100㎜ 59.6 60 ｍ2

　　　下層路盤(歩道部) 再生砕石RC-30 仕上り厚:100㎜ 13.4 13 ｍ2

　　　表層(車道･路肩部) 再生密粒度As13 舗装厚:40㎜ 1.4m未満 40.4 40 ｍ2

　　　表層(歩道部) 再生密粒度As13 舗装厚:30㎜ 1.4m未満 13.4 13 ｍ2

　附帯工 1 1 式

　　防犯灯設置工 1 1 式

　　　支柱撤去 移設転用 3.0 3 箇所

　　　支柱設置 ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ　400W以下　既設流用 3.0 3 箇所 灯具既設流用

　　　支柱設置 ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ　400W以下　新設設置 1.0 1 箇所 灯具既設流用

　下水道工事 1.0 1 式

別紙平積数量計算書　

別紙平積数量計算書　

別紙平積数量計算書　

別紙平積数量計算書　

23.0-11.0



地福寺神照線 No.1

区間距離 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積
断　面 断　面 断　面

NO.2 + 37.200 -　 1.7 - - 1.9 - - 1.1 - -

NO.2 + 54.800 17.6 0.0 0.85 15.0 3.3 2.60 45.8 2.9 2.00 35.2

NO.2 + 60.000 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.65 8.6 0.9 1.90 9.9

NO.2 + 80.000 20.0 8.7 4.35 87.0 2.2 1.10 22.0 1.4 1.15 23.0

NO.3 + 0.000 20.0 11.1 9.90 198.0 2.2 2.20 44.0 1.2 1.30 26.0

NO.3 + 20.000 20.0 14.8 12.95 259.0 2.2 2.20 44.0 1.2 1.20 24.0

NO.3 + 31.000 11.0 9.2 12.00 132.0 2.2 2.20 24.2 1.2 1.20 13.2

NO.3 + 36.600 5.6 9.2 9.20 51.5 2.2 2.20 12.3 1.2 1.20 6.7

NO.3 + 43.000 6.4 9.8 9.50 60.8 4.5 3.35 21.4 2.0 1.60 10.2

NO.3 + 45.200 2.2 9.8 9.80 21.6 4.5 4.50 9.9 2.0 2.00 4.4

NO.3 + 46.900 1.7 15.0 12.40 21.1 - - - - - -

846.0 232.2 152.6
109.7

埋戻し(1m>W)
測　　点

合　　計

土　　　　　工　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

掘削 床掘り(1m≦W＜2m)



地福寺神照線 No.2

区間距離 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 幅員 平　均 面積
断　面 断　面 幅　員

NO.2 + 37.200 -　 0.2 - - 0.1 - - 12.3 - -

NO.2 + 54.800 17.6 2.7 1.45 25.5 7.4 3.75 66.0 12.3 12.30 216.5

NO.2 + 60.000 5.2 2.6 2.65 13.8 1.3 4.35 22.6 12.3 12.30 64.0

NO.2 + 80.000 20.0 - - - - - - 12.3 12.30 246.0

NO.3 + 0.000 20.0 - - - - - - 12.3 12.30 246.0

NO.3 + 20.000 20.0 - - - - - - 12.3 12.30 246.0

NO.3 + 31.000 11.0 0.1 - - - - - 12.3 12.30 135.3

NO.3 + 36.600 5.6 0.1 0.10 0.6 - - - 12.3 12.30 68.9

NO.3 + 43.000 6.4 0.0 0.05 0.3 - - - 17.1 14.70 94.1

NO.3 + 45.200 2.2 - - - - - - 17.1 17.10 37.6

-37.3

40.2 88.6 1317.1
108.0合　　計

控除面積
(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ部)

測　　点

土　　　　　工　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

路体盛土 路床盛土 路床安定処理



八幡川 No.1

区間距離 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積
断　面 断　面 断　面 断　面

NO.0 - 2.300 -　 0.4 - - - - -

NO.0 + 0.000 2.3 0.4 0.40 0.9 - - -

NO.0 + 0.000’ -　 2.2 - - 4.0 - -

NO.1 + 0.000 10.4 5.7 3.95 41.1 2.4 3.20 33.3

NO.2 + 0.000 8.5 5.5 5.60 47.6 3.6 3.00 25.5

NO.2 + 2.400 2.4 5.5 5.50 13.2 3.6 3.60 8.6

NO.2 + 2.400’ -　 0.4 - - - - -

NO.3 + 0.000 1.5 0.4 0.40 0.6 - - -

NO.3 + 1.200 1.2 0.4 0.40 0.5 - - -

103.9 67.4
26.3

土　　　　　工　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

測　　点

合　　計

床掘り（標準) 埋戻し(小規模)



地福寺神照線 No.1

区間距離 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積
断　面 断　面 断　面

NO.2 + 39.700 -　 9.0 - - 9.0 - - 9.0 - -

NO.2 + 40.000 0.3 9.0 9.00 2.7 9.0 9.00 2.7 9.0 9.00 2.7

NO.2 + 60.000 20.0 9.0 9.00 180.0 9.0 9.00 180.0 9.0 9.00 180.0

NO.2 + 80.000 20.0 9.0 9.00 180.0 9.0 9.00 180.0 9.0 9.00 180.0

NO.3 + 0.000 20.0 9.0 9.00 180.0 9.0 9.00 180.0 9.0 9.00 180.0

NO.3 + 20.000 20.0 9.0 9.00 180.0 9.0 9.00 180.0 9.0 9.00 180.0

NO.3 + 35.400 15.4 9.0 9.00 138.6 9.0 9.00 138.6 9.0 9.00 138.6

NO.3 + 35.400 -　

NO.3 + 47.400 12.0 172.7 172.7 172.7

1034.0 1034.0 1034.0
107.7

基層(車道･路肩部)
測　　点

合　　計

平　　　　積　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

下層路盤 上層路盤

平面図より 平面図より 平面図より



地福寺神照線（歩道左側) No.2

区間距離 幅　員 平　均 面　　積 幅　員 平　均 面　　積 幅　員 平　均 面　　積
幅　員 幅　員 幅　員

NO.2 + 39.700 -　 2.15 - - 2.15 - -

NO.2 + 40.000 0.3 2.15 2.15 0.6 2.15 2.15 0.6

NO.2 + 52.000 12.0 2.15 2.15 25.8 2.15 2.15 25.8

NO.2 + 52.000' -　 2.75 - - 2.75 - -

NO.2 + 56.900 4.9 2.75 2.75 13.5 2.75 2.75 13.5

NO.2 + 56.900' -　 2.25 - - 2.25 - -

NO.2 + 60.000 3.1 2.25 2.25 7.0 2.25 2.25 7.0

NO.2 + 80.000 20.0 2.25 2.25 45.0 2.25 2.25 45.0

NO.3 + 0.000 20.0 2.25 2.25 45.0 2.25 2.25 45.0

NO.3 + 20.000 20.0 2.25 2.25 45.0 2.25 2.25 45.0

NO.3 + 35.400 15.4 2.25 2.25 34.7 2.25 2.25 34.7

NO.3 + 35.400 -　

NO.3 + 47.400 12.0 53.3 53.3 53.3

-68.4 -68.4

201.5 201.5 53.3
107.7

測　　点

平　　　　積　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

ﾌｨﾙﾀｰ層 下層路盤(歩道部) 表層

合　　計

平面図より平面図より 平面図より

乗入口控除 乗入口控除



地福寺神照線（歩道右側) No.3

区間距離 幅　員 平　均 面　　積 幅　員 平　均 面　　積 幅　員 平　均 面　　積
幅　員 幅　員 幅　員

NO.2 + 39.700 -　 2.25 - - 2.25 - -

NO.2 + 40.000 0.3 2.25 2.25 0.7 2.25 2.25 0.7

NO.2 + 53.800 13.8 2.25 2.25 31.1 2.25 2.25 31.1

NO.2 + 53.800' -　 2.75 - - 2.75 - -

NO.2 + 59.100 5.3 2.75 2.75 14.6 2.75 2.75 14.6

NO.2 + 59.100' -　 2.25 - - 2.25 - -

NO.2 + 60.000 0.9 2.25 2.25 2.0 2.25 2.25 2.0

NO.2 + 80.000 20.0 2.25 2.25 45.0 2.25 2.25 45.0

NO.3 + 0.000 20.0 2.25 2.25 45.0 2.25 2.25 45.0

NO.3 + 20.000 20.0 2.25 2.25 45.0 2.25 2.25 45.0

NO.3 + 35.400 15.4 2.25 2.25 34.7 2.25 2.25 34.7

NO.3 + 35.400 -　

NO.3 + 47.400 12.0 41.4 41.4 41.4

-39.9 -39.9

231.5 231.5 41.4
107.7

測　　点

合　　計

土　　　　　工　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

ﾌｨﾙﾀｰ層 下層路盤(歩道部) 表層

平面図より 平面図より 平面図より

乗入口控除 乗入口控除



10･12号集水桝 10.0箇所当たり

名 称 形 状 ・ 寸 法 計 算 式 単位 数 量

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 □900×H1000 1.0*10 10.0 = 基 10.0

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 1.29*1.29*0.10*10 1.66 = m
3

1.7

型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 1.29*0.10*4*10 5.16 = ㎡ 5.2

基礎材 RC-40 1.29*1.29*0.15*10 2.50 = m
3

2.5

基面整正 人力 1.29*1.29*10 16.64 = ㎡ 16.6

底打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 0.9*0.9*0.21*10 1.70 = m
3

1.7

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
T-25  細目  2枚割り
□900用（ﾎﾞﾙﾄ固定)

参考重量99㎏ 本体に含む

南側

西側

北側

東側

1

2

2

1

1190

1
1
9
0

1
4
5

1
4
5

9
0
0

145 900 145 ｸ� �゙ﾚ�-ﾁ�ﾝ�ｸ� �゙蓋
歩道用(細目) 900×900
(ﾎ� �゙ﾙ� ﾄ�固定)
（T-2 すべり止め）

二次製品桝
900×900×1000

自由勾配側溝
300×500

1-1断面図 2-2断面図

南側 北側 東側 西側

900

▽91.425

1
5
0
1
0
0

1
1
1
0

2
1
0

9
0
0

底打ちｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ� �ーﾄ�

均しｺ�ﾝ�ｸ� ﾘ� �ーﾄ�
基礎材
RC-4050 50

1
5
0
1
0
0

1
1
1
0

2
1
0

9
0
0

3
0
5

900

▽91.425

均しｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ� �ーﾄ�
基礎材
RC-40

▽流入90.830

5
9
5

3
0
5

平 面 図

▽流出90.830

18-8-40BB

18-8-40BB18-8-40BB

底打ちｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ� �ーﾄ�
18-8-40BB

1190

145 145

1290

1190

1190

145 145

50 50

1290

1190

南側

西側

北側

1

2

2

1

1200

1
2
0
0

1
5
0

1
5
0

9
0
0

150 900 150

ｸ� �゙ﾚ�-ﾁ�ﾝ�ｸ� �゙蓋
歩道用(細目) 900×900
(ﾎ� �゙ﾙ�ﾄ�固定)
（T-2 すべり止め）

二次製品桝
900×900×900

自由勾配側溝
300×300

平 面 図

自由勾配側溝
300×500

1-1断面図 2-2断面図

南側 北側 東側 西側1190

145 900 145

1
5
0
1
0
0

1
1
1
0

2
1
0

9
0
0

底打ちｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ� �ーﾄ�

均しｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ� �ーﾄ�
基礎材
RC-40

1
5
0
1
0
0

1
1
1
0

2
1
0

9
0
0

900

均しｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ� �ーﾄ�
基礎材
RC-40

6
0
1

2
9
9

18-8-40BB

18-8-40BB18-8-40BB

底打ちｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ� �ー ﾄ�
18-8-40BB

▽流入90.636
▽流出90.580

▽流入90.629

▽91.230 ▽91.230

3
0
6

2
5
1

1190

145 145

50 50

1290

119050 50

1290

1190

10号集水桝

12号集水桝



BOX排水桝３ 10.0箇所当たり

名 称 形 状 ・ 寸 法 計 算 式 単位 数 量

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 □300×H690 1.0*10 10.0 = 基 10.0

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 0.75*0.60*0.10*10 0.45 = m
3

0.5

型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ (0.75+0.60)*2*0.10*10 2.70 = ㎡ 2.7

基礎材 RC-40 0.75*0.60*0.15*10 0.68 = m
3

0.7

基面整正 人力 0.75*0.60*10 4.50 = ㎡ 4.5

底打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 0.30*0.30*0.10*10 0.09 = m
3

0.1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
T-25　細目

□300用（ﾎﾞﾙﾄ固定) 本体に含む

巻きｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 0.15*0.5*0.690*10 0.52 = m
3

0.5

型枠 小型構造物 (0.15+0.5+0.15)*0.690*10 5.52 = ㎡ 5.5

500

100 300 100

5
0
0

1
0
0

3
0
0

1
0
0

南側

西側

北側

東側

1

2

1

（T-2 すべり止め）

歩道用 (細目) 300×300

(ﾎ� �゙ﾙ�ﾄ�固定)

ｸ� �゙ﾚ�-ﾁ�ﾝ�ｸ� �゙蓋

流入90.445
流出90.400

南側 北側

1
0
0

1
5
0

底打ちｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ�-ﾄ�

基礎材
RC-40

1
0
0

750

50 500 200

1
5
0

1
9
5

巻きｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ�-ﾄ�

2-2断面図

東側 西側500

300100 100

90.840

500

300100 100

90.840

1
00

6
9
0

1
5
0
1
0
0

底打ちｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ�-ﾄ� 基礎材
RC-40

600

50 500 50

150

巻きｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ�-ﾄ�

1-1断面図平 面 図

2

18-8-40BB

18-8-40BB

18-8-40BB

18-8-40BB

均しｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ�-ﾄ�
18-8-40BB

均しｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ�-ﾄ�
18-8-40BB



接続集水桝1 10.0箇所当たり

名 称 形 状 ・ 寸 法 計 算 式 単位 数 量

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 □300×H664 1.0*10 10.0 = 基 10.0

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 0.60*0.60*0.10*10 0.36 = m
3

0.4

型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 0.60*0.10*4*10 2.40 = ㎡ 2.4

基礎材 RC-40 0.60*0.60*0.15*10 0.54 = m
3

0.5

基面整正 人力 0.60*0.60*10 3.60 = ㎡ 3.6

底打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 0.30*0.30*0.10*10 0.09 = m
3

0.1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
T-25　細目

□300用（ﾎﾞﾙﾄ固定) 本体に含む

南側 北側

流出90.470 流入90.473

1
5
0

1
5
3

1
0
0

1
5
0

底打ちｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ�-ﾄ�

均しｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ�-ﾄ�

基礎砕石
RC-40

1
0
0

600

500 50

500

300100 100

90.884

2-2断面図

東側 西側500

300100 100

90.884

10
0

6
6
4

1
5
0
1
0
0

底打ちｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ�-ﾄ� 基礎砕石
RC-40

600

50 500 50

1-1断面図

500

100300100

5
0
0

1
0
0

3
0
0

1
0
0

南側

西側

北側

東側

1

2

1

（T-25 すべり止め）

歩道用(細目) 300×300

(ﾎ�ﾞ�ﾙ�ﾄ�固定)

ｸ�ﾞ�ﾚ�-ﾁ�ﾝ�ｸ� �゙蓋

平 面 図

2

18-8-40BB

50

流入90.489

18-8-40BB 18-8-40BB

均しｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ�-ﾄ�
18-8-40BB



街渠桝工 10.0箇所当たり

名 称 形 状 ・ 寸 法 計 算 式 単位 数 量

街渠桝
B340×L400×

H620 10/1.0 10.0 = 基 10.0

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 0.80*0.80*0.10*10.0 0.64 = m
3

0.6

型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 0.8*0.1*4.0*10.0 3.20 = ㎡ 3.2

基礎材 RC-40 0.80*0.80*0.15*10.0 0.96 = m
3

1.0

基面整正 人力 0.80*0.80*10.0 6.40 = ㎡ 6.4

底打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 0.40*0.34*0.10*10.0 0.14 = m
3

0.1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
車道用 T-25

110°開閉ﾎﾞﾙﾄ固定 本体に含む

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（両面R）ｱ
ﾝｶｰ固定用

B180/230×H250
×L700 0.7/1.0*10.0 7.0 = m 7.0

敷モルタル 1:3BB 0.23*0.70*0.02*10.0 0.03 = m
3

0.03

横断管 VPφ200

二次製品街渠桝
B340×L400×H620

1
5
0

40
0

1
5
0

70
0

40
0

700

340 150210

90

ｸ�゙ �ﾚ�-ﾁ�ﾝ�ｸ�゙ �蓋(T-25t)

110°開閉 ﾎ� �゙ﾙ�ﾄ�固定
B300×L400

敷ﾓ�ﾙ�ﾀ�ﾙ�(1:3BB)

VPφ200
i=1.0%以上

歩車道境界ﾌ�゙ �ﾛ�ｯ�ｸ�B種(両面R)

(2点固定)
(B180/230×H250×L700)

ｸ�゙ �ﾚ�-ﾁ�ﾝ�ｸ�゙ �蓋(T-25t)

110°開閉 ﾎ� �゙ﾙ�ﾄ�固定
B300×L400

6.00%

均しｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ�-ﾄ�
18-8-40BB

基礎材
RC-40

1
0
0

5
2
0

6
20

1
5
0
1
0
0

1
5
0

2
0

2
5
0

1
0
0
1
5
0

2
0
0

7
0

7
0

5
9
0

底打ちｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ�-ﾄ�
18-8-25BB

700

210 340 150

700

800

5050

230

歩車道境界ﾌ�゙ �ﾛ�ｯ�ｸ�B種(両面R)

(2点固定)
(B180/230×H250×L700)

均しｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ�-ﾄ�
18-8-40BB

基礎材
RC-40

1
0
0

5
2
0

6
2
0

1
5
0
1
0
01
0
0
15
0

2
0
0

7
0

5
2
0

2
0

2
5
0

150400150

700

5070050

800

φ200

底打ちｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ�-ﾄ�
18-8-25BB



　種 別：自由勾配側溝 単 位 数 量 計 算 書

300×300

10ｍ当り

細 別 規 格 算 式 単 位 数 量

自由勾配側溝 300×300 L=2.0m/本 個 5.0 

18-8-25BB 別途計上 ｍ3 -　

18-8-40BB 0.60×0.10×1.06×10.0 ｍ3 0.6

型 枠 均し 0.10×2×10.0 ｍ2 2.0

基 礎 材 RC-40 t=15cm 0.60×0.15×1.20×10.0 ｍ3 1.1

基 面 整 正 人力 0.60×10.0 ｍ2 6.0

底打ｺﾝｸﾘｰﾄ

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

h

注)hの値は「側溝展開図」参照。

1
5
0 1
0
0

B

H

ｺ�ﾝ� ｸ�ﾘ� �ー ﾄ�蓋 B300

ｸ� �゙ ﾚ� �ー ﾁ� ﾝ�ｸ� �゙ 細目
自由勾配側溝(一般用)

均しｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ� �ー ﾄ�
18-8-40BB基礎材

RC-40

底打ちｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ� �ーﾄ�
18-8-25BB

名 称 Ｂ

300

自由勾配側溝寸法表 単位mm

摘 要

300× 300 445

Ｈ b

300 545300× 400

b

300 645300× 500

600

600

600



　種 別：自由勾配側溝 単 位 数 量 計 算 書

300×500

10ｍ当り

細 別 規 格 算 式 単 位 数 量

自由勾配側溝 300×500 L=2.0m/本 個 5.0 

18-8-25BB 別途計上 ｍ3 -　

18-8-40BB 0.60×0.10×1.06×10.0 ｍ3 0.6

型 枠 均し 0.10×2×10.0 ｍ2 2.0

基 礎 材 RC-40 t=15cm 0.60×0.15×1.20×10.0 ｍ3 1.1

基 面 整 正 人力 0.60×10.0 ｍ2 6.0

底打ｺﾝｸﾘｰﾄ

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

h

注)hの値は「側溝展開図」参照。

1
5
0 1
0
0

B

H

ｺ�ﾝ�ｸ� ﾘ� �ーﾄ�蓋 B300

ｸ� �゙ﾚ� �ーﾁ�ﾝ� ｸ� �゙ 細目
自由勾配側溝(一般用)

均しｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ� �ー ﾄ�
18-8-40BB基礎材

RC-40

底打ちｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ� �ーﾄ�
18-8-25BB

名 称 Ｂ

300

自由勾配側溝寸法表 単位mm

摘 要

300× 300 445

Ｈ b

300 545300× 400

b

300 645300× 500

600

600

600



　種 別：自由勾配側溝(B300ﾀｲﾌﾟ) 単 位 数 量 計 算 書

10ｍ当り

細 別 規 格 算 式 単 位 数 量

B300 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ蓋

側溝蓋 歩道用 1.0/2×10.0 枚 5.0 

B300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

側溝蓋 T-2細目 1.0/2×10.0 枚 5.0

2
0
0
0

ｸ� �゙ ﾚ� �ーﾁ�ﾝ�ｸ� �゙蓋
T-2細目

ｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ� �ーﾄ�蓋
歩道用(車道用)



底打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

H=0.050m

区間距離

L=16.0m

V=0.30×0.050×16.00= 0.240m3 ロス率1.06 ×1.06

底打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

H1= (0.134+0.150)/2= 0.142m

H2= 0.050m

区間距離

L1= 8.00= 8.00m

L2= 42.1+2.0=44.10m

V1= 0.30×0.142×8.0= 0.341m3

V2= 0.30×0.050×44.10= 0.662m3

V= 0.341+0.662= 1.003m3 ロス率1.06 ×1.06

底打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

H= (0.150+0.50)/2= 0.100m

区間距離

L=9.80m

V=0.30×0.100×9.80= 0.294m3 ロス率1.06 ×1.06

底打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

H= 0.050m

区間距離

L=9.80m

V=0.30×0.050×9.80= 0.147m3 ロス率1.06 ×1.06

側溝工
区間名 計　算　式 単位 数 量

その2

側溝工

B300

No.2+37.3

No.2+53.3

(右側)

小計③

m3 0.3

B300

No.2+73.5

No.3+25.6

(右側)

小計⑤

m3 1.1

側溝工
B300

No.3+25.6

No.3+35.4

m3 0.2

(右側)

小計⑥

m3 0.3

側溝工

合計

m3 1.9

V=③+⑤+⑥+⑦

B300

No.3+36.6

No.3+43.0

(右側)

小計⑦



　種 別：横断工6号 単 位 数 量 計 算 書

ボックスカルバート600×400

10ｍ当り

細 別 規 格 算 式 単 位 数 量

L=2.00m 個 5.0 

敷モルタル 1：3BB 0.80×0.03×10.0 ｍ3 0.2

均しコンクリート 18-8-40BB,t=10cｍ 1.00×0.10×10.0 ｍ3 1.0

型 枠 均し 0.10×2×10.0 ｍ2 2.0

基 礎 材 RC-40 t=20cm 1.00×10.0 ｍ2 10.0

基 面 整 正 人力 1.00×10.0 ｍ2 10.0

プレキャスト
カルバート

ボックスカルバー
ト600×400

100 600 100

800

10
0

40
0

10
0

60
0

20
0

10
0

30

100 800 100

1000

敷モルタル

1:3BB

均しコンクリート

18-8-40BB

基礎材

RC-40

ﾌ� �゚ﾚ�ｷ�ｬ�ｽ�ﾄ�ﾎ� �゙ｯ�ｸ�ｽ�ｶ� ﾙ�ﾊ� �゙ �ー ﾄ�

B600×H400



Ｌ型街渠工（一般部） 10.0m当たり

名 称 形 状 ・ 寸 法 計 算 式 単位 数 量

プレキャスト
Ｌ型側溝

PL12-B500×
H200×T150 標準型　10.0/2.0 = 個 5.0

敷モルタル 1:3BB 0.72*0.03*10.0 = m
3

0.2

基礎材 RC-40 0.77*10.0 = ㎡ 7.7

基面整正 人力 0.77*10.0 = ㎡ 7.7

6.00%

プレキャストＬ型側溝

(PL12-B500×H200×T150)

16

15
0

5
00

1
5
0
3
0

3
2
0

1
2
0

2
0
0

1
6
0

500201804

720

72050

770

W=626kg/本 反射板付き

敷モルタル(1:3BB)

t=30mm

基礎材(RC-40)

t=150mm



Ｌ型街渠工（乗入部） 10.0m当たり

名 称 形 状 ・ 寸 法 計 算 式 単位 数 量

プレキャスト
Ｌ型側溝

PL13-B500-
T150 標準型　10.0/1.0 = 個 10.0

敷モルタル 1:3BB 0.681*0.03*10.0 = m
3

0.2

基礎材 RC-40 0.731*10.0 = ㎡ 7.3

基面整正 人力 0.731*10.0 = ㎡ 7.3

(PL13-B500×H50×T150)

6.00%

プレキャストＬ型側溝

68150

731

15
0

3
50

1
50
30

17
0

1
2
0

5
0

1
0

2
0

3
0

5001180

681

W=225kg/本

敷モルタル(1:3BB)

t=30mm

基礎材(RC-40)

t=150mm



Ｌ型街渠工（歩道切下部） 10.0m当たり

名 称 形 状 ・ 寸 法 計 算 式 単位 数 量

プレキャスト
Ｌ型側溝

PL11-B500-
T150 標準型　10.0/1.0 = 個 10.0

敷モルタル 1:3BB 0.684*0.03*10.0 = m
3

0.2

基礎材 RC-40 0.734*10.0 = ㎡ 7.3

基面整正 人力 0.734*10.0 = ㎡ 7.3

3
0

1
5
0

1
5
0

(車道)
2.0%

5004180

684

(歩道)2
0

1
4
0

1
6
0

50 684

734

1
0

敷モルタル(1:3BB)

t=30mm

基礎材(RC-40)

t=150mm

エプロン付歩車道境界ブロック

PL11-B500×H20×T150
W=237kg/本

3
4
0



Ｌ型街渠工（斜ﾌﾞﾛｯｸ） 10.0m当たり

名 称 形 状 ・ 寸 法 計 算 式 単位 数 量

プレキャスト
Ｌ型側溝 PL13-斜ﾌﾞﾛｯｸ = 個 10.0

敷モルタル 1:3BB (0.681+0.72)/2*0.03*10.0 = m
3

0.2

基礎材 RC-40 (0.731+0.77)/2*10.0 = ㎡ 7.5

底面均し 人力 (0.731+0.77)/2*10.0 = ㎡ 7.5

6.00% 6.00%

720681

20

500 20180 20

720

600 398

998

180 1 500

681

120

200
320

150

30

720 50

770

150150

50 681

731

120

50

170

150

30

I
=
6
.
0
%

I
=
6
.
0
%

敷モルタル(1:3BB)

t=30mm

基礎砕石(RC-40)

t=150mm

エプロン付歩車道境界ブロック

PL13-B500×H50×T150

エプロン付歩車道境界ブロック

PL5-B500×H200×T150

W=279kg/本



Ｌ型街渠工（斜ﾌﾞﾛｯｸ） 10.0m当たり

名 称 形 状 ・ 寸 法 計 算 式 単位 数 量

プレキャスト
Ｌ型側溝 PL11-斜ﾌﾞﾛｯｸ = 個 10.0

敷モルタル 1:3BB (0.684+0.72)/2*0.03*10.0 = m
3

0.2

基礎材 RC-40 (0.734+0.77)/2*10.0 = ㎡ 7.5

底面均し 人力 (0.734+0.77)/2*10.0 = ㎡ 7.5

6
8
4

7
2
0

I
=
2
.
0
%

I
=
6
.
0
%

1
5
0

2.0%

5004180

684

50 684

734

1
0

敷モルタル(1:3BB)

t=30mm

基礎砕石(RC-40)

t=150mm

エプロン付歩車道境界ブロック

PL11-B500×H20×T150

600 398

998

500 220

20 180 20

720

720 50

770

6.0%

エプロン付歩車道境界ブロック

PL5-B500×H200×T150

2
0
0

1
2
0 3
2
0

1
5
0

2
0

1
4
0

1
6
0

3
0

1
5
0

W=294kg/本



構造物工延長調書

測      点 種      別 数　　量(ｍ) 測      点 種      別 数　　量(ｍ)

- - - - - -

NO.2+38.7 ～ NO.2+40.7 一般部 2.0 NO.2+38.7 ～ NO.2+40.7 一般部 2.0

- - - - - -

NO.2+41.4 ～ NO.2+62.1 一般部 20.7 NO.2+41.4 ～ NO.2+62.7 一般部 21.3

- - - - - -

NO.2+63.8 ～ NO.2+69.8 乗入部 6.0 NO.2+63.4 ～ NO.2+68.5 一般部 5.1

- - - - - -

NO.2+70.8 ～ NO.2+78.6 一般部 7.8 NO.2+69.5 ～ NO.2+74.5 乗入部 5.0

- - - - - -

NO.2+79.6 ～ NO.2+85.6 乗入部 6.0 NO.2+75.5 ～ NO.2+79.4 一般部 3.9

- - - - - -

NO.2+87.4 ～ NO.3+6.7 一般部 19.3 NO.2+80.4 ～ NO.2+84.4 乗入部 4.0

- - - - - -

NO.3+7.4 ～ NO.3+10.6 一般部 3.2 NO.2+86.2 ～ NO.2+96.1 一般部 9.9

- - - - - -

NO.3+11.6 ～ NO.3+17.6 乗入部 6.0 NO.2+97.1 ～ NO.3+2.1 乗入部 5.0

- - - - - -

NO.3+18.6 ～ NO.3+27.7 一般部 9.1 NO.3+3.1 ～ NO.3+7.3 一般部 4.2

- - - - - -

NO.3+29.4 ～ NO.3+35.4 乗入部 6.0 NO.3+9.0 ～ NO.3+15.0 乗入部 6.0

- - - - - -

NO.3+36.4 ～ NO.3+37.3 一般部 0.9 NO.3+16.0 ～ NO.3+28.7 一般部 12.7

- - -

NO.3+29.4 ～ NO.3+37.5 一般部 8.1

小計① -

130.2

-

44.0

縁　石　工　延　長　集　計　表　(1/3)

左          側 右          側

一般部

乗入部



構造物工延長調書

左          側 右          側

測      点 種      別 数　　量 測      点 種      別 数　　量

- - - -

歩道切下部 3.0 歩道切下部 3.0

- - 市道取付部 - -

一般部 1.5 NO.3+38.5 ～ NO.3+49.6 一般部 0.9

市道取付部 - - - -

NO.3+38.3 ～ NO.3+49.6 一般部 7.4 一般部 7.6

- -

乗入部 5.8

- -

乗入部 3.0

小計② -

17.4

-

8.8

-

6.0

合計(小計①+②) -

147.6

-

52.8

-

6.0

乗入部

歩道切下部

縁　石　工　延　長　集　計　表　(2/3)

一般部

一般部

乗入部

歩道切下部



構造物工延長調書

左          側 右          側

測      点 種      別 数　　量 測      点 種      別 数　　量

- - - - - -

NO.2+62.8 ～ NO.2+63.8 車両切下 1.0 NO.2+68.5 ～ NO.2+69.5 車両切下 1.0

- - - - - -

NO.2+69.8 ～ NO.2+70.8 車両切下 1.0 NO.2+74.5 ～ NO.2+75.5 車両切下 1.0

- - - - - -

NO.2+78.6 ～ NO.2+79.6 車両切下 1.0 NO.2+79.4 ～ NO.2+80.4 車両切下 1.0

- - - - - -

NO.2+85.6 ～ NO.2+86.6 車両切下 1.0 NO.2+84.4 ～ NO.2+85.4 車両切下 1.0

- - - - - -

NO.3+10.6 ～ NO.3+11.6 車両切下 1.0 NO.2+97.1 ～ NO.2+98.1 車両切下 1.0

- - - - - -

NO.3+17.6 ～ NO.3+18.6 車両切下 1.0 NO.3+2.1 ～ NO.3+3.1 車両切下 1.0

- - - - - -

NO.3+28.4 ～ NO.3+29.4 車両切下 1.0 NO.3+8.0 ～ NO.3+9.0 車両切下 1.0

- - - - - -

NO.3+35.4 ～ NO.3+36.4 車両切下 1.0 NO.3+15.0 ～ NO.3+16.0 車両切下 1.0

- - - - - -

NO.3+37.3 ～ NO.3+38.3 歩道切下 1.0 NO.3+37.5 ～ NO.3+38.5 歩道切下 1.0

- - - - - -

NO.3+41.3 ～ NO.3+42.2 歩道切下 1.0 NO.3+41.6 ～ NO.3+42.4 歩道切下 1.0

市道取付部 - -

NO.3+38.3 ～ NO.3+49.6 車両切下 2.0

合計

18.0

4.0

車両切下

歩道切下　

縁　石　工　延　長　集　計　表　(3/3)



種　　　別

構造物取壊し工 番号 石積取壊し

無筋 鉄筋 撤去延長

ｔ=3.0㎝ ｔ=5.0㎝ ｔ=3.0㎝ ｔ=5.0㎝ (ｍ
3
) (ｍ

3
) (ｍ) (ｍ

3
)

【舗装取り壊し】 115.7 385.95 5.6 44.4

【構造物取壊し】

４６　勾配自由側溝 0.40 1.90 20.00

４８　床板 0.80 3.07

４９　護床ブロック 6.31

５０　石積 10.28

５１　擁壁 2.65

５２　石積 5.29

５３　床止 1.50

５４　擁壁 2.71

５５　石積 3.24

５６　Ｌ型擁壁 1.80 13.20

５７　U字溝150 0.29 17.10

６０　U事溝150 1.01 0.27 16.00

６２　擁壁 3.39

６３　石積水路 11.28

６４　擁壁 0.47

６６　勾配自由側溝 3.88 29.20

６７　桝 0.40

６８　Ｌ型側溝 4.89 41.30

７３　既設水路 0.69 17.70

計 115.7 386 5.6 44.4 19.6 16.8 154.5 30.1

構造物撤去工数量調書

アスファルト舗装(㎡) アスファルト舗装(ｍ)

細　　　別

舗装版取壊し 切断 コンクリート取壊し・撤去



４５　現場打水路 Ｌ＝ 6.1m

名 称 形 状・ 寸法 計 算 式 単位 数 量

無筋コンクリート 0.180*6.1 ＝ ｍ３ 1.10

鉄筋コンクリート 0.083*6.1 ＝ ｍ３ 0.51

参考断面

４６　勾配自由側溝 Ｌ＝ 20.0m

名 称 形 状・ 寸法 計 算 式 単位 数 量

無筋コンクリート 0.020*20.0 ＝ ｍ３ 0.40

鉄筋コンクリート 0.095*20.0 ＝ ｍ３ 1.90

撤去 ＝ ｍ 20.00

参考断面

旧構造物取り壊し断面図 19



４８　床板 Ｎ＝ 1.0 ヶ 所

名 称 形 状・ 寸法 計 算 式 単位 数 量

無筋コンクリート 0.138*2*2.9 ＝ ｍ３ 0.80

鉄筋コンクリート 1.046*2.9+0.12*0.05*3.30*2 ＝ ｍ３ 3.07

石積 0.80*0.3*2.9*2 ＝ ｍ３ 1.39

参考断面

４９　護床ブロック Ｎ＝ 1.0 ヶ 所

名 称 形 状・ 寸法 計 算 式 単位 数 量

無筋コンクリート 31.57*0.2 ＝ ｍ３ 6.31

参考断面

旧構造物取り壊し断面図 20



５０　石積 Ｌ＝ 13.7

名 称 形 状・ 寸法 計 算 式 単位 数 量

石積 2.50*0.3*13.7 ＝ ｍ３ 10.28

参考断面

５１　擁壁 Ｎ＝ 1.0 ヶ 所

名 称 形 状・ 寸法 計 算 式 単位 数 量

無筋コンクリート(擁壁) 8.758*0.2 ＝ ｍ３ 1.75

無筋コンクリート(階段) 1.470*0.61(平均幅) ＝ ｍ３ 0.90

合計 1.75+0.90 ＝ ｍ３ 2.65

参考断面

旧構造物取り壊し断面図 21



５２　石積 Ｌ＝ 9.8

名 称 形 状・ 寸法 計 算 式 単位 数 量

石積 1.80*0.3*9.8 ＝ ｍ３ 5.29

参考断面

５３　床止 Ｎ＝ 1.0 ヶ 所

名 称 形 状・ 寸法 計 算 式 単位 数 量

無筋コンクリート 5.000*0.30 ＝ ｍ３ 1.50

参考断面

旧構造物取り壊し断面図 22



５４　擁壁 Ｌ＝ 6.2m

名 称 形 状・ 寸法 計 算 式 単位 数 量

無筋コンクリート 0.25*(0.8+0.95)*6.2 ＝ ｍ３ 2.71

参考断面

５５　石積 Ｌ＝ 6.0

名 称 形 状・ 寸法 計 算 式 単位 数 量

石積 1.80*0.3*6.0 ＝ ｍ３ 3.24

参考断面

旧構造物取り壊し断面図 23



５６　Ｌ型擁壁 Ｌ＝ 13.2

名 称 形 状・ 寸法 計 算 式 単位 数 量

鉄筋コンクリート 0.136*13.2 ＝ ｍ３ 1.80

撤去 Ｌ型 ＝ ｍ 13.2

参考断面

５７　U字溝150 Ｌ＝ 17.1m

名 称 形 状・ 寸法 計 算 式 単位 数 量

鉄筋コンクリート 0.017*17.1 ＝ ｍ３ 0.29

撤去 ＝ ｍ 17.10

参考断面

旧構造物取り壊し断面図 24



６０　U字溝150 Ｌ＝ 16.0m

名 称 形 状・ 寸法 計 算 式 単位 数 量

無筋コンクリート 0.063*16.0 ＝ ｍ３ 1.01

鉄筋コンクリート 0.017*16.0 ＝ ｍ３ 0.27

撤去 ＝ ｍ 16.00

参考断面

６２　擁壁 Ｌ＝ 30.1m

名 称 形 状・ 寸法 計 算 式 単位 数 量

無筋コンクリート 0.15*0.75*30.1 ＝ ｍ３ 3.39

参考断面

旧構造物取り壊し断面図 25

※ﾌｪﾝｽ撤去済み



６３　石積水路 Ｌ＝ 20.5m

名 称 形 状・ 寸法 計 算 式 単位 数 量

石積水路 (0.30+0.25)*20.5 ＝ ｍ2 11.28

参考断面

６４　擁壁 Ｌ＝ 6.2m

名 称 形 状・ 寸法 計 算 式 単位 数 量

無筋コンクリート 0.075*(1.7+4.5) ＝ ｍ３ 0.47

参考断面

※ﾌｪﾝｽ撤去済み



６６　勾配自由側溝 Ｌ＝ 29.2m

名 称 形 状・ 寸法 計 算 式 単位 数 量

鉄筋コンクリート 0.133*29.2 ＝ ｍ３ 3.88

撤去 ＝ ｍ 29.20

参考断面

６７　桝 Ｎ＝ 1.0 ヶ 所

名 称 形 状・ 寸法 計 算 式 単位 数 量

無筋コンクリート 0.80*0.80*0.93-0.50*0.50*0.78 ＝ ｍ３ 0.40

グレーチング 桝穴500用 ＝ 枚 1.00

参考断面

旧構造物取り壊し断面図 26



６８　Ｌ型側溝 Ｌ＝ 41.3m

名 称 形 状・ 寸法 計 算 式 単位 数 量

鉄筋コンクリート 0.133*21.3+0.095*14.0+0.121*6.0 ＝ ｍ３ 4.89

撤去 ＝ ｍ 41.30

参考断面

７３　既設水路 Ｌ＝ 17.7m

名 称 形 状・ 寸法 計 算 式 単位 数 量

鉄筋コンクリート 0.039*17.7 ＝ ｍ３ 0.69

撤去 ＝ ｍ 17.70

参考断面

旧構造物取り壊し断面図 27



番号 舗装厚（㎝） 備考

ｔ=3.0㎝ ｔ=5.0㎝ ｔ=3.0㎝ ｔ=5.0㎝

47 43.83 - 5.0 車道

59 54.35 - 5.0 駐車場

61 44.73 1.1 5.0 車道

65 221.36 - 5.0 駐車場

69 115.7 2.8+2.8=5.6 - 3.0 歩道

70 - 5.0 車道

71 - 5.0 車道

72 - 5.0 車道

74 21.68 0.5+0.5+42.3=43.3 5.0 車道

計 115.7 385.95 5.6 44.4

舗 装 取 り 壊 し 調 書

取り壊し面積　（㎡） 切断長（ｍ）



周辺整備(通路2) No.1

区間距離 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積
断　面 断　面 断　面 断　面

NO.0 + 0.000 -　 1.1 - - 1.9 - - 1.3 - -

NO.0 + 10.000 10.0 1.9 1.50 15.0 2.0 1.95 19.5 1.8 1.55 15.5

NO.0 + 19.100 9.1 0.5 1.20 10.9 2.2 2.10 19.1 1.1 1.45 13.2

NO.0 + 25.700 6.6 - - - 1.2 1.70 11.2 0.7 0.90 5.9

25.9 49.8 34.6
25.7

測　　点

土　　　　　工　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

掘削 床掘り 埋戻し

西側里道

合　　計



周辺整備(通路2) No.4

区間距離 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積
断　面 断　面

NO.0 + 0.000 -　 0.7 - - 0.7 - -

NO.0 + 10.000 10.0 0.7 0.70 7.0 0.7 0.70 7.0

NO.0 + 19.100 9.1 0.7 0.70 6.4 0.7 0.70 6.4

13.4 13.4
19.1

測　　点

合　　計

平　　　　　積　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

下層路盤 表層(歩道部)



周辺整備(通路3) No.2

区間距離 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積
断　面 断　面 断　面 断　面

NO.0 + 0.000 - 0.5 - - 0.9 - - 0.7 - - - - -

NO.0 + 10.000 10.0 0.1 0.30 3.0 0.7 0.80 8.0 0.4 0.55 5.5 - - -

NO.0 + 15.900 5.9 - - - 0.5 0.60 3.5 0.3 0.35 2.1 0.0 - -

NO.0 + 20.000 4.1 0.0 0.0 0.0 0.8 0.65 2.7 0.6 0.45 1.8 0.2 0.10 0.4

NO.0 + 23.100 3.1 0.5 0.25 0.8 1.0 0.90 2.8 0.6 0.60 1.9 0.0 0.10 0.3

3.8 17.0 11.3 0.7
23.1

No.1

測　　点

土　　　　　工　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

掘削 床掘り 埋戻し 路床盛土

C18

合　　計

C17



周辺整備(通路3) No.5

区間距離 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積
断　面 断　面

NO.0 - 1.200 -　 1.4 - - 0.4 - -

NO.0 + 0.000 1.2 1.4 1.40 1.7 0.4 0.40 0.5

NO.0 + 0.000' -　 2.5 - - 1.5 - -

NO.0 + 10.000 10.0 2.5 2.50 25.0 1.5 1.50 15.0

NO.0 + 15.900 5.9 2.5 2.50 14.8 1.5 1.50 8.9

NO.0 + 15.900' -　 2.5 - - 1.5 - -

NO.0 + 20.000 4.1 2.5 2.50 10.3 2.5 2.00 8.2

NO.0 + 23.100 3.1 2.5 2.50 7.8 2.5 2.50 7.8

59.6 40.4
24.3

測　　点

合　　計

平　　　　　積　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

下層路盤 表層(歩道部)

C17

No.1

C18

C17



周辺整備(公園整備) No.3

区間距離 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積
断　面 断　面 断　面 断　面

NO.0 - 3.600 -　 2.8 - - 1.9 - - 3.1 - - - - -

NO.0 + 0.000 3.6 2.8 2.80 10.1 1.9 1.90 6.8 3.1 3.10 11.2 - - -

NO.0 + 3.000 3.0 1.2 2.00 6.0 0.0 0.95 2.9 3.0 3.05 9.2 - - -

NO.0 + 3.000' - 1.2 - - 0.0 - - - - - 3.0 - -

NO.0 + 10.000 7.0 1.3 1.25 8.8 0.1 0.05 0.4 - - - 3.2 3.10 21.7

NO.0 + 16.500 6.5 1.6 1.45 9.4 0.2 0.15 1.0 - - - 3.6 3.40 22.1

NO.0 + 20.000 3.5 2.6 2.10 7.4 0.1 0.15 0.5 - - - 3.9 3.75 13.1

NO.0 + 21.000 1.0 2.9 2.75 2.8 0.0 0.05 0.1 - - - 3.9 3.90 3.9

NO.0 + 22.000 1.0 2.1 2.50 2.5 0.2 0.10 0.1 - - - 4.2 4.05 4.1

47.0 11.8 20.4 64.9
25.6

測　　点

土　　　　　工　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

掘削 路体盛土 路体盛土(山土盛土用) 路体盛土(山土公園盛土用)

合　　計



周辺整備(公園整備) No.6

区間距離 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積
断　面 断　面 断　面

NO.0 - 3.600 -　 0.7 - - 0.5 - - - - -

NO.0 + 0.000 3.6 0.7 0.70 2.5 0.5 0.50 1.8 - - -

NO.0 + 3.000 3.0 0.8 0.75 2.3 0.4 0.45 1.4 - - -

NO.0 + 3.000' - 0.8 - - 0.4 - - 0.1 - -

NO.0 + 10.000 7.0 0.8 0.80 5.6 0.5 0.45 3.2 0.1 0.10 0.7

NO.0 + 16.500 6.5 0.8 0.80 5.2 0.5 0.50 3.3 0.1 0.10 0.7

NO.0 + 20.000 3.5 0.8 0.80 2.8 0.5 0.50 1.8 0.1 0.10 0.4

NO.0 + 21.000 1.0 0.9 0.85 0.9 0.6 0.55 0.6 0.1 0.10 0.1

NO.0 + 22.000 1.0 0.7 0.80 0.8 0.4 0.50 0.5 - - -

20.1 12.6 1.9
25.6

測　　点

合　　計

土　　　　　工　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

床掘 埋戻し(流用土) 埋戻し(購入土)



一筆面積 平均現況地盤高 鋤取り高 路体高 掘削量 盛土量 購入土量

(m3) Ｈ1’(ｍ) Ｈ2’(ｍ) Ｈ’(ｍ) KＣA(ｍ3) BA1(ｍ3) V(ｍ3)

① 91.30 108.9 91.45 0.45 91.00 49.0 - 32.67

② 91.30 93.1 91.45 0.45 91.00 41.9 - 27.93

③ 91.20 87.8 91.20 0.30 90.90 26.3 - 26.34

④ 91.10 50.0 91.00 0.20 90.80 10.0 - 15

⑤ 91.10 49.4 91.00 0.20 90.80 9.9 - 14.82

⑥ 91.10 25.5 90.30 - 90.80 - 12.8 7.65

⑦ 91.10 71.4 90.30 - 90.80 - 35.7 21.42

⑧ 91.10 30.3 90.10 - 90.80 - 21.2 9.09

⑨ 91.10 14.7 90.05 - 90.80 - 11.0 4.41

⑩ 90.58 25.1 90.05 - 90.28 - 5.8 7.53

⑪ 91.10 6.4 90.10 - 90.80 - 4.5 1.92

137.1 91.0 168.78

① 91.30 19.3 91.50 0.50 91.00 9.7 - 5.79

② 91.30 193.8 91.90 0.90 91.00 174.4 - 58.14

③ 91.30 66 91.45 0.45 91.00 29.7 - 19.8

④ 91.30 49.5 91.40 0.40 91.00 19.8 - 14.85

⑤ 91.30 87.6 91.00 0.00 91.00 0.0 - 26.28

233.6 - 124.86

370.7 91.0 293.64合計①+②

街区整地工土量計算書

街区 計画高

1街区

小計①

2街区

小計②



場所打擁壁工(公園整備) 10.0m当たり

名 称 形 状 ・ 寸 法 計 算 式 単位 数 量

小型擁壁 H780～800 (0.20+0.598)*0.795/2*10.0 = ｍ3 3.2

型枠 （0.795+0.889)*10.0 = ｍ2 16.8

基礎材 RC-40 0.798*10.0 = ｍ2 8.0

200

1:0.50

コンクリ－ト
18-8-40BB

U型側溝 180

メッシュフェンス
H=1500

B+200

100 B 100

1
5
0

H

250100

基礎材
RC-40

※壁高加重平均により算出

H=0.795m

B=0.598m

SL=0.889m



場所打擁壁工(通路-2左側) 10.0m当たり

名 称 形 状 ・ 寸 法 計 算 式 単位 数 量

小型擁壁 H710～1230 (0.30+0.785)*0.97/2*10.0 = ｍ3 5.3

型枠 （0.97+1.084)*10.0 = ｍ2 20.5

基礎材 RC-40 0.985*10.0 = ｍ2 9.9

Ｈ Ｂ

単位mm

摘 要

710～1230

790～1320

300

B+200

15
0

H

100100 B

1:
0.
5

(785)655～915

(828)695～960

基礎材
RC-40

擁壁ｺ ﾝ ｸ ﾘ ー ﾄ 
18-8-40BB

1230 915

1550 1075

通路2左側

通路2左側～隣接里道

通路2右側

2街区整地箇所



場所打擁壁工(通路-2左側里道) 10.0m当たり

名 称 形 状 ・ 寸 法 計 算 式 単位 数 量

重力式擁壁 H1230 (0.30+0.915)*1.23/2*10.0 = ｍ3 7.5

型枠 （1.230+1.375)*10.0 = ｍ2 26.1

基礎材 RC-40 1.150*10.0 = ｍ2 11.5

Ｈ Ｂ

単位mm

摘 要

710～1230

790～1320

300

B+200

15
0

H

100100 B

1:
0.
5

(785)655～915

(828)695～960

基礎材
RC-40

擁壁ｺ ﾝ ｸ ﾘ ー ﾄ 
18-8-40BB

1230 915

1550 1075

通路2左側

通路2左側～隣接里道

通路2右側

2街区整地箇所



場所打擁壁工(通路-2右側) 10.0m当たり

名 称 形 状 ・ 寸 法 計 算 式 単位 数 量

重力式擁壁 H790～1320 (0.30+0.828)*1.055/2*10.0 = ｍ3 6.0

型枠 （1.055+1.180)*10.0 = ｍ2 22.4

基礎材 RC-40 1.028*10.0 = ｍ2 10.3

Ｈ Ｂ

単位mm

摘 要

710～1230

790～1320

300

B+200

15
0

H

100100 B

1:
0.
5

(785)655～915

(828)695～960

基礎材
RC-40

擁壁ｺ ﾝ ｸ ﾘ ー ﾄ 
18-8-40BB

1230 915

1550 1075

通路2左側

通路2左側～隣接里道

通路2右側

2街区整地箇所



場所打擁壁工(2街区) 10.0m当たり

名 称 形 状 ・ 寸 法 計 算 式 単位 数 量

重力式擁壁 H1550 (0.30+1.075)*1.550/2*10.0 = ｍ3 10.7

型枠 （1.550+1.733)*10.0 = ｍ2 32.8

基礎材 RC-40 1.275*10.0 = ｍ2 12.8

Ｈ Ｂ

単位mm

摘 要

710～1230

790～1320

300

B+200

15
0

H

100100 B

1:
0.
5

(785)655～915

(828)695～960

基礎材
RC-40

擁壁ｺ ﾝ ｸ ﾘ ー ﾄ 
18-8-40BB

1230 915

1550 1075

通路2左側

通路2左側～隣接里道

通路2右側

2街区整地箇所



　種 別：自由勾配側溝 単 位 数 量 計 算 書

10ｍ当り

細 別 規 格 算 式 単 位 数 量

自由勾配側溝 300×300 L=2.0m/本 個 5.0 

18-8-25BB 0.05×0.30×1.06×10.0 ｍ3 0.2

18-8-40BB 0.60×0.10×1.07×10.0 ｍ3 0.6

型 枠 均し 0.10×2×10.0 ｍ2 2.0

基 礎 材 RC-40 t=15cm 0.60×1.20×0.15×10.0 ｍ3 1.1

底打ｺﾝｸﾘｰﾄ

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

h

注)hの値は「側溝展開図」参照。

1
5
0 1
0
0

B

H

ｺ ﾝ ｸ ﾘ ー ﾄ 蓋 B300

ｸ ゙ ﾚ ー ﾁ ﾝ ｸ ゙ 普通目

自由勾配側溝(一般用)

均しｺ ﾝ ｸ ﾘ ー ﾄ 
18-8-40BB基礎材

RC-40

底打ちｺ ﾝ ｸ ﾘ ー ﾄ 
18-8-25BB

名 称 Ｂ

300

自由勾配側溝寸法表 単位mm

摘 要

300× 300 445

Ｈ b

b

600

2
0
0
0

ｸ ゙ ﾚ ー ﾁ ﾝ ｸ ゙ 蓋
T-2普通目

ｺ ﾝ ｸ ﾘ ー ﾄ 蓋
歩道用(車道用)



　種 別：自由勾配側溝(B300ﾀｲﾌﾟ) 単 位 数 量 計 算 書

10ｍ当り

細 別 規 格 算 式 単 位 数 量

B300 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ蓋

側溝蓋 歩道用 1.0/2×10.0 枚 5.0 
B300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

側溝蓋 T-2普通目 1.0/2×10.0 枚 5.0

h

注)hの値は「側溝展開図」参照。

1
5
0 1
0
0

B

H

ｺ ﾝ ｸ ﾘ ー ﾄ 蓋 B300

ｸ ゙ ﾚ ー ﾁ ﾝ ｸ ゙ 普通目

自由勾配側溝(一般用)

均しｺ ﾝ ｸ ﾘ ー ﾄ 
18-8-40BB基礎材

RC-40

底打ちｺ ﾝ ｸ ﾘ ー ﾄ 
18-8-25BB

名 称 Ｂ

300

自由勾配側溝寸法表 単位mm

摘 要

300× 300 445

Ｈ b

b

600

2
0
0
0

ｸ ゙ ﾚ ー ﾁ ﾝ ｸ ゙ 蓋
T-2普通目

ｺ ﾝ ｸ ﾘ ー ﾄ 蓋
歩道用(車道用)



　種 別：U型側溝 単 位 数 量 計 算 書

10ｍ当り

細 別 規 格 算 式 単 位 数 量

180 10/0.6 個 16.7

歩道用
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 180 参考重量5.9㎏/枚 枚 10.0

1：3BB 0.18*0.03*10.0 ｍ3 0.1

基 礎 砕 石 RC-40 t=10cm (0.2035+0.2535)*0.1/2*1.20*10.0 ｍ3 0.3

間 詰 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 18-8-25BB 0.01*10.0 ｍ3 0.1

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形

敷ﾓﾙﾀﾙ

U型側溝 180

180

1
8
0

1
0
0

3
0

敷モルタル
1:3BB

195～212

260～277

245～262

間詰コンクリ－ト
18-8-25-BB A=0.01㎡

200 35100

基礎材
RC-40

【擁壁部】

1
8
0

1
0
0

3
0

敷モルタル
1:3BB

280
基礎材
RC-40

18035

【一般部】



　種 別：U型側溝 単 位 数 量 計 算 書

10ｍ当り

細 別 規 格 算 式 単 位 数 量

180 10/0.6 個 16.7

歩道用
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 180 参考重量5.9㎏/枚 枚 10.0

1：3BB 0.18*0.03*10.0 ｍ3 0.1

基 礎 砕 石 RC-40 t=10cm 0.28*0.1*1.20*10.0 ｍ3 0.3

敷ﾓﾙﾀﾙ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形

U型側溝 180

180

1
8
0

1
0
0

3
0

敷モルタル
1:3BB

195～212

260～277

245～262

間詰コンクリ－ト
18-8-25-BB A=0.01㎡

200 35100

基礎材
RC-40

【擁壁部】

1
8
0

1
0
0

3
0

敷モルタル
1:3BB

280
基礎材
RC-40

18035

【一般部】



種　　　別

構造物取壊し工 番号 石積取壊し

無筋 鉄筋 撤去延長

ｔ=3.0㎝ ｔ=5.0㎝ ｔ=3.0㎝ ｔ=5.0㎝ (ｍ
3
) (ｍ

3
) (ｍ) (ｍ

3
)

【舗装取り壊し】 159.37

【構造物取壊し】

７３　既設水路 0.69 17.70

計 159.4 0.7 17.7

構造物撤去工数量調書(その2単独分)

アスファルト舗装(㎡) アスファルト舗装(ｍ)

細　　　別

舗装版取壊し 切断 コンクリート取壊し・撤去



６８　Ｌ型側溝 Ｌ＝ 41.3m

名 称 形 状・ 寸法 計 算 式 単位 数 量

鉄筋コンクリート 0.133*21.3+0.095*14.0+0.121*6.0 ＝ ｍ３ 4.89

撤去 ＝ ｍ 41.30

参考断面

７３　既設水路 Ｌ＝ 17.7m

名 称 形 状・ 寸法 計 算 式 単位 数 量

鉄筋コンクリート 0.039*17.7 ＝ ｍ３ 0.69

撤去 ＝ ｍ 17.70

参考断面

旧構造物取り壊し断面図 27



番号 舗装厚（㎝） 備考

ｔ=3.0㎝ ｔ=5.0㎝ ｔ=3.0㎝ ｔ=5.0㎝

47 8.57 - 5.0 車道

70 39.90 - 5.0 車道

71 91.70 - 5.0 車道

72 19.20 - 5.0 車道

計 0 159.37 0.0 0

舗 装 取 り 壊 し 調 書

取り壊し面積　（㎡） 切断長（ｍ）

その2(単独)



下水道工事
数量計算書

（新 規）









































































ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 数量計算書
（1号組立人孔－VUφ200、既設M.16） 1.0 式当り

工　　　種 単位 　数　　量

h=2.145-1.243=0.902

下埋めｺﾝｸﾘｰﾄ 0.9^2*π/4*0.902-0.056= ｍ3 0.518

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ3 0.056

ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠 0.2*π/2*0.9= ㎡ 0.283

ｲﾝﾊﾞｰﾄ上塗工 0.9^2*π/4-0.9*0.2+0.2*π/2*0.9= ㎡ 0.739

宅内配管工 数量計算書
（宅内配管、宅内排水桝、土工等1式） 1.0 式当り

工　　　種 単位 　数　　量

下水道宅内配管 VUφ100

(材工共) 25.4+6.6= ｍ 32.0

宅内排水桝 90L100-150*1、45L100-150*1、ST100-150*2

(材工共) 樹脂製蓋、立管含む 個 4.0

土工 掘削、基礎砂、防護砂、埋戻 ｍ 32.0

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

ｺﾝｸﾘｰﾄ計
0.574m3

底部工(ｲﾝﾊﾞｰ
ﾄのみ)として計

上

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



下水道工事
数量計算書

（撤 去）



■撤去工集計表

撤去工

　管路土工

土留なし + +

管路掘削 BH0.28m
3 + m

3
m
3

土留あり

BH0.28m
3 + m

3
m
3

+ + +

管路埋戻 流用土 + + m
3

m
3

－

現場内運搬 m
3

m
3

一般土木：1.621m3、下水道：21.579m3

　管路土留工

掘削深2.5ｍ以下

矢板長　H=2.5m ｍ ｍ

掘削深2.5ｍ以下

矢板長　H=3.0m ｍ ｍ

　開削水替工

作業時排水 日 日

　既設構造物撤去工

VUφ200 ｍ ｍ

塩ビ管 回 回

塩ビ管 m
3

m
3

無筋 m
3

m
3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） m
3

m
3

　付帯工

1号組立人孔 式 式

VUφ200 個 個

VUφ100 式 式

式 式汚水桝移設工 1.0 1

塩ビｷｬｯﾌﾟ 4.0 4

宅内配管工 1.0 1

ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 1.0 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 3.68 3.6

殻運搬処理 3.68 3.6

116

3

塩ビ管処分 4.27 4.2

ｱﾙﾐ矢板土留

開削水替

設計数量

62

100

167

23

16

26

3

100.364.0 36.3

19.3

21.4

種　　別 細　　別 算　　式 数　量

62.9

14.2

8.0

16.5

26.0

167.9

23.2

3.0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工 116.5

現場発生品運搬 3.0

ｱﾙﾐ矢板土留

167.9 *1.11 (62.9+100.3)

※流用不足分(23.2m
3
)は、管きょ土工の発生土を使用。

14.7 22.1 8.5

65.4 37.2 20.0



■撤去工

【既設構造物撤去工】

VUφ200

L= ｍ

L= ｍ

(水路)

L= ｍ - 3 ｍ = ｍ

L= ｍ

L= ｍ

L= ｍ

L= ｍ

合計

L= ｍ ｍ

無筋

1号

ﾏﾝﾎｰﾙ撤去1 H=1.415m (t) → (m
3
)

1号

ﾏﾝﾎｰﾙ撤去2 H=2.165m (t) → (m
3
)

1号

ﾏﾝﾎｰﾙ撤去3 H=1.422m (t) → (m
3
)

１号

ﾏﾝﾎｰﾙ撤去4 H=1.548m (t) → (m
3
)

1号

ﾏﾝﾎｰﾙ撤去5 H=1.474m (t) → (m
3
)

1号

ﾏﾝﾎｰﾙ撤去6 H=1.418m (t) → (m
3
)

楕円

ﾏﾝﾎｰﾙ撤去7 H=1.035m (t) → (m
3
)

0号 合計

ﾏﾝﾎｰﾙ撤去8 H=0.974m (t) → (m
3
) m

3

11.8

既設M.21-既設M.22

16.5

既設M.16-既設M.17

No.1

9.2

種　　別 細　　別 算　　式 数　量

硬質塩化ビニル管撤去工

1.122 0.47

1.538 0.64

既設M.7-既設M.14 26.0

既設M.14-既設M.15 9.2

既設M.14-既設M.16 19.8

既設M.16-既設M.20 15.8

既設M.20-既設M.21

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し・

殻処分工

1.122 0.47

1.171 0.49

1.152 0.48

116.5

18.0

既設M.24-既設M.28 10.0

0.862 0.36

0.715 0.30 3.68

1.122 0.47



■撤去工

既設M.7-既設M.14 VUφ200、平均土被りDP=2.18m

既設M.14-既設M.15 延長L=26.0m、掘削幅B=1.05m

機械掘削工 BH0.28m
3 26.0×1.05×(2.18+0.216-0.05) m

3

埋戻工 流用土 26.0×1.05×(2.18+0.216) m
3

掘削深2.5ｍ以下

既設M.14-既設M.16 VUφ200、平均土被りDP=1.93m

既設M.16-既設M.17 延長L=16.5m、掘削幅B=1.05m

機械掘削工 BH0.28m
3 16.5×1.05×(1.93+0.216-0.05) m

3

埋戻工 流用土 16.5×1.05×(1.93+0.216) m
3

掘削深2.5ｍ以下

VUφ200、平均土被りDP=1.27m

既設M.16-既設M.20 延長L=15.8m、掘削幅B=0.85m

機械掘削工 BH0.28m
3 15.8×0.85×(1.27+0.216-0.05) m

3

埋戻工 流用土 15.8×0.85×(1.27+0.216) m
3

VUφ200、平均土被りDP=1.25m

既設M.20-既設M.21 延長L=11.8m、掘削幅B=0.85m

機械掘削工 BH0.28m
3 11.8×0.85×(1.25+0.216-0.05) m

3

埋戻工 流用土 11.8×0.85×(1.25+0.216) m
3

VUφ200、平均土被りDP=1.23m

既設M.21-既設M.22 延長L=18.0m、掘削幅B=0.85m

機械掘削工 BH0.28m
3 18.0×0.85×(1.23+0.216-0.05) m

3

埋戻工 流用土 18.0×0.85×(1.23+0.216) m
3

19.3

20.0

65.4

64.0

36.3

37.2

矢板長　H=3.0m

種　　別

No.2

細　　別 算　　式 数　量

矢板長　H=2.5mｱﾙﾐ矢板土留工

【既設構造物撤去土工】

【既設構造物撤去土工・土留工】

【既設構造物撤去土工・土留工】

ｱﾙﾐ矢板土留工

【既設構造物撤去土工】

14.2

14.7

【既設構造物撤去土工】

21.4

22.1



■撤去工

VUφ200、平均土被りDP=0.78m

既設M.24-既設M.28 延長L=10.0m、掘削幅B=0.85m

機械掘削工 BH0.28m
3 10.0×0.85×(0.78+0.216-0.05) m

3

埋戻工 流用土 10.0×0.85×(0.78+0.216) m
3

（付帯工）

1号組立人孔 既設M.16 式

塩ﾋﾞｷｬｯﾌﾟ VUφ200 既設M.7*1、既設M.16*3 個

宅内配管工 VUφ100 式

汚水桝移設工 塩化ﾋﾞﾆﾙ製、撤去+設置 式

No.3

1.0

4.0

8.0

8.5

種　　別 細　　別 算　　式 数　量

【既設構造物撤去土工】

ｲﾝﾊﾞｰﾄ工

1.0

1.0


