
事 業 名

工事名称

施工箇所

図面名称

実 施 当初 第 回変更

縮
尺

番
号

年
度

図
面
番
号

長浜市北部振興局建設課

４

市道おで川線側溝改修工事

長浜市西浅井町菅浦

２

25

平面図 S=1:250

１

図示平面図・各種構造図

祇 樹 院

公 園

菅浦地区公民館
菅浦出張診療所

西浅井町菅浦

MH：KBM100.00

舗装版切断
L=4.4+1.0m

舗装版切断
L=3.0+0.6ｍ
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道
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線
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15
.9

0+
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施
工
延
長
：
L=30.0ｍ

表
層
：
A=51.2m2

舗
装
版
破
砕
：
A=67.8m2

集水桝：１箇所
400*500*600

集水桝：１箇所
300*600*600

自由勾配側溝(縦断用)
300*300 L=28.5ｍ

自由勾配側溝(横断用)
300*300 L=3.0m

既存水路復旧
L=1.0ｍ VPφ200

舗装版切断
L=28.0ｍ

自
由
勾
配
側
溝

300*300
L=8.0m

自
由
勾
配
側
溝

300*300
L=8.1m

自
由
勾
配
側
溝

300*300
L=8.0m

自
由
勾
配
側
溝

300*300
L=4.4m

構造図 S=1:20
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520

（横断用）300×300

1
10

50
28
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30080

520

横断用Ｔ-25 ボルト部詳細

995

4
00

H

ゴムパッキン44×5

Ｕナット、座金付

ベースプレート
t=4.5

M16×35ボルト

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-25BB
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB

（縦断用）300×300

500

300*300

1
5
0

5050

600

500

44
5

9
5

5
0

3
00

基礎砕石
RC-40

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-25BB
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB
基礎砕石
RC-40

水路復旧工

塩化ビニル管 VPφ200
L=1.0ｍ

コンクリート
18-8-40BB

400

4
5
0

表層：A=8.0m2

グレーチング蓋 形 状
接続水路

(1) (2) (3) (4)
備 考

99.449

新設 自由勾配側溝(縦断)

―
T-25

すべり止め

既設 U型側溝

―

既設 L型側溝 新設 自由勾配側溝(横断)

99.449(桝壁開口底99.600)

ﾎﾞﾙﾄ固定
T-25

すべり止め

集水桝

400*500*600

300*600*600

ﾎﾞﾙﾄ固定

形状凡例

(1)

(3)

(2)(4)

99.400

新設 水路復旧工

99.400

新設 自由勾配側溝(横断)

FH:99.795
FH:99.844

表層:再生密粒度アスコン(13) t=5cm

上層路盤:粒度調整砕石(M-30) t=10cm

下層路盤:再生クラッシャラン(RC-30) t=10cm

埋戻し:流用土

0.69床掘り
m3

0.26埋戻し
m3

数量表（集水桝部）

床堀

埋戻し

0.8*1.13*0.765=0.69m3

(0.50+1.13)*0.160=0.26ｍ30.71床掘り
m3

0.26埋戻し
m3

数量表（集水桝部）

床堀

埋戻し

0.91*1.02*0.765＝0.71m3

(0.61+1.02)*0.162＝0.26ｍ3

0.40床掘り
m3

0.12埋戻し
m3

数量表（水路復旧工部）

床堀

埋戻し

1.0*0.4*1.0＝0.4m3

0.3*0.2*1.0*2＝0.12ｍ3

1.83床掘り
m3

0.60埋戻し
m3

数量表（自由勾配側溝(横断部)）

床堀

埋戻し

1.12*0.545*3.0＝1.83m3

0.104*3.0*2＝0.60ｍ3

自由勾配側溝

別紙計算書床掘り
m3

埋戻し
m3

数量表（自由勾配側溝(縦断部)）

別紙計算書

300 300 300300

0.162m2
0.160m2

300



事 業 名
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施工箇所

図面名称

実 施 当初 第 回変更

縮
尺

番
号

年
度

図
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長浜市北部振興局建設課

４

市道おで川線側溝改修工事

長浜市西浅井町菅浦

２

25

２

図示縦断面図・横断面図

1
:
50SC

AL
E

1:200

追 加 距 離

区 間 距 離

測 点

計

画

現

況

水 路 勾 配

水 路 天 高
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水 路 底 高

現 況 地 盤 高 ( L )
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i=13.68%
L=8.0m

縦断面図 横断面図 S=1:50

▼ DL=97.00

CL

▼ DL=96.00

▼ DL=94.00

▼ DL=94.00

No.0

0+7.6 0+28.15

0+23.9

標準横断面図 S=1:20

舗装版破砕 2.15
ｍ

表 層
ｍ

不陸整正
ｍ

上層路盤 M-30

埋戻し 山土
m2

下層路盤 RC-30

床堀り
m2

1.65

1.35

0.30

0.30

0.2

0.5

舗装版破砕 2.30
ｍ

表 層
ｍ

不陸整正
ｍ

上層路盤 M-30

埋戻し 山土
m2

下層路盤 RC-30

床堀り
m2

1.80

1.20

0.60

0.60

―

0.6

舗装版破砕 1.70
ｍ

表 層
ｍ

不陸整正
ｍ

上層路盤 M-30

埋戻し 山土
m2

下層路盤 RC-30

床堀り
m2

1.20

0.60

0.60

0.60

―

0.6

舗装版破砕 1.55
ｍ

表 層
ｍ

不陸整正
ｍ

上層路盤 M-30

埋戻し 山土
m2

下層路盤 RC-30

床堀り
m2

1.05
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0.60
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―
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ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

FH:99.844

埋戻し 流用土
m2

0.1

埋戻し 流用土
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0.2 埋戻し 流用土
m2

0.2

埋戻し 流用土
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桝流出河床
GH:97.60

自由勾配側溝：28.50ｍ

L=8.0m L=8.1m L=8.0m L=4.4m

i=17.41%
L=8.1m

i=4.318%
L=4.4m

RL

▼ DL=95.00

0+15.9

舗装版破砕 2.10
ｍ

表 層
ｍ

不陸整正
ｍ

上層路盤 M-30

埋戻し 山土
m2

下層路盤 RC-30

床堀り
m2

1.60

1.00

0.6

0.6

―

0.6

ｍ

ｍ

埋戻し 流用土
m2

0.2

L L

L

L

CL CL

CL

CL

R R

R

R

FH:98.750

FH:97.340

FH:96.520

FH:96.330

1000 300 500100
200

200 1200

3500

300 500 300 1350 1850

4300

800 300 500 300
50

150
1500

3600

200
300

500 300
250

1250

2800

400 300 500 300
200

1000

2700

L CL R

FH:97.340

800 300 500 300
50
150 1500

0+15.9
GH(L):97.323
FH(L):97.340

表層:再生密粒度アスコン(13) t=5cm

(車道舗装)

上層路盤:粒度調整砕石(M-30) t=10cm

下層路盤:再生クラッシャラン(RC-30) t=10cm

埋戻し:流用土

700 300 520 300 700

自由勾配側溝（縦断部） 自由勾配側溝（横断部）
No.0付近

表層:再生密粒度アスコン(13) t=5cm

(車道舗装)

上層路盤:粒度調整砕石(M-30) t=10cm

下層路盤:再生クラッシャラン(RC-30) t=10cm

埋戻し:流用土

600

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-25BB

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB

620

数量表：取壊し（横断側溝部）

0.68構造物取壊し
m3

50 500 50

100 300 100

1
0
0

4
0
0

0.17*4.0=0.68L=4.0m

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-25BB

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB


