
１、　本工事は、工事請負契約書及び同約款を遵守し、本特記仕様書、図面 及び共仕によ

　テレビ共視聴設備工事　（改修）

 1、高（低）圧引込設備工事

　高（低）圧引込設備工事　

　受変電設備工事　

　電灯動力幹線設備工事　 　非常警報設備工事　

　電灯コンセント設備工事　 　防排煙設備工事　

　ガス漏れ警報設備工事　

　放送設備工事　 　避雷設備工事　

　非常電源設備工事　

　電気時計、表示機器設備工事　 　機械警備設備工事　

　インターホン設備工事　

　　　すること。

　　　図ること。又、工事区分の取合について図示あるも施工時に必要に応じ協議を行い連絡を密に

１５、請負人は、工事別の業者間で互いに連絡をとり、定期的に協議会を行い、工事施工上の調整を

　　　ずること。又、施設運営についても、担当者と協議を行い支障なき様に努めること。

　　　ると共に、近隣家屋に騒音、振動等公害発生のなき様留意し、全般に支障なき様万全の策を講

１４、工事車輌の出入りについては、危険防止に努めること。又、必要に応じて交通整理員を配置す

　　　　係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）を遵守し、分別解体及び再資源化

１３、イ、本工事に使用する特定建設資材及び排出する特定建設資材廃棄物については、「建設工事に

　　　を提出して承諾を受けること。

１２、請負人は、産業廃棄物を適正に処理するにあたり下記事項を含め、事前に監督職員に施工計画書

１１、工事着手前に付近の状況を調査し、公害対策は工事竣工まで講ずること。

　　　その機能を低下せしめてはならない。

１０、施工に際し、既設内容、取合いをよく調査すると共に既存施設の担当者と十分協議を行い、

　　　部補強は建築工事とするも、事前に施工図を作成し、監督職員、建築工事業者承認の上とする。

　９、コンクリート部分の梁・壁・床の貫通部補強及び仕上部分の軽量鉄骨天井下地、同壁下地の開口

　　　を提出すること。なお、責任施工のものは、請負契約者、施工下請業者、材料製造所連名書と

　８、各種検査を必要とするもの、責任施工のもの等は、各合格書または保証書及びその写し各一部

　７、請負人は完成検査前に関係検査機関の検査を受け合格すること。

　　　事に支障なき様施工する。

　　　に建築主体工事、機械設備工事、その他関連工事についてその施工者と綿密な連絡をとり全工

　６、請負人は、建設業法で定める専任の技術者の任命を行い、現場に派遣し、技術管理に当ると共

　　　その指示に従い入念に施工する。

３、　本図は、工事の大要を示すものであるから、詳細位置等については監督職員と打合せの上、

２、　必要な関係官庁、電力会社への申請手続き等は、全て請負人の負担とし、速やかに処理する。

　　　り完全に施工する。なお、上記相互間に相違のある場合の優先順位は記載の順序とする。

　　　　(建築工事一括発注の場合は、本項目は適用しない。)

　　　　(建築工事一括発注の場合は、本項目は適用しない。)

　　　ハ、請負人は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守し、同法１２条の３によるマニフ

　　　　ェストシステムにより的確に実施すること。

　　　　成し速やかに報告のこと。

　　　　綱を遵守し、一定規模以上の工事においては、再生資源利用「促進」計画書及び同実施書を作

　　　ロ、「資源の有効な利用の促進に関する法律」（リサイクル法）及び建設副産物適正処理推進要

　　　　等を実施すること。また、着工前の同法第１１条の「通知」は請負人が提出すること。

電気設備工事特記仕様書

工事名称

工事場所

工　　期

建物概要

工事種目 適用 番号 適用 番号工　　事　　名　　称 工　　事　　名　　称

１ １１

２ １２

３ １３

４ １４

５ １５

６ １６

７ １７

８ １８

９ １９

１０ ２０

工事範囲 

適用

電　気　方　式

引　込　方　法

工　事　範　囲

 2、受変電込設備工事

形　　　　　式

変　　圧　　器

キュービクル式（屋外形）

電　気　方　式

 3、電灯動力幹線設備工事

工　事　範　囲

電　気　方　式

施　工　方　法

 ４、電灯コンセント設備工事

工　事　範　囲

施　工　方　法

 ５、動力設備工事

工　事　範　囲

施　工　方　法

動力盤より各機器に至る配線及び機器取り付け。

仕　　様　　機　　材　　製　　造　　者　 指　 定 

適用 製　　造　　メ　　ー　　カ　　ー機　器　材　料　名

電線類

ケーブル類

電線管

同上付属品

ビニール電線管

同上付属品

PF管

同上付属品

FEP管

同上付属品

高圧開閉器類

変圧器

進相コンデンサー

配線用遮断器

キュービクル

配分電盤類

照明器具

配線器具

放送機器

電話機器

時計

表示機器

インターホン

テレビ共視聴機器

火災報知機

非常警報機器

防排煙装置

戸　　上

三　　菱

三　　菱

三　　菱

名　　神

松下電工

松　　下

松下電工

マスプロ

能　　美

三　　菱

東　　芝

ニチコン

東　　芝

シチズン

Ｄ　　Ｘ

ホーチキニッタン

セイコー

神　　保

松　　下

エナジー富　　士

日　　立

東　　芝

日　　立

日　　立

ダイヘン

東　　芝

ガス漏れ警報機器

避雷針

自火発、蓄電池

コンクリート柱 ダイニチ ヨシモト Ｎ　　Ｃ

ハンドホール

同上蓋 ホクセイ フクニシ

大　　正 伊　　原

松下電工 東　　芝

能　　美 ニッタン ホーチキ

能　　美 ニッタン ホーチキ

能　　美 ニッタン ホーチキ

三谷セキサン

大阪避雷針 日本避雷針

工事範囲 

工事範囲 

工事範囲 

工事範囲 

適用

適用項　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

項　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項 項　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

アイホン

松　　下

JIS規格等適合品製造者

JIS規格等適合品製造者

JIS規格等適合品製造者

JIS規格等適合品製造者

JIS規格等適合品製造者

JIS規格等適合品製造者

JIS規格等適合品製造者

JIS規格等適合品製造者

JIS規格等適合品製造者

JIS規格等適合品製造者

アイホン 松　　下 東　　芝 ケアコム

松　　下

インテック

適用項　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

１５、ガス漏れ警報設備工事

工　事　範　囲

施　工　方　法

機　器　仕　様

機　器　仕　様

施　工　方　法

工　事　範　囲

１６、避雷設備工事

１７、非常電源設備工事

工　事　範　囲

施　工　方　法

機　器　仕　様

機器据付より試運転調整までとする。

配管（地中、露出、隠ぺい）､ｹｰﾌﾞﾙ（露出、隠ぺい）

１８、機械警備設備工事

工　事　範　囲

施　工　方　法

機　器　仕　様

主機より各子機に至る配管。

配管（地中、露出、隠ぺい）､ｹｰﾌﾞﾙ（露出、隠ぺい）

工事範囲 

工事範囲 

工事範囲 

工事範囲 

工　事　範　囲

施　工　方　法

機　器　仕　様

工　事　範　囲

施　工　方　法

機　器　仕　様

１３、非常警報設備工事

工　事　範　囲

施　工　方　法

機　器　仕　様

１４、防排煙設備工事

工　事　範　囲

施　工　方　法

機　器　仕　様

工事範囲 

工事範囲 

工事範囲 

工事範囲 

 ８、電気時計、表示機器設備工事

工　事　範　囲

施　工　方　法

機　器　仕　様

工　事　範　囲

施　工　方　法

機　器　仕　様

１０、テレビ共視聴設備工事

工　事　範　囲

施　工　方　法

機　器　仕　様

工事範囲 

工事範囲 

工事範囲 

特記事項

共通事項

 ６、放送設備工事

工　事　範　囲

施　工　方　法

 7、電話設備工事

工　事　範　囲

施　工　方　法

機　器　仕　様

機　器　仕　様

工事範囲 

松　　下

松　　下

松　　下

塚本避雷針

分電盤より各照明器具、配線器具に至る配線及び器具取り付け｡

既設配線より各機器に至る配線及び機器取り付け。

1φ3W210/105V, 3φ3W210V

工事範囲 

松下電工 河　　村 日　　東 内　　外

東　　芝 ダイコー オーデリック

別途

ケーブル

UHF地上デジタル対応

アンテナ配線より機器に至る配線及び機器取り付け。　　移設及び機器取り替え

　通信信号設備工事（LAN配線機器別途）

太陽光設備（引き込み柱、空配管のみ。）

　動力設備工事（機械用動力配線は別途）　

４、　その他関係諸法規に基づき完全に施工する。

　　　内線規程

　　　高圧受電設備規程

　　　その他

　　　する。

  　　こと。

１、 地中埋設配管埋込み深さはＧＬー６００とし、ＧＬー300に埋設標示テープを布設する

４、 屋外で使用するプールボックスはSUS製もしくはVE製防水型とする。

５、 予備配管及び、空配管には全てビニール被覆鉄線１．6ｍｍを入線し行き先を明示すること。

２、 図示ない限り露出配管は全て塗装する。

３、 プールボックスは工場製作品を使用する。

６，　当該工事において、既設配管・既設埋設配管があった場合は、監督職員の指示により迂回

　　　等の工事を行い、軽微なものは本工事内とする。また、撤去工事は、特に既設配線の行先を

　　　調査確認の上、安全に処理する。

７、　建物ＥＸＰＪ部分及び機器接続箇所に使用する可とう電線管は、ビニル被覆付きとする。

８、　配線器具はJISとし、使用するプレートは（新金属製　フルカラー　コスモ21）とする。

 ９、 スイッチが複数ある場合はネーム入りスイッチとする。

１０、　使用する 電線、ケーブルは、エコマテリアル対応とする。

１１、　照明器具は省エネとする。

１２、　機器据付・設置については、「建築設備耐震設計・施工指針」に準ずる。

１４、　機械警備機器位置等に関しては、現場協議、調整とする。

１３、　グリーン購入法に基づき環境負荷の低減に努めること。

引込柱PASより、キュービクルに至るまでとする｡

配管、ケーブル

3Φ3W　6ｋV

3Φ3W　6ｋV

引込口より各機器受け口に至る空配管。

電線管・ＰＦ管

S-5C-FB

電線管

１１、通信信号設備工事（空配管）

空配管

配管配線・機器取付

電線管・ケーブル

　建築面積　　　　　m2　　　　　　　延床面積　　　　　　　　m2

５、 本仕様書以外の一般仕様は、下記による。

アンプ増設、ｽﾋﾟｰｶｰ増設

FEP・電線管・ラック・ケーブル

電線管・ケーブル

１２、自動火災報知機設備工事

カナフレックス

ホクセイ フクニシ インテック カナフレックス

電線管・ラック・ケーブル

電線管・ラック・ケーブル

 ９、インターホン設備工事（ナースコール含む）

　自動火災報知機設備工事

滋賀県長浜市大寺町１００３番地５　　TE L　07 4 9 - 7 3 - 2 1 4 4　　FAX　07 4 9 - 7 3 - 2 2 3 8

Ｅ電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書

ＳＣ・Ｒ

河　　村

河　　村

ヤンマー (株)マツシタ

01

　電話設備工事　（空配管）配線機器別途

ＴＯＡ キノンビクス 東　　芝

キノンビクス 松　　下

キノンビクス 八　　木

木之本地区雪寒基地新築工事

木之本地区雪寒基地新築工事

　構造　Ｓ造　　　　　　　　 　　　　　地下　　　階　　地上　　１階

１Φ000kVA X0  3Φ000kVA X 0

3Φ SC00kvar+SR000kvar X 0

09

　　　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）

　　　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）

　　　電気設備工事監理指針

既設電気室より電灯盤、動力盤に至る配線及び各盤取り付け｡

2022・12・12

　着工　　令和　　年　　月　　日　　　　竣工　　令和　　年　　月　　日



滋賀県長浜市大寺町１００３番地５　　TE L　07 4 9 - 7 3 - 2 1 4 4　　FAX　07 4 9 - 7 3 - 2 2 3 8

木之本地区雪寒基地新築工事

配 置 図 Ｅ 02Ａ１　1/300

Ａ３　1/600

φ75-200mm程度　1箇所
外壁コア抜き

切替盤

3階電気室内

※　Ａ

災害用

※　災害用切替盤内開閉器増設（別紙単線結線図参照）

PB(WP)

PB(WP)
PB

床面コア抜き
φ75-200mm程度　1箇所

既設H.H

PB(WP)

PB(WP)

1 6

A

I

車寄せ

浄化槽

オイルタンク

敷
地

境
界

線

敷
地

境
界

線

道路境界線

3
,8

80
1,

80
0

側
溝

道路境界線

敷地境界線

スティックホール

自転車庫

地下オイルタンク

コミュニティーセンター

3,800

側
溝

伝統文化芸能保存活動センター

掲示板
植 込

館名板
植 込

敷地境界線

植 込

植 込

隣
地

境
界

線

北部振興局及び公民館

旧保健センター分室

車 庫 大型車庫

駐車場駐車場

駐車場

道路境界線 69.70ｍ

1
1
,
0
0
0

Ｎ

隣地境界線

隣地境界線

JR西日本 北陸線
ＪＲ敷地境界線

10,250

自動車車庫

5,000

51,710

51,550
80

1
,
2
0
0

9
,
5
0
0

80 ＪＲ敷地境界線

9
,
5
0
0

1
,
6
5
0

水路

：工事対象となる建築物

既設　車庫3

橋
水路

橋

物置1(移転後)

物置2(新築)

敷
地

境
界
線

敷
地

境
界

線

2,
0
00 歩道

国道8号線

動力分電盤

電灯分電盤

PB

※　Ｂ（水路部分）

※　Ｃ
※　Ｂ

PB(WP)

PB

既設ハンドホールコア抜貫通
φ95-120mm程度　1箇所
φ75-120mm程度　1箇所

09

ED(IE3.5)

電線サイズ表  

※　Ａ
ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ（既設配線ラック） 電灯（ＣＧＬ－５）
ＥＭ－ＣＥＴ２２ｓｑ（既設配線ラック） 動力（ＣＧＰ－３）

※　Ｂ
ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ+ＩＥ３．５（ＰＥ７０）露出 電灯（ＣＧＬ－５）
ＥＭ－ＣＥＴ２２ｓｑ+ＩＥ３．５（ＰＥ５４）露出 動力（ＣＧＰ－３）

※　Ｃ
ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ（ＦＥＰ６５）地中埋設 電灯（ＣＧＬ－５）
ＥＭ－ＣＥＴ２２ｓｑ（ＦＥＰ５０）地中埋設 動力（ＣＧＰ－３）

※　Ｄ
ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ（既設配管ＦＥＰ６５利用）地中埋設電灯（ＣＧＬ－５）
ＥＭ－ＣＥＴ２２ｓｑ（既設配管ＦＥＰ５０利用）地中埋設動力（ＣＧＰ－３）

   
 プールボックス(鋼板製）　　　４００×４００×３００

 プールボックス（ＳＵＳ製）防水４００×４００×３００

※　Ｃ

※　Ｂ（外壁部分）

※　Ｃ

既設配管ジョイント

※　Ｄ

2022・12・16

既設側溝下横断
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木之本地区雪寒基地新築工事
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単 線 結 線 図 09

１．ブレーカー（電灯）を増設する。(参考品番：NF63-CVF　三菱電機)

２．ブレーカー（動力）を増設する。(参考品番：NF63-CVF　三菱電機)
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木之本地区雪寒基地新築工事
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（標準盤）（標準盤） リモコン電源
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(CPE25)CV3.5(CPE25)CV3.5(CPE25)CV3.5(CPE25)CV3.5(CPE25)CV3.5

Ｍ１Ｍ２Ｍ３Ｍ４Ｍ５

Ｍ－１（ＳＲ２０）
-C-(CPE19)シャッター用-C-(CPE19)シャッター用 -C-(CPE19)シャッター用 -C-(CPE19)シャッター用 -C-(CPE19)シャッター用
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OB OB OB OB OB （盤立ち上げ配管　ＣＰＥ５１×１本）

電線・ケーブル  

 ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ（内１Ｃはアース）

 ＥＭ－ＣＥ３．５－４Ｃ（内１Ｃはアース）

  

  

配管類  

（ＣＰＥ２５） 露出配管（ＣＰＥ２５）

（ＣＰＥ５１） 露出配管（ＣＰＥ５１）

  

ＳＲ２０ 配線ラック（メラニン焼付塗装）Ｗ２００　Ｈ７０

  

  

分電盤  

 動力分電盤（鋼板製・壁掛け型）

  

シャッター（建築工事） 

 シャッター内開閉器（別途）

 シャッターコントロール盤（別途）

 シャッター押ボタンスイッチ（別途）
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Ｒ２Ｒ３Ｒ４Ｒ５Ｒ６Ｒ７Ｒ８Ｒ９Ｒ１０Ｒ１１

2
.
0 Ｒ１２

電気設備工事特記仕様書

パナソニック　直付ＸＬＸ４６０ＫＥＮＰＬＥ９

ｉＤシリーズ直付型４０形　反射笠付型

パナソニック　ＮＮＦＳ２１８５１ＣＬＥ９ パナソニック　ＮＹＳ１５２４０ＬＥ９

ＬＥＤ投光器　水銀灯２５０形相当

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

ＬＥＤ内蔵、電源ユニット内蔵
防雨型、ひと（熱線）センサ・ＥＥセンサ付（約３０－１００％段調光）
５０００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束１４７０ｌｍ、消費電力１４．９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート（乳白）
壁直付型、保護等級：ＩＰ２３

電源内蔵型、広角タイプ配光
光束９５００ｌｍ、消費電力６８．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
本体：アルミ（シルバーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
保護等級ＩＰ６５、耐風速６０ｍ／ｓ
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ

パナソニック　ＹＫ０５１８３Ｋ(投光器台)

K460 B210 投光器（ＬＥＤ）ブラケット（ＬＥＤ）笠付直付け（ＬＥＤ）

Ｋ４６０　×６６台

Ｅ２５０　×　６台

E250

電 灯 設 備 Ｅ

木之本地区雪寒基地新築工事

2.0

AE

Ｂ２１０　×　１台

06
09

（盤立ち上げ配管　Ｅ５１×１本）
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16L

A
E

(CPE19)

(CPE19)

A
E

2.
0

１

１ Ｂ２１０　×　１台　（センサー付）

ＬＥＤウォールライト　２０形（センサー付）

(CPE19)

(CPE19)

(配線ラック)

(配線ラック) (配線ラック) (配線ラック) (配線ラック) (配線ラック)

(CPE25)

(CPE25)(CPE25)(CPE25)(CPE25)(CPE25)

電線・ケーブル  

 ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（内１Ｃはアース）

 ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ（内１Ｃはアース）

 ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ

  

  

配管類  

（ＣＰＥ２５） 露出配管（ＣＰＥ２５）

（ＣＰＥ１９） 露出配管（ＣＰＥ１９）

  

 位置ボックスについては鋼板製スイッチボックスとする。

  

  

  

 二種金属製線ぴ（参考品番：ＤＰ１）フタ付

 二種金属製線ぴ用ジャンクションボックス（参考品番：ＤＢ１Ｅ）

  

  

照明器具  

Ｋ４６０ 照明器具（機器仕様書参照）

Ｂ２１０ 照明器具（機器仕様書参照）

Ｅ２５０ 照明器具（機器仕様書参照）投光器台含む

  

  

配線器具  

 リモコンセレクタースイッチ（フル２線式）

 　　　　　　エイトフリー（参考品番：ＷＲＴ５５１８Ｗ）×２個

  

分電盤  

 電灯分電盤（鋼板製・壁掛け型）

  

  

2023・03・28



滋賀県長浜市大寺町１００３番地５　　TE L　07 4 9 - 7 3 - 2 1 4 4　　FAX　07 4 9 - 7 3 - 2 2 3 8

Ａ１　1/100

Ａ３　1/200

木之本地区雪寒基地新築工事

2E2E2E2E

2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E2E 2E 2E 2E

Ｌ－１

2
.
0

(CPE25)(CPE25)(CPE25)(CPE25)

2
.
0

(CPE25)
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

WP

WP

Ｅ

2.0

2E

WP

コ ン セ ン ト 設 備
07

09

51,710

10,250 10,250 10,250 10,250 10,250

300 9,000 360

重量電動シャッター　9,000W×4,500H重量電動シャッター　9,000W×4,500H

300 9,000 360

重量電動シャッター　9,000W×4,500H

9,000300 360

重量電動シャッター　9,000W×4,500H

9,000300 360

重量電動シャッター　9,000W×4,500H

300 9,000 360

7
,
3
7
0

2,480 2,020 2,480

3,450 1,050 3,450 3,450 1,050 3,450

2,4802,0202,480

7
,
3
7
0

3,450 1,050 3,450

2,4802,0202,480

7
,
3
7
0

3,450 1,050 3,450

2,4802,0202,480

7
,
3
7
0

3,450 1,050 3,450

2,4802,0202,480

7
,
3
7
0

自動車車庫
1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
2
1
0

1
,
2
1
0

1
,
2
1
0

1
,
2
1
0

1
,
2
1
0

ＪＲ敷地境界線
ＪＲ敷地境界線

1
,
3
4
5

9
,
5
0
0

9
,
3
4
0

1
,
2
0
0

9
,
5
0
0

平　面　図　　　　S= 1 / 1 0 0

JR西日本

北陸線

8
0
0

8
0
0

２ ３ ４ ５

51,710

230 230

Ａ

Ｂ 2
3
0

2
3
0

１ ６

2E
(CPE25)

(CPE25)

2E
(CPE25)

2.0

Ｃ１

(CPE25)

(配線ラック) (配線ラック) (配線ラック) (配線ラック) (配線ラック)

2.
0

(CPE25)

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
(CPE25)(CPE25)(CPE25)(CPE25)(CPE25)(CPE25)(CPE25)(CPE25)(CPE25)

2.
0

(CPE25)2.
0

(CPE25)2.
0

(CPE25)2.
0

(CPE25)2.
0

(CPE25)2.
0

(CPE25)2.
0

(CPE25)2.
0

(CPE25)2.
0

(CPE25)
2.0

(CPE25)

Ｃ３

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

2
.0

(
C
P
E
2
5)

Ｃ２

Ｃ３

2023・01・04

電線・ケーブル  

 ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（内１Ｃはアース）

  

  

配管類  

（ＣＰＥ２５） 露出配管（ＣＰＥ２５）

 位置ボックスについては鋼板製スイッチボックスとする。

  

  

 ねじなし丸型露出ボックス（ＣＰＥ２５）

  

  

配線器具  

 埋込コンセント　２個用アース付　防滴プレート（金属製）（WTF7803K）取付

 防水コンセント　２個用アース付、ターミナル付

  

  

分電盤  

 電灯分電盤（鋼板製・壁掛け型）

  

  

2
.
0



滋賀県長浜市大寺町１００３番地５　　TE L　07 4 9 - 7 3 - 2 1 4 4　　FAX　07 4 9 - 7 3 - 2 2 3 8

Ａ１　1/100

Ａ３　1/200

木之本地区雪寒基地新築工事

Ｌ－１

Ｅ 08
換 気 設 備

強弱

２４ｈ ２４ｈ

09

Ｋ１

2.0

51,710

10,250 10,250 10,250 10,250 10,250

300 9,000 360

重量電動シャッター　9,000W×4,500H重量電動シャッター　9,000W×4,500H

300 9,000 360

重量電動シャッター　9,000W×4,500H

9,000300 360

重量電動シャッター　9,000W×4,500H

9,000300 360

重量電動シャッター　9,000W×4,500H

300 9,000 360

7
,
3
7
0

2,480 2,020 2,480

3,450 1,050 3,450 3,450 1,050 3,450

2,4802,0202,480

7
,
3
7
0

3,450 1,050 3,450

2,4802,0202,480

7
,
3
7
0

3,450 1,050 3,450

2,4802,0202,480

7
,
3
7
0

3,450 1,050 3,450

2,4802,0202,480

7
,
3
7
0

自動車車庫
1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
2
1
0

1
,
2
1
0

1
,
2
1
0

1
,
2
1
0

1
,
2
1
0

ＪＲ敷地境界線
ＪＲ敷地境界線

1
,
3
4
5

9
,
5
0
0

9
,
3
4
0

1
,
2
0
0

9
,
5
0
0

平　面　図　　　　S= 1 / 1 0 0

JR西日本

北陸線

8
0
0

8
0
0

２ ３ ４ ５

51,710

230 230

Ａ

Ｂ 2
3
0

2
3
0

１ ６

2023・01・04

(CPE25)(CPE25)(CPE25) (CPE25)
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(CPE25)

強弱

2
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(CPE25)

(24h)

(CPE25)

電線・ケーブル  

 ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（内１Ｃはアース）

 ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ（内１Ｃはアース）

 ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ

 ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ＋ＩＥ１．６（アース）

  

配管類  

（ＣＰＥ２５） 露出配管（ＣＰＥ２５）

 位置ボックスについては鋼板製スイッチボックスとする。

  

  

 ねじなし丸型露出ボックス（ＣＰＥ２５）

  

換気扇  

 有圧換気扇（参考品番：EFG-20SB2　三菱電機）

 木枠（参考品番：ＰＳ－２０ＦＷ３　三菱電機）

 ウェザカバーＳＵＳ製（参考品番：Ｗ－２０ＳＢ　三菱電機）

 コントロールスイッチ（参考品番：ＦＳ－０１ＳＷ３　三菱電機）

  

  

分電盤  

 電灯分電盤（鋼板製・壁掛け型）
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特記事項

蓄光式避難口誘導標識（TSN805）　「消防用設備等認定品」（NP-013号） (一財)日本消防設備安全センター

蓄光式通路誘導標識天井取付プレート（TEP-1515）

誘導標識

誘
導
標
識

誘
導
標
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識
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誘
導
標
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09
09

外部仕上げ表

屋根　・・・・・　

雪止め２段　Ｌ －65×65×6　亜鉛 ドブ浸け

丸馳折版Ⅱ型　 カラーガルバリウム鋼板　ｱ0.8　（三晃 金属工業㈱　同等品）

内部仕上げ表

天井　・ ・・・・　

鉄部　・ ・・・・　 柱 ・梁共　　ＳＯＰ塗り

内壁　・ ・・・・　

コンクリート 打放し補修巾木　・・・・・　

床　　・・・・・　 コンクリート 金鏝押え

特記事項

都市計画 区域　・・・・・　 長 浜北部都市計画区域

区域区分 　　　・・・・・　 な し（非線引き）

用途地域 　　　・・・・・　

容積率　 　　　・・・・・　

建蔽率　 　　　・・・・・　

な し

７ ０％

３ ００％

準 防火地域防火地域 　　　・・・・・　

51.71  ×　9.50　＝　  491.2450　㎡

491.2450　㎡

延べ床面積 491.24　㎡ （148.60　坪）

建築面積

１階床面積

建築面積

51.71  ×　0.50　＝　  25.8550　㎡

491.2450　㎡

517.1000　㎡

517.10　㎡

外壁　・・・・・　

水切　・・・・・　

巾木　・・・・・　 コンクリート打 放し補修

鉄骨下地　角ス パンドレル　カラーガルバリウム鋼板　 ｱ0.4　サイディングＬ　（三晃金属工業 ㈱　同等品）

丸馳折版Ⅱ型　 カラーガルバリウム鋼板　ｱ0.8　（三晃 金属工業㈱　同等品）軒裏　・・・・・　

軒樋　・・・・・　

竪樋　・・・・・　

ガードパイプ　・　

大型雨どい　Ｅ ＸＬ２００Ｅ（三菱ケミカルインフラテ ック㈱　同等品）

ＶＵ－１００φ

139.8φ×4.0ｔ 　半球キャップ共　ＳＯＰ塗り（トラ塗 り）

幕板　カラーガ ルバリウム鋼板　ｱ0.8　（三晃金属工業 ㈱　同等品）

消

消消消消 消

誘 導標識・消火 器

消火器　ABC10型（壁付金物・表示プレート共）

2023・01・04

51,710

230 230

Ａ

Ｂ 2
3
0

2
3
0

１ ６

（　建築基準法 　第２条　第９項の３　ロ準耐火構造　 ）

カラーガルバリ ウム鋼板　ｱ0.45　 　ケミカル面戸　共

（三晃 金属工業㈱　同等品）

丸 馳折版Ⅱ型　カラーガルバリウム鋼板　 ｱ0.8　顕わし

外 壁　角スパンドレル　顕し


