
No.1

工種・細目 規格 設計数量 単位 備考

構造物撤去工

＜構造物取壊し工＞
52.00 + 4.00 = 56.00 56.0 56

　舗装版切断 15㎝以下 m
32.00 + 1.3 ＝ 33.30 33.3 33

　舗装版破砕 小規模 m2
機械 5.00 5.0 5

　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋 m3
機械 1.00 + 0.1 ＝ 1.10 1.1 1

　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋 m3

＜運搬処理工＞
小規模 33.30 * 0.05 = 1.67 1.7 2

　運搬 2ｔD 12km以下 m3
機械施工 5.00 5.0 5

　運搬 10tD　10.9㎞以下 m3
機械施工 1.10 1.1 1

　運搬 10tD　10.9㎞以下 m3
1.67 1.7 2

　処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 m3
5.00 5.0 5

　処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 無筋 m3
1.10 1.1 1

　処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 鉄筋 m3

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



No.２

工種・細目 規格 設計数量 単位 備考

道路土工

＜作業土工＞
17.80 + 1.1 ＝ 18.90 18.9 20

　床堀り 小規模 m3
小規模 5.40 + 0.5 ＝ 5.90 5.9 6

　埋戻し 流用土 m3

＜残土処理工＞
18.90 - 13.00 ＝ 5.90 5.9 6

　土砂等運搬 現場～仮置場～現場 m3
現場～処分地 18.90 - 5.90 ＝ 13.00 13.0 10

　土砂等運搬 小規模　4tD 6㎞以下 m3
13.00 13.0 10

　残土等処分 砂質土 m3

排水構造物工

＜側溝工＞
自由勾配側溝 12.00 + 34.00 ＝ 46.00 46.0 46

　縦断水路工１型 300*300 m
自由勾配側溝135°コーナー 1.00 1.0 1

　縦断水路工２型 300*300 式
可変勾配側溝用桝 1.00 1.0 1

　集水桝工 500*500*500 箇所
1.00 1.0 1

　止水壁工 式
1.00 1.0 1

　取付水路工 式
2.00 2.0 2

　間詰コンクリート 18-8-25BB m3

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



No.３

工種・細目 規格 設計数量 単位 備考

舗装工

舗装準備工
10.70 + 0.70 ＝ 11.40 11.4 11

不陸整正 補足材M-30　t=3㎝ m2

アスファルト舗装工
下層路盤 15.90 + 0.60 ＝ 16.50 16.5 17
(車道・路肩部) 路盤材RC-30　t=10㎝ m2
上層路盤 15.90 + 0.60 ＝ 16.50 16.5 17
(車道・路肩部) 路盤材M-30　t=12㎝ m2
表層 26.60 + 1.30 ＝ 27.90 27.9 28
(車道・路肩部) 再生密粒度AS(13) t=5㎝ m2

仮設工

交通管理工
1.00 1.0 1

交通誘導警備員 式

算　　　　　　　　　　　　式

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表



Ｎｏ．１

区間距離 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積
断　面 断　面 断　面 断　面

 No.0 0.30 0.10 0.10 0.02

 No.0 0.30 0.30 3.5 0.10 0.10 1.2 0.10 0.10 1.2 0.02 0.02 0.2
+ 11.80 11.80

 No.0 0.40 0.35 2.9 0.10 0.10 0.8 0.10 0.10 0.8 0.02 0.02 0.2
+ 20.00 8.20

 No.0 0.30 0.35 7.0 0.10 0.10 2.0 0.10 0.10 2.0 0.02 0.02 0.4
+ 40.00 20.00

 No.0 0.30 0.30 3.0 0.10 0.10 1.0 0.10 0.10 1.0 0.02 0.02 0.2
+ 50.00 10.00

135°コーナー部 3.3*0.3＝ 1.3 3.3*0.1＝ 0.3

(50.4-50.0)*0.3＝ 0.1 (50.4-50.0)*0.1＝ 0.1

50.0 17.8 5.4 5.0 1.0

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

床堀 埋戻 取壊(無筋) 取壊(鉄筋)
測　　点

合　　　計



Ｎｏ．２

区間距離 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積
断　面 断　面 断　面 断　面

 No.0 0.04

 No.0 0.04 0.04 0.5
+ 11.80 11.80

 No.0 0.04 0.04 0.3
+ 20.00 8.20

 No.0 0.04 0.04 0.8
+ 40.00 20.00

 No.0 0.04 0.04 0.4
+ 50.00 10.00

50.0 2.0

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

間詰コンクリート
測　　点

合　　　計



Ｎｏ．３

区間距離 幅　員 平　均 平　　積 幅　員 平　均 平　　積 幅　員 平　均 平　　積 幅　員 平　均 平　　積
幅　員 幅　員 幅　員 幅　員

 No.0 0.60 0.30 0.30 0.20

 No.0 0.60 0.60 7.1 0.30 0.30 3.5 0.30 0.30 3.5 0.20 0.20 2.4
+ 11.80 11.80

 No.0 0.60 0.60 4.9 0.30 0.30 2.5 0.30 0.30 2.5 0.20 0.20 1.6
+ 20.00 8.20

 No.0 0.60 0.60 12.0 0.30 0.30 6.0 0.30 0.30 6.0 0.20 0.20 4.0
+ 40.00 20.00

 No.0 0.60 0.60 6.0 0.30 0.30 3.0 0.30 0.30 3.0 0.20 0.20 2.0
+ 50.00 10.00

135°コーナー部 (1.73+3.3）/2*0.8＝ 2.0 （2.5+0.9）/2*0.8-（1.6+0.65）/2*0.5＝ 0.8 （2.5+0.9）/2*0.8-（1.6+0.65）/2*0.5＝ 0.8 （1.6+0.65）/2*0.5＝ 0.6

(50.4-50.0)*0.3＝ 0.1 (50.4-50.0)*0.3＝ 0.1 (50.4-50.0)*0.2＝ 0.1

50.0 32.0 15.9 15.9 10.7

不陸整正
測　　点

合　　　計

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

取壊(舗装) 路盤(下層) 路盤(上層)



Ｎｏ．４

区間距離 幅　員 平　均 平　　積 幅　員 平　均 平　　積 幅　員 平　均 平　　積 幅　員 平　均 平　　積
幅　員 幅　員 幅　員 幅　員

 No.0 0.50

 No.0 0.50 0.50 5.9
+ 11.80 11.80

 No.0 0.50 0.50 4.1
+ 20.00 8.20

 No.0 0.50 0.50 10.0
+ 40.00 20.00

 No.0 0.50 0.50 5.0
+ 50.00 10.00

135°コーナー部 （2.5+0.9）/2*0.8 1.4

(50.4-50.0)*0.5＝ 0.2

50.0 26.6

測　　点

合　　　計

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

表層



10m当り
工　種 単 位 数 量 備考

自由勾配側溝
300*300 10.00 / 2 = 5 個 5.0

基礎コンクリート
18-8-40BB 0.60 ＊ 0.15 ＊ 10.00 = 0.90 m3 0.9

基礎コンクリート
型枠 0.15 ＊ 2 ＊ 10.00 = 3.00 m2 3.0

インバートコンクリート

18-8-25BB 0.30 * 0.05 * 10.00 = 0.15 m3 0.2
グレーチング蓋
滑り止めタイプ ゴム付き ｔ25 5.00 枚 5.0
コンクリート蓋

5.00 枚 5.0

1式当たり
工　種 単 位 数 量 備考

自由勾配側溝
135°コーナー300*300 4.00 個 4.0
基礎コンクリート

18-8-40BB 0.60 ＊ 0.15 ＊ 4.40 = 0.40 m3 0.4
基礎コンクリート

型枠 0.15 ＊ 2 ＊ 4.40 = 1.32 m2 1.3
インバートコンクリート

18-8-25BB 0.30 * 0.05 * 4.40 = 0.07 m3 0.1
コンクリート蓋

自由勾配側溝135°コーナーW300用 4.00 枚 4.0

縦断水路工１型
自由勾配側溝300*300

算　　　　　　　　式

縦断水路工２型
自由勾配側溝135°コーナー　300*300

算　　　　　　　　式



1基当たり

工　種 単 位 数 量

可変勾配側溝用桝

500*500*500 1.00 個 1.0
基礎コンクリート

18-8-40BB 0.82 ＊ 0.82 ＊ 0.15 = 0.10 m3 0.1
基礎コンクリート

型枠 0.82 ＊ 4 ＊ 0.15 = 0.49 m2 0.5
インバートコンクリート

18-8-25BB 0.50 * 0.50 * 0.075 = 0.02 m3 0.02

1箇所当たり

工　種 単 位 数 量

躯体コンクリート

18-8-40BB 0.15 * 0.445 *( 0.30 + 0.312 )/ 2.00 ＝ 0.02 m3 0.02
型枠
小型 ( 0.15 * 2.00 + 0.156 * 2.00 )* 0.445 = 0.27 ㎡ 0.3

止水壁工

算　　　　　　　　式

集水桝工
可変勾配側溝用500*500*500

算　　　　　　　　式



1式当たり
工　種 単 位 数 量 備考

躯体コンクリート
18-8-40BB ( 0.50 * 0.545 -( 0.30 + 0.250 )/ 2.00 *( 0.395 +

0.363 )/ 2.00 )* 0.22 ＝ 0.04 m3 0.04
型枠
小型 ( 0.242 * 3.00 + 0.266 )* 0.545 = 0.54 ㎡ 0.5

算　　　　　　　　式

取付水路工


