
工　種 合計 設計数量

細　目

県道

車道

平方町 平方町 下坂浜町 下坂浜町 下坂浜町 加田町 宮司町 宮司町 平方町 室町 南高田町 南高田町 朝日町 宮司町 宮司町 室町 大戌亥町 平方南町 高橋町 七条町

3-42 3-61 3-111 ① ③⑤ 3-119 3-130 3-168 3-173 3-175 4-2 4-52 4-68 4-82,83 4-84,85 4-103 4-127 4-136 4-145 3-165

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 9.5 9.4 10.0 9.7 20.8 7.7 9.4 37.4 9.7 7.0 9.8 6.0 4.0 10.0 10.0 7.8 9.0 9.6 5.9 14.1 216.8 216.8 220

舗装版切断 舗装厚15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 11.3 8.4 10.0 15.5 26.5 7.7 38.4 17.0 7.7 79.9 4.0 7.0 26.5 20.0 7.8 9.0 12.0 5.9 314.6 314.6 315

舗装版破砕（小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 25.4 25.4 25.4 25

舗装版破砕(人力) 舗装厚4㎝を超え10㎝以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 230.6 230.6 230.6 231

舗装版破砕 舗装厚15㎝以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 0.6 0.4 0.5 0.8 1.3 0.8 4.0 1.3 1.0 0.6 11.3 11.3 11

殻運搬（小規模DID有) L=6.5km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 1.9 0.2 0.4 2.5 2.5 3

殻運搬（小規模DID有) L=8.0km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 11.5 11.5 11.5 12

殻運搬（DID有) L=10.5km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 0.4 0.5 0.3 1.2 1.2 1

殻運搬（小規模DID無) L=5.5km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 0.4 0.4 0.8 0.8 0.8

殻運搬（小規模DID無) L=7.0km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 2.5 2.5 2.5 3

殻運搬（人力DID無) L=11.0km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 0.6 0.4 0.5 0.8 1.3 0.4 11.5 1.9 0.8 0.4 4.0 0.2 0.4 1.3 1.0 0.4 0.5 0.6 0.3 2.5 29.8 29.8 30

殻処分

小計

公　　　共

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

市道

車道

ｍ2

ｍ2

ｍ3

ｍ3

ｍ3

本 工 事 数 量 集 計 表

規　格 単位

ｍ2

舗装打換え工 ｍ



工　種 合計 設計数量

細　目

県道

車道

平方町 平方町 下坂浜町 下坂浜町 下坂浜町 加田町 宮司町 宮司町 平方町 室町 南高田町 南高田町 朝日町 宮司町 宮司町 室町 大戌亥町 平方南町 高橋町 七条町

3-42 3-61 3-111 ① ③⑤ 3-119 3-130 3-168 3-173 3-175 4-2 4-52 4-68 4-82,83 4-84,85 4-103 4-127 4-136 4-145 3-165

小計

公　　　共

市道

車道

本 工 事 数 量 集 計 表

規　格 単位

不陸整正 補足材有　M-30 11.3 8.4 10.0 15.5 26.5 7.7 38.4 17.0 7.7 79.9 4.0 7.0 26.5 20.0 7.8 9.0 12.0 5.9 25.4 340.0 340.0 340

（歩道施工） 補足材厚30mm

不陸整正 補足材有　M-30 230.6 230.6 230.6 231

補足材厚30mm

基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 25.4 25.4 25.4 25

(車道・路肩部) 舗装厚50mm､幅員1.4m未満､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 11.3 8.4 10.0 15.5 26.5 7.7 38.4 17.0 7.7 4.0 7.0 26.5 20.0 7.8 9.0 12.0 5.9 234.7 234.7 235

(車道・路肩部) 舗装厚50mm､幅員1.4m未満､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 79.9 79.9 79.9 80

(車道・路肩部) 舗装厚50mm、幅員1.4m以上3.0m以下　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 230.6 230.6 230.6 231

(車道・路肩部) 舗装厚50mm、幅員3.0m超　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 25.4 25.4 25.4 25

(車道・路肩部) 舗装厚50mm、幅員1.4m未満､ﾀｯｸｺｰﾄ　

実線(白) W=15cm t=1.5mm 4.5 4.0 6.4 10.2 10.6 8.0 4.0 10.8 58.5 58.5 59

溶融式区画線 供用区間　排水性舗装無

矢印・記号・文字(白)15㎝換算 16.5 16.5 16.5 17

溶融式区画線 供用区間　排水性舗装無

ｍ2

区画線工

ｍ

ｍ2

ｍ2

ｍ

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書3-42 平方町(公共)

舗装版切断 ｍ 9.50

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID有)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1. 4m未満)
(車道･路肩部)

2.50*4.50=11.25

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

11.25*0.05=0.56 0.6

9.5

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=6.5km以下

11.3

開発道路

4.50

2
.
5
0

2
.
5
0

溶融式区画線 白実線 W=15㎝ L=4.50m

舗装版切断L=9.50ｍ

11.25*0.05=0.56 0.6

2.50*4.50=11.25 11.3

2.50*4.50=11.25 11.3

溶融式区画線 ｍ 4.50実線(白)W=15cm t=1.5mm
供用区間 排水性舗装無

4.5

4.50



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書3-61 平方町(公共)

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模DID有)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1. 4m未満)
(車道･路肩部)

市道柳地福寺2号線

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=6.5km以下

1.20+1.20+1.50+1.50+4.00=9.40 9.4

8.4

8.40*0.05=0.42 0.4

0.4

8.4

8.40*0.05=0.42

1.20*2.00+1.50*4.00=8.40

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

1.20*2.00+1.50*4.00=8.40

1
.
2
0

1
.
2
0

2.00

1
.
5
0

1
.
5
0

4.00

8.41.20*2.00+1.50*4.00=8.40

舗装版切断L=7.00m

舗装版切断L=1.20m
舗装版切断L=1.20m

【車道部】

4.00
2.00



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書3-111 下坂浜町(公共)

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID有)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1. 4m未満)
(車道･路肩部)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

市道下坂浜平方2号線

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=6.5km以下

舗装版切断 L=5.00m

5.00+5.00=10.00

10.00*0.05=0.50 0.5

10.0

10.05.00*2.00=10.00

10.00*0.05=0.50 0.5

溶融式区画線
白実線 W=15㎝ L=2.00m溶融式区画線

白実線 W=15㎝ L=2.00m

舗装版切断 L=5.00m

10.05.00*2.00=10.00

10.05.00*2.00=10.00

溶融式区画線
2.00+2.00=4.00 4.0実線(白)W=15cm t=1.5mm

供用区間 排水性舗装無
ｍ

2
.
0
0

5.00

5.00

2
.
0
0



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書下坂浜町① (公共)

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID有)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(1.4 m未満)
(車道･路肩部)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=6.5km以下

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm 市道下坂浜南北4号線

4.85+4.85=9.70 9.7

4.85*3.20=15.52 15.5

15.52*0.05=0.77 0.8

15.52*0.05=0.77 0.8

溶融式区画線 ｍ 3.20+3.20=6.40 6.4実線(白)W=15cm t=1.5mm
供用区間 排水性舗装無

【車道部】

3
.
2
0

4.85

4.85

舗装版切断 L=4.85m

舗装版切断 L=4.85m

4.85*3.20=15.52 15.5

4.85*3.20=15.52 15.5

溶融式区画線 白実線 W=15㎝ L=3.20m

溶融式区画線 白実線 W=15㎝ L=3.20m

3
.
2
0



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書下坂浜町③⑤(公共)

舗装版切断 ｍ 5.20+5.20+5.20+5.20=20.8

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID有)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(1.4 m未満)
(車道･路肩部)

26.52*0.05=1.32 1.3

20.8

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=6.5km以下

26.55.20*3.10+5.20*2.00=26.52

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

市道下坂浜平方2号線

1.3

5
.
2
0

3.10

3.10

舗装版切断 L=5.20m

舗装版切断 L=5.20m

溶融式区画線
白実線 W=15㎝ L=3.10m

溶融式区画線
白実線 W=15㎝ L=3.10m

5
.
2
0

5
.
2
0

5
.
2
0

2.00

2.00

溶融式区画線
白実線 W=15㎝ L=2.00m

溶融式区画線
白実線 W=15㎝ L=2.00m

26.52*0.05=1.32

26.55.20*3.10+5.20*2.00=26.52

26.55.20*3.10+5.20*2.00=26.52

溶融式区画線 ｍ 3.10+3.10+2.00+2.00=10.20 10.2実線(白)W=15cm t=1.5mm
供用区間 排水性舗装無

⑤

③



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書3-119 加田町(公共)

3
.
8
5

2.00

2.00

3
.
8
5

舗装版切断L=3.85m

舗装版切断L=3.85m

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=5.5km以下

3.85+3.85=7.70

7.70*0.05=0.38 0.4

7.73.85*2.00=7.70

7.7

7.70*0.05=0.38 0.4

7.73.85*2.00=7.70

7.73.85*2.00=7.70

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

市道加田南小学校線



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書3-130 宮司町(公共)

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(DID有)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員3. 0m超)
(車道･路肩部)

市道新川左岸1号線

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=10.5km以下

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

5.10+4.30=9.40

230.6*0.05=11.53 11.5

9.4

230.6計算書より

No.
0 5.1

0

+10
.10

5.2
0 5.1

0

+11
.10

5.10
5.2

0
+14

.50
5.2

0 4.5
0+20

.00
4.5

0

+40.
00

4.3
0

+50
.00

4.3
0

舗装版切断L=4.30m

舗装版切断L=5.10m

230.6*0.05=11.53 11.5

230.6計算書より

230.6計算書より

【車道部】



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書3-168 宮司町(公共)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm 市道宮司西南北2号線

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID有)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1. 4m未満)
(車道･路肩部)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=8.0km以下

13.90+11.40+12.05=37.35

38.39*0.05=1.91 1.9

37.4

38.419.24+2.00*4.70+(4.90+4.85)/2.00*2.00=38.39

【車道部】

舗装版切断L=13.90m

2
.
0
0

4.70

4.70

2
.
0
0

舗装版切断L=11.40m

舗装版切断L=12.05m

2
.
0
0

4.90

4.85

2
.
0
0

38.39*0.05=1.91 1.9

①

4.70

4
.
3
0

4.90

5.1
0

5.20

1
.
5
5
2
.
3
0

①

②
③

①
②
③

a b c d A
4.90 1.55 5.10
5.10 4.30 5.20
5.20 2.30 4.70

5.775
7.30
6.10

3.79
10.05
5.40

合計 19.24

②

③

38.419.24+2.00*4.70+(4.90+4.85)/2.00*2.00=38.39

38.419.24+2.00*4.70+(4.90+4.85)/2.00*2.00=38.39



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書3-173 平方町(公共)

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID有)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1. 4m未満)
(車道･路肩部)

市道平方南北10号線

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=6.5km以下

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

4.85+4.85=9.70 9.7

4.85*3.50=16.97 17.0

16.97*0.05=0.84 0.8

16.97*0.05=0.84 0.8

3.50

4.
85

4.
85

舗装版切断 L=4.85m

舗装版切断 L=4.85m

4.85*3.50=16.97 17.0

4.85*3.50=16.97 17.0

【車道部】

3.50



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書3-175 室町(公共)

市道大辰巳室線

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1. 4 m未満)
(車道･路肩部)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=7.0km以下

3.50+3.50=7.00

7.70*0.05=0.38 0.4

7.0

7.73.50*2.20=7.70

2
.
2
0

3.50

3.50

2
.
2
0

7.70*0.05=0.38 0.4

7.73.50*2.20=7.70

7.73.50*2.20=7.70

舗装版切断L=3.50m

舗装版切断L=3.50m

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書4-2 南高田町(公共)

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID有)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工)

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

市道南高田環状1号線

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=6.5km以下

3.55+3.45+2.80=9.80 9.8

計算書参照 79.9

79.90*0.05=3.99 4.0

計算書参照 79.9

計算書参照 79.9

舗装版切断 L=2.80m

No.0
3.55

0+20
.0

3.40

0+23
.0

3.45

舗装版切断 L=3.55m

舗装版切断 L=3.45m

79.90*0.05=3.99 4.0

表層(1 . 4 m以上3 . 0 m以下)
(車道･路肩部)

16.50 16.5
溶融式区画線 矢印・記号・文字 W=15cm換算 t=1.5mm

供用区間 排水性舗装無
ｍ

溶融式区画線 矢印・記号・文字
W=15㎝換算 L=16.50m



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書4-52 南高田町 (公共)

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID有)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1. 4m未満)
(車道･路肩部)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

市道南高田東西5号線

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=8.0km以下

6.00 6.0

2.00*2.00=4.00 4.0

4.00*0.05=0.20 0.2

4.00*0.05=0.20 0.2

2.00*2.00=4.00 4.0

2.00*2.00=4.00 4.0

舗装版切断 L=6.00ｍ

2
.
0
0

2.00

2
.
0
0

2.00



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書4-68 朝日町(公共)

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID有)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1. 4m未満)
(車道･路肩部)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

市道船山南新線

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=8.0km以下

2.00*2.00=4.00 4.0

2.00*3.50=7.00 7.0

7.00*0.05=0.35 0.4

7.00*0.05=0.35 0.4

2.00*3.50=7.00 7.0

2.00*3.50=7.00 7.0

2.00

3
.
5
0

舗装版切断 L=2.0m

舗装版切断 L=2.0m

2.00 3
.
5
0



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書4-82 83 宮司町(公共)

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID有)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2表層(1. 4 m未満)
(車道･路肩部)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm 開発道路

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=6.5km以下

5.00+5.00=10.00 10.0

5.00*5.30=26.50 26.5

26.50*0.05=1.32 1.3

5
.
3
0

5.00

5.00

5
.
3
0

舗装版切断L=5.00m

舗装版切断L=5.00m

溶融式区画線
白実線 W=15㎝ L=5.30m

溶融式区画線
白実線 W=15㎝ L=5.30m

26.50*0.05=1.32 1.3

5.00*5.30=26.50 26.5

5.00*5.30=26.50 26.5

5.30+5.30=10.60 10.6
溶融式区画線 実線(白)W=15cm t=1.5mm

供用区間 排水性舗装無
ｍ

【車道部】



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID有)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=6.5km以下

5.00+5.00=10.00

20.00*0.05=1.00 1.0

10.0

20.05.00*4.00=20.00

4.00+4.00=8.00 8.0溶融式区画線 実線(白)W=15cm t=1.5mm
供用区間 排水性舗装無

ｍ

4-84 85 宮司町(公共)

開発道路表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

4
.
0
0

5.00

5.00

4
.
0
0

舗装版切断L=5.00m

舗装版切断L=5.00m

溶融式区画線
白実線 W=15㎝ L=4.00m

溶融式区画線
白実線 W=15㎝ L=4.00m

20.00*0.05=1.00 1.0

20.05.00*4.00=20.00

20.05.00*4.00=20.00

【車道部】



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書4-103 室町(公共)

市道今川室線

2.00+2.00=4.00 4.0
溶融式区画線 実線(白)W=15cm t=1.5mm

供用区間 排水性舗装無
ｍ

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1. 4 m未満)
(車道･路肩部)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=7.0km以下

3.90+3.90=7.80

7.80*0.05=0.39 0.4

7.8

7.82.00*3.90=7.80

7.80*0.05=0.39 0.4

3
.
9
0

2.00

2.00

3
.
9
0

舗装版切断L=3.90m

舗装版切断L=3.90m
溶融式区画線
白実線 W=15㎝ L=2.00m

溶融式区画線
白実線 W=15㎝ L=2.00m

7.82.00*3.90=7.80

7.82.00*3.90=7.80

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書4-127 大戌亥町(公共)

2
.
0
0

4.50

4.50

2
.
0
0

舗装版切断L=4.50m

舗装版切断L=4.50m

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1. 4m未満)
(車道･路肩部)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=5.5km以下

4.50+4.50=9.00

9.00*0.05=0.45 0.5

9.04.50*2.00=9.00

9.0

9.00*0.05=0.45 0.5

9.04.50*2.00=9.00

9.04.50*2.00=9.00

市道大戌亥南北9号線表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書4-136 平方南町(公共)

舗装版切断 ｍ 4.80+4.80=9.60

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID有)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2

4.80*2.50=12.00

12.00*0.05=0.60 0.6

9.6

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=6.5km以下

12.0

12.00*0.05=0.60 0.6

4.80*2.50=12.00 12.0

4.80*2.50=12.00 12.0

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm 市道平方南弥高2号線

2
.
5
0

4.80

4.80

舗装版切断L=4.80ｍ

舗装版切断L=4.80ｍ

表層(幅員1. 4m未満)
(車道･路肩部)

【車道部】
2
.
5
0



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書4-145 高橋町(公共)

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1. 4m未満)
(車道･路肩部)

市道高橋南北3号線

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=5.5km以下

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

2.95+2.95=5.90

5.90*0.05=0.29 0.3

5.9

5.92.95*2.00=5.90

2
.
0
0

2.95

2.95

2
.
0
0

舗装版切断L=2.95m

舗装版切断L=2.95m

5.90*0.05=0.29 0.3

2.95*2.00=5.90 5.9

2.95*2.00=5.90 5.9

【車道部】



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書3-165 七条町(公共)

県道東上坂近江線

3.60

7.0
5

7.0
5

3
.6

0

舗装版切断L=7.05m

舗装版切断L=7.05m

ｍ

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(人力)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

舗装厚4㎝超え10㎝以下 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(人力 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
舗装厚50mm、ﾀｯｸｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1. 4m未満)
(車道･路肩部)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=11.0km以下

7.05+7.05=14.10

25.38*0.10=2.53 2.5

25.47.05*3.60=25.38

溶融式区画線
白実線 W=15㎝ L=3.60m

溶融式区画線
白実線 W=15㎝ L=3.60m

溶融式区画線
白実線 W=15㎝ L=3.60m

14.1

25.38*0.10=2.53 2.5

25.47.05*3.60=25.38

25.47.05*3.60=25.38

3.60+3.60+3.60=10.80 10.8
溶融式区画線 実線(白)W=15cm t=1.5mm

供用区間 排水性舗装無

基層(幅員1. 4m未満)
(車道･路肩部)

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

25.47.05*3.60=25.38

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm

【車道部】

基層：再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm

ｍ


