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2.データセンターは施設障害・故障を考慮して自社と第三者機関に設置されていること

3.震災等の大規模災害で、同時に被災する可能性がない２拠点以上にデータセンターを開設していること
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S=1：3000位 置 図
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特殊マンホール

水位計交換工(ケーブル共)

制御盤撤去工(既設)

引込柱 既設利用

制御盤設置工(新設)

引込開閉器盤撤去工(既設)

電線 撤去・設置工
電線用さや管(既設利用) L=2.4m

電線用さや管(既設利用) L=1.2m
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撤 去 図

関西電力柱より(NTT)

関西電力柱より
動力（3φ3W-200V/60Hz）

電線管既設利用

引込開閉器盤(鋼板製)
(撤去)

防水プリカ ♯24
(撤去)

引込柱基礎(既設)

P P P

電線管既設利用

（撤去）
フロート式水位計

（撤去）水位計ケーブル（フロート×4)
(既設電線管利用)
(既設電線管利用)

3φ3W-200V/60Hz

NTT

パトライト

(撤去)

(既設電線管利用)

CV 38sq-3c

CV 3.5sq-3c

電話線0.9sq-2c 既設利用

既設利用

既設利用

(既設利用)G80
(既設利用)G28

(撤去)防水プリカ ♯76

B200×W500×H1030

防水プリカ ♯50

湯次中継ポンプ場電気設備図1
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(撤去)パトライト

ポンプ付属ケーブル
ポンプ付属ケーブル

B600×W800×H2050

CV 38sq-3c

CV 38sq-3c G 54

G 54

G 28

(撤去)
(撤去)防水プリカ ♯30

防水プリカ ♯24

(撤去)

パトライト

電話線0.9sq-3c NTT

G 22CV 3.5sq-2c

3φ3W-200V/60Hz

B160×W300×H430

制御盤(鋼板製)
（撤去）

(撤去)

(撤去)

パトライト

(撤去)
保安器箱(鋼板製)

電話線0.9sq-3c NTTG 22

G 22CV 3.5sq-2c

3φ3W-200V/60Hz

63
5
0

6
65

0

2
65

0

20
9
0

1
5
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8
00

電気設備図1
湯次中継ポンプ場
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据 付 図

P P P

2400 1200

引込柱基礎(既設)

PE 22 パトライト

3φ3W-200V/60Hz

（更新）

パトライト(LED)

動力（3φ3W-200V/60Hz）
関西電力柱より

既設利用

既設利用

4
50

0

6
35

0

10
8
00

投込式水位計
（更新）

フロート式水位計

電線管既設利用 電線管既設利用

（更新）

屋外自立型制御盤
（更新）

（更新）
（更新）水位計ケーブル (投込み）

水位計ケーブル（フロート) ｝(既設電線管)

(既設電線管利用)
(既設電線管利用)ポンプ付属ケーブル

ポンプ付属ケーブル

電灯（1φ2W-100V/60Hz）

(既設利用)G80
(既設利用)G28

関西電力柱より

PE 42
CV 14sq-3c

CV 3.5sq-2c

CVV2sq-2C

1φ2W-100V/60Hz

1φ2W-100V/60Hz

CVV2sq-2C

CV 3.5sq-2c

CV 14sq-3c 3φ3W-200V/60Hz

パトライト

(更新)
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5
5
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2
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湯次中継ポンプ場電気設備図2

湯次中継ポンプ場
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電気系統図

パトライト(LED)

コントローラ電源断

1号ポンプ長時間運転

2号ポンプ長時間運転

遠隔操作中注意

電池異常

コントローラ温度異常高異常高水位

2号ポンプ過熱

1号ポンプ過熱

2号ポンプ浸水

2号ポンプ漏電

1号ポンプ漏電

1.中央監視設備を不要とするため、監視通報装置メーカーの使用するデータセンターを利用すること

2.データセンターは施設障害・故障を考慮して自社と第三者機関に設置されていること

3.震災等の大規模災害で、同時に被災する可能性がない２拠点以上にデータセンターを開設していること

4.メインとなるデータセンターはセキュリティ・停電・火災・地震（M7クラス）・雷対策が施された施設であること

P1/P2/ｺｳｺﾞ/ｷﾘ

P1/P2/2ﾀﾞｲ/ｷﾘ

ｼﾞﾄﾞｳｾﾝﾀｸｼﾞﾄﾞｳ/ｼｭﾄﾞｳ

ｼｭﾄﾞｳｾﾝﾀｸｼｹﾝ/ｷﾘ/ｼﾞﾄﾞｳ

ｼｹﾝ/ｷﾘ/ｼﾞﾄﾞｳ

ｼｹﾝ/ｷﾘ/ｼﾞﾄﾞｳ

ﾋｰﾀｰ ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

ﾌｧﾝ ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

ﾊﾟﾄﾗｲﾄ ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

ﾎﾟﾝﾌﾟ ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

※データセンター

通信機能設定一覧

長時間運転検出時間

ポンプ遅延停止時間

ヒーター運転開始温度

ファン運転開始温度

停電運転電流

水位

1号ポンプ総運転時間

2号ポンプ総運転時間

表示一覧 警報一覧

1号ポンプ過負荷

2号ポンプ過負荷

満水時強制運転時間

フロート/水位計切替

異常高水位レベル設定

2台同時運転レベル（※1）

停止レベル

1台運転レベル

水位計レンジ設定

1号ポンプ浸水

水位計故障・フロート異常

2台同時運転（※1）

ドア不正開放

現在時刻

温度

コントローラ温度異常低

機能一覧

防犯機能

強制排出機能（管理運転）

満水時強制運転機能

タイマー停止機能

履歴記録機能（運転・故障・水位・温度）

運転切替一覧

Ｅ-Ｍａｉｌでの警報通知

P2

P1

電灯 1φ2W-100V/60Hz

動力 3φ3W-200V/60Hz
コントローラ(監視制御装置)機能一覧(例)

データセンター

DEDE

（LA）（動力）

引込柱

ポ
ン

プ
制

御
盤

投込式水位計

フロート式水位計

2号ポンプ

1号ポンプ

L
T
E
網

インターネットからのリモートメンテナンス（設定変更）

専用回線（FOMA閉域網回線）通信

インターネットからの遠隔操作

インターネットからの履歴閲覧

インターネットからの状況取得

湯次中継ポンプ場電気設備図3

S=1:10
制御盤姿図
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０－３００Ｖ
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Ｖ
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（ＡＣ２００Ｖ）
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商用電源
３Φ３Ｗ ２００Ｖ ６０Ｈｚ

ＥＬＡ

（１Ａ）

Ｆ―Ｌ

ＳＰＤ－Ｌ

１Φ２Ｗ １００Ｖ ６０Ｈｚ
商用電源

（ＤＣ２４Ｖ）

ＤＣ操作電源

ＰＳ－Ｃ１ ＳＰＤ－ＫＮＦ－Ｃ２
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監視装置電源
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（ＡＣ１００Ｖ）
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（ＡＣ２００Ｖ）

計装電源

３０／５ＡＴ
（ＡＣ２００Ｖ）
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３
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Ｍ
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ポンプＮｏ.１
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Ａ

４０Ａ

ＳＣ―Ｐ１
１５０μＦ

＜ポンプ制御盤＞

単線結線図

発電機電源

挿入口

Ｐ３N P

―Ｐ３
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Ｐ２N PＰ１N P
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ＤＳ
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Ｖ－１
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断
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電気設備図3
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平 面 図 S=1：100
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200

川道No.1中継ポンプ

3号組立マンホール

水位計交換工(ケーブル共)

引込開閉器盤撤去工(既設)

制御盤撤去工(既設)

引込柱 既設利用

制御盤設置工(新設)

電線、制御線 撤去・設置工
電線用さや管(既設利用) L=13.7m

S=1：2500位 置 図
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川道No.1中継ポンプ場
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川 道 水 源 地

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム

介 護 老 人 保 健 施 設

琵 琶

県道川道唐国線

空 念 寺

天 理 教

川 道 六 地 蔵 堂

明 願 寺

覚 圓 寺

湖 国 分教 会

川 道 駐 在 所

中 川 絹 糸

Ｊ Ａ 北 び わ こ び わ 営 農 経 済 セ ン タ ー
Ｊ Ａ 北 び わ こ 大 郷 支 店

東 雲 寺

忠 魂 碑

放流先

川道NO.1中継ポンプ場改修計画図
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撤 去 図

電線管既設利用

動力（3φ3W-200V/60Hz）
関西電力柱より

川道No.1中継ポンプ場電気設備図1

保安器箱(鋼板製)
(撤去)

3φ3W-200V/60Hz

CV 3.5sq-2c パトライト

(撤去)

（撤去）
制御盤(鋼板製)

（撤去）
(既設電線管利用)
(既設電線管利用)

(既設電線管利用)

3φ3W-200V/60Hz

CV 3.5sq-2c パトライト

(撤去)

既設利用

引込柱基礎(既設)

IV3.5sq(VE16)

(撤去)
(撤去)

防水プリカ ♯38
防水プリカ ♯38

(撤去)防水プリカ ♯38

(撤去)
(撤去)
(撤去)
(撤去)防水プリカ ♯24

防水プリカ ♯17
防水プリカ ♯30
防水プリカ ♯17

電話線0.9sq-3c

NTT電話線0.9sq-3c VE 28

VE 22

G 16

G 22

G 22

G 16

CV 5.5sq-3c

CV 5.5sq-3c

PP

水位計ケーブル（フロート×3)

59
5
0

5
76

0

2
6
60

87
0

13700

ポンプ付属ケーブル
ポンプ付属ケーブル

(撤去)パトライト

B235×W450×H620

B250×W700×H1400

(撤去)VE16

(既設利用)G36
(既設利用)G36
(既設利用)G36

55
5
35
0
03

（撤去）
フロート式水位計

電気設備図1

10

川道No.1中継ポンプ場

長浜市 川道町

番

号

事 業 名

工事名称

施工箇所

年 度

図面名称

測量年月日

縮

尺

令和 年 月 日

図示

令和 5 年度

マンホールポンプ更新工事

長浜市ストックマネジメント計画
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フロート式水位計
（更新）

（更新）
投込式水位計

据 付 図

引込柱基礎(既設)

電線管既設利用

PE 22CVV2sq-2C パトライト

CV 3.5sq-2c 1φ2W-100V/60HzPE 22

CV 3.5sq-3c 3φ3W-200V/60HzPE 22

防水プリカ ♯24
防水プリカ ♯24

防水プリカ ♯24（更新）

（更新）
（更新）

防水プリカ ♯17
（更新）
（更新）

（更新）
（更新）

（更新）
（更新）水位計ケーブル (投込み）

水位計ケーブル（フロート)

(既設電線管)
(既設電線管)

｝(既設電線管)

（更新）

既設利用

パトライト(LED)

動力（3φ3W-200V/60Hz）
関西電力柱より

IV5.5sq(VE16)

川道No.1中継ポンプ場電気設備図2

70
0

4
5
00

関西電力柱より
電灯（1φ2W-100V/60Hz）

ポンプ付属ケーブル
ポンプ付属ケーブル

PP

55
5
34
9
53

4
2
53

13700

(既設利用)G36
(既設利用)G36
(既設利用)G36

防水プリカ ♯38
防水プリカ ♯38
防水プリカ ♯38

5
4
50

5
95

0

電気設備図1

11

川道No.1中継ポンプ場

長浜市 川道町

番

号

事 業 名

工事名称

施工箇所

年 度

図面名称

測量年月日

縮

尺

令和 年 月 日

図示

令和 5 年度

マンホールポンプ更新工事

長浜市ストックマネジメント計画
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電気系統図

パトライト(LED)

コントローラ電源断

1号ポンプ長時間運転

2号ポンプ長時間運転

遠隔操作中注意

電池異常

コントローラ温度異常高異常高水位

2号ポンプ過熱

1号ポンプ過熱

2号ポンプ浸水

2号ポンプ漏電

1号ポンプ漏電

1.中央監視設備を不要とするため、監視通報装置メーカーの使用するデータセンターを利用すること

2.データセンターは施設障害・故障を考慮して自社と第三者機関に設置されていること

3.震災等の大規模災害で、同時に被災する可能性がない２拠点以上にデータセンターを開設していること

4.メインとなるデータセンターはセキュリティ・停電・火災・地震（M7クラス）・雷対策が施された施設であること

P1/P2/ｺｳｺﾞ/ｷﾘ

P1/P2/2ﾀﾞｲ/ｷﾘ

ｼﾞﾄﾞｳｾﾝﾀｸｼﾞﾄﾞｳ/ｼｭﾄﾞｳ

ｼｭﾄﾞｳｾﾝﾀｸｼｹﾝ/ｷﾘ/ｼﾞﾄﾞｳ

ｼｹﾝ/ｷﾘ/ｼﾞﾄﾞｳ

ｼｹﾝ/ｷﾘ/ｼﾞﾄﾞｳ

ﾋｰﾀｰ ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

ﾌｧﾝ ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

ﾊﾟﾄﾗｲﾄ ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

ﾎﾟﾝﾌﾟ ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

※データセンター

通信機能設定一覧

長時間運転検出時間

ポンプ遅延停止時間

ヒーター運転開始温度

ファン運転開始温度

停電運転電流

水位

1号ポンプ総運転時間

2号ポンプ総運転時間

表示一覧 警報一覧

1号ポンプ過負荷

2号ポンプ過負荷

満水時強制運転時間

フロート/水位計切替

異常高水位レベル設定

2台同時運転レベル（※1）

停止レベル

1台運転レベル

水位計レンジ設定

1号ポンプ浸水

水位計故障・フロート異常

2台同時運転（※1）

ドア不正開放

現在時刻

温度

コントローラ温度異常低

機能一覧

防犯機能

強制排出機能（管理運転）

満水時強制運転機能

タイマー停止機能

履歴記録機能（運転・故障・水位・温度）

運転切替一覧

Ｅ-Ｍａｉｌでの警報通知

P2

P1

電灯 1φ2W-100V/60Hz

動力 3φ3W-200V/60Hz
コントローラ(監視制御装置)機能一覧(例)

データセンター

DEDE

（LA）（動力）

引込柱

ポ
ン

プ
制

御
盤

投込式水位計

フロート式水位計

2号ポンプ

1号ポンプ

運転方式 遮断器 遮断器

2

進相コンデンサ

3 4

容 量

1

単独／並列

単独／並列

単独／並列

単独／並列

単独

並列

0.4 kW

1.5

2.2

3.7

3.7

kW

kW

kW

kW

kW

0.75

30AF/15AT

30AF/15AT

30AF/15AT

30AF/20AT

30AF/30AT

30AF/30AT50AF/50AT

50AF/40AT

30AF/30AT

30AF/30AT

30AF/30AT

30AF/30AT 15μF

20μF

30μF

40μF

50μF

50μF

HWL

MWL

LWL

HHWL

マンホール

2台運転レベル

1台運転レベル

停止設定レベル

異常上昇レベル
HH

投込式水位計

フロート式水位計

単線結線図

コンセント×2
盤内照明

1
MCB1

3P3P
ELB1 ELB2

2P30AF
CP1

UVW-2UVW-1

1φ2W100V60HZ

SC2SC1

10AT

2

30AF

商用電源

WHM

盤内にて封印

自動交互運転

2（ ）

3P

DCS

1（ ）

P2

2号ポンプ

H

1（ ）

逆相検知
3

AL付

30mA

（ ）

AL付

30mA

3（ ）

4（ ）4（ ）

マンホールポンプ

3φ3W200V

発電機電源

REV

制御電源

コントローラー

CT2

(機能詳細は別途記入)

排気扇ヒーター

P1

3φ3W200V60HZ

商用電源

WHM

盤内にて封印

LA

CT1

1号ポンプ

機 器 定 格

S=1:10
制御盤姿図

電灯

動力

NP04

NP03

仕様・製造番号他

ポンプ場名称

銘板一覧

NP02

NP01

L
T
E
網

インターネットからのリモートメンテナンス（設定変更）

専用回線（FOMA閉域網回線）通信

インターネットからの遠隔操作

インターネットからの履歴閲覧

インターネットからの状況取得

257.5

235

銘板

456

11
0
0

450

川道No.1中継ポンプ場電気設備図3

長浜市 川道町

川道No.1中継ポンプ場
電気設備図3

12番

号

事 業 名

工事名称

施工箇所

年 度

図面名称

測量年月日

縮

尺

令和 年 月 日

図示

令和 5 年度

マンホールポンプ更新工事

長浜市ストックマネジメント計画
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平 面 図 S=1：100

VUφ200

VUφ200

VUφ
200

VU
φ

15
0

VU
φ

15
0

圧送管φ200

V
U
φ

2
0
0

川道No.2中継ポンプ

3号組立マンホール

ポンプ本体交換工 N=2基
水位計交換工(ケーブル共)

引込開閉器盤撤去工(既設)

制御盤撤去工(既設)

引込柱 既設利用

制御盤設置工(新設)

電線、制御線 撤去・設置工
電線用さや管(既設利用) L=3.1m

S=1：2500位 置 図

P

川道No.2中継ポンプ場

86.8

86.9

86.9

86.3

87.4

86.9

86.1

86.9

86.6

87.3

87.8

87.3

87.4

86.4

86.6

86.4

87.4

86.8

87.6

87.7

87.3

86.4

87.3

87.3

87.1

86.8

86.8

86.5

87.6

87.1

86.5

86.8

92.8

86.6

87.3

87.4

86.3

87.7

87.7

87.1 87.4

86.9

86.3

.1

87.9

86.6

86.9

86.4

86.9

87.2

87.2

86.9 87.4

87.1

87.4

87.4

86.4

86.9

86.5

86.8

86.9

87.2

87.2

86.5

86.9

86.7

86.4

93.4

86.9

86.8

86.2

86.5

93.1

87.1

86.3

86.9

86.5

川 道 生 産 組 合

大 門 橋

長 浜 市 川 道 町

県道川道唐国線

浄 信 寺

空 念 寺

若 一 王 子 神 社

天 理 教

尊 住 院

川 道 六 地 蔵 堂

千 手 院

び わ 南 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー

明 願 寺

農 機 具 格 納 庫

覚 圓 寺

湖 国 分 教 会

中 川 絹 糸

川 道 自 治 会 事 務 所

光 輪 寺

東 雲 寺

び わ 郵 便 局

川 道 神 社

川 道 川

川 道 農 村 公 園

川 道 農 村 公 園

放流先

川道NO.2中継ポンプ場改修計画図

番

号

事 業 名

工事名称

施工箇所

年 度

図面名称

測量年月日

縮

尺

令和 年 月 日

長浜市 川道町

川道NO.2中継ポンプ場 図示

令和 5 年度

マンホールポンプ更新工事

改修計画図

長浜市ストックマネジメント計画
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断 面 図

流
出

管
1
0
0A

▽LLWL タイマーによる自動停止

側 面 図正 面 図

流出管 100A

(竣工図GL) (竣工図GL)

15ﾟ 15ﾟ

φ1500

φ600

φ1500

1
2
0
0

1
2
0
0

5
5
0

φ600 φ600

流入管 VU200

2
0
0

2
0
0

3
2
4
9

5
3
9
6

▽AWL 85.054

▽HHWL 84.854

▽HWL 84.654

▽LWL 83.454

▽82.904

G.L ▽88.30 G.L ▽88.30

5
3
9
6

(新設)
投込圧力式水位計

(更新)
フロートスイッチ
バックアップ用

施工箇所

図面名称

測量年月日

縮

尺
図示

番

号

事 業 名

工事名称

年 度

マンホールポンプ更新工事

令和 年 月 日

川道NO.2中継ポンプ場

令和 5 年度

川道NO.2中継ポンプ場機械設備図

長浜市ストックマネジメント計画

S＝1：20

機械設備図

36
14

水中汚水ポンプ(ボルテックス型)

(更新)1号・2号ポンプ

φ80×1.5kw×0.37m3×8.0m
(通過粒径70％以上)

水中汚水ポンプ(ボルテックス型)

(更新)1号・2号ポンプ

φ80×1.5kw×0.37m3×8.0m
(通過粒径70％以上)

長浜市 川道町



撤 去 図

川道No.2中継ポンプ場電気設備図1

電線管既設利用

動力（3φ3W-200V/60Hz）
関西電力柱より

(撤去)パトライト

保安器箱(鋼板製)
(撤去)

3φ3W-200V/60Hz

CV 3.5sq-2c パトライト

(撤去)

（撤去）
制御盤(鋼板製)

（撤去）
(既設電線管利用)（撤去）

（撤去）
ポンプ付属ケーブル
ポンプ付属ケーブル

(既設電線管利用)

(既設電線管利用)

3φ3W-200V/60Hz

CV 3.5sq-2c パトライト

(撤去)

既設利用

引込柱基礎(既設)

IV3.5sq(VE16)

(撤去)
(撤去)

(撤去)

(撤去)
(撤去)
(撤去)
(撤去)防水プリカ ♯24

防水プリカ ♯17
防水プリカ ♯30

電話線0.9sq-3c

NTT電話線0.9sq-3c VE 28

VE 22

G 16

G 22

G 22

G 16

CV 5.5sq-3c

CV 5.5sq-3c

水位計ケーブル（フロート×3)

87
0

67
6
0

3
58

0

2
6
60

3100

53
9
6

P P

B235×W450×H620

B250×W700×H1400

防水プリカ ♯24

FEP30
FEP30
FEP30

(撤去)VE16

(既設利用)FEP30
(既設利用)FEP30

(既設利用)FEP30

4
8
46

（撤去）
フロート式水位計

（撤去）

（撤去）

No.2ポンプ

No.1ポンプ

電気設備図1

長浜市 川道町

川道No.2中継ポンプ場

15番

号

事 業 名

工事名称

施工箇所

年 度

図面名称

測量年月日

縮

尺

令和 年 月 日

図示

令和 5 年度

マンホールポンプ更新工事

長浜市ストックマネジメント計画
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P P

フロート式水位計
（更新）

（更新）

No.2ポンプ(更新)

No.1ポンプ(更新)

投込式水位計

据 付 図

引込柱基礎(既設)

電線管既設利用

PE 22CVV2sq-2C パトライト

CV 3.5sq-2c 1φ2W-100V/60HzPE 22

CV 3.5sq-3c 3φ3W-200V/60HzPE 22

防水プリカ ♯24
防水プリカ ♯24

防水プリカ ♯24（更新）

（更新）
（更新）

（更新）
（更新）

（更新）
（更新）

ポンプ付属ケーブル
ポンプ付属ケーブル
水位計ケーブル (投込み）
水位計ケーブル（フロート)

(既設電線管)
(既設電線管)

｝(既設電線管)

（更新）

既設利用

パトライト(LED)

動力（3φ3W-200V/60Hz）
関西電力柱より

IV5.5sq(VE16)

川道No.2中継ポンプ場電気設備図2

関西電力柱より
電灯（1φ2W-100V/60Hz）

70
0

4
5
00

53
9
64
7
96

3
2
46

3100

(既設利用)FEP30
(既設利用)FEP30
(既設利用)FEP30

防水プリカ ♯17
（更新）
（更新）

（更新）
（更新）

防水プリカ ♯30
防水プリカ ♯30
防水プリカ ♯30

（更新）

（更新）
（更新）

G28
G28
G28

6
2
60

6
76

0

電気設備図2
川道No.2中継ポンプ場

長浜市 川道町

16番

号

事 業 名

工事名称

施工箇所

年 度

図面名称

測量年月日

縮

尺

令和 年 月 日

図示

令和 5 年度

マンホールポンプ更新工事

長浜市ストックマネジメント計画
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電気系統図

パトライト(LED)

コントローラ電源断

1号ポンプ長時間運転

2号ポンプ長時間運転

遠隔操作中注意

電池異常

コントローラ温度異常高異常高水位

2号ポンプ過熱

1号ポンプ過熱

2号ポンプ浸水

2号ポンプ漏電

1号ポンプ漏電

1.中央監視設備を不要とするため、監視通報装置メーカーの使用するデータセンターを利用すること

2.データセンターは施設障害・故障を考慮して自社と第三者機関に設置されていること

3.震災等の大規模災害で、同時に被災する可能性がない２拠点以上にデータセンターを開設していること

4.メインとなるデータセンターはセキュリティ・停電・火災・地震（M7クラス）・雷対策が施された施設であること

P1/P2/ｺｳｺﾞ/ｷﾘ

P1/P2/2ﾀﾞｲ/ｷﾘ

ｼﾞﾄﾞｳｾﾝﾀｸｼﾞﾄﾞｳ/ｼｭﾄﾞｳ

ｼｭﾄﾞｳｾﾝﾀｸｼｹﾝ/ｷﾘ/ｼﾞﾄﾞｳ

ｼｹﾝ/ｷﾘ/ｼﾞﾄﾞｳ

ｼｹﾝ/ｷﾘ/ｼﾞﾄﾞｳ

ﾋｰﾀｰ ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

ﾌｧﾝ ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

ﾊﾟﾄﾗｲﾄ ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

ﾎﾟﾝﾌﾟ ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

※データセンター

通信機能設定一覧

長時間運転検出時間

ポンプ遅延停止時間

ヒーター運転開始温度

ファン運転開始温度

停電運転電流

水位

1号ポンプ総運転時間

2号ポンプ総運転時間

表示一覧 警報一覧

1号ポンプ過負荷

2号ポンプ過負荷

満水時強制運転時間

フロート/水位計切替

異常高水位レベル設定

2台同時運転レベル（※1）

停止レベル

1台運転レベル

水位計レンジ設定

1号ポンプ浸水

水位計故障・フロート異常

2台同時運転（※1）

ドア不正開放

現在時刻

温度

コントローラ温度異常低

機能一覧

防犯機能

強制排出機能（管理運転）

満水時強制運転機能

タイマー停止機能

履歴記録機能（運転・故障・水位・温度）

運転切替一覧

Ｅ-Ｍａｉｌでの警報通知

P2

P1

電灯 1φ2W-100V/60Hz

動力 3φ3W-200V/60Hz
コントローラ(監視制御装置)機能一覧(例)

データセンター

DEDE

（LA）（動力）

引込柱

ポ
ン

プ
制

御
盤

投込式水位計

フロート式水位計

2号ポンプ

1号ポンプ

運転方式 遮断器 遮断器

2

進相コンデンサ

3 4

容 量

1

単独／並列

単独／並列

単独／並列

単独／並列

単独

並列

0.4 kW

1.5

2.2

3.7

3.7

kW

kW

kW

kW

kW

0.75

30AF/15AT

30AF/15AT

30AF/15AT

30AF/20AT

30AF/30AT

30AF/30AT50AF/50AT

50AF/40AT

30AF/30AT

30AF/30AT

30AF/30AT

30AF/30AT 15μF

20μF

30μF

40μF

50μF

50μF

HWL

MWL

LWL

HHWL

マンホール

2台運転レベル

1台運転レベル

停止設定レベル

異常上昇レベル
HH

投込式水位計

フロート式水位計

単線結線図

コンセント×2
盤内照明

1
MCB1

3P3P
ELB1 ELB2

2P30AF
CP1

UVW-2UVW-1

1φ2W100V60HZ

SC2SC1

10AT

2

30AF

商用電源

WHM

盤内にて封印

自動交互運転

2（ ）

3P

DCS

1（ ）

P2

2号ポンプ

H

1（ ）

逆相検知
3

AL付

30mA

（ ）

AL付

30mA

3（ ）

4（ ）4（ ）

マンホールポンプ

3φ3W200V

発電機電源

REV

制御電源

コントローラー

CT2

(機能詳細は別途記入)

排気扇ヒーター

P1

3φ3W200V60HZ

商用電源

WHM

盤内にて封印

LA

CT1

1号ポンプ

機 器 定 格

S=1:10
制御盤姿図

電灯

動力

NP04

NP03

仕様・製造番号他

ポンプ場名称

銘板一覧

NP02

NP01

L
T
E
網

インターネットからのリモートメンテナンス（設定変更）

専用回線（FOMA閉域網回線）通信

インターネットからの遠隔操作

インターネットからの履歴閲覧

インターネットからの状況取得

257.5

235

銘板

456

11
0
0

450

川道No.2中継ポンプ場電気設備図3

長浜市 川道町

電気設備図3

17

川道No.2中継ポンプ場

番

号

事 業 名

工事名称

施工箇所

年 度

図面名称

測量年月日

縮

尺

令和 年 月 日

図示

令和 5 年度

マンホールポンプ更新工事

長浜市ストックマネジメント計画
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平 面 図 S=1：100

87.1

V
U
φ

1
5
0

V
U
φ

2
0
0

VUφ200

V
U
φ
1
5
0

VUφ150

圧送管VPφ75

VU
φ
15
0

VUφ
200

圧送管SUSφ50 VUφ
200

川道No.3中継ポンプ
3号組立マンホール

水位計交換工(ケーブル共)

電線、制御線 撤去・設置工
電線用さや管(既設利用) L=1.1m

川道NO.3中継ポンプ場改修計画図

番

号

事 業 名

工事名称

施工箇所

年 度

図面名称

測量年月日

縮

尺

令和 年 月 日

長浜市 川道町

川道NO.3中継ポンプ場 図示

令和 5 年度

マンホールポンプ更新工事

改修計画図

長浜市ストックマネジメント計画

S=1：2500位 置 図

P

川道No.3中継ポンプ場

6

86.8

86.9

86.8

86.9

85.8

86.7

85.8

86.9

86.3

87.4

86.9

86.1

86.6

85.8

6.2

87.3

87.3

87.1

86.8

86.8

92.8

86.6

87.3

87.4

86.3

86.9

87.9

86.6

86.9

86.4

86.9

87.2

86.5

85.8

87.2

86.9 87.4

87.1

87.4

86.7

87.4

86.4

86.9

86.5

86.3

86.8

86.9

87.2

87.2

86.5

85.9

86.9

86.9

85.8

86.7

85.7

86.9

85.9

86.6

86.8

85.6

85.6

85.6

86.5

86.4

86.9

86.6

86.8

86.2

87.1

86.3 86.5

85.8

川 道 生 産 組 合

大 門 橋

長 浜 市

主 要 地 方 道 木 之 本 長 浜 線

川 道 町

浄 信 寺

育 苗 セ ン タ ー

若 一 王 子 神 社

尊 住 院

千 手 院

び わ 南 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー

明 願 寺

農 機 具 格 納 庫

覚 圓 寺

Ｊ Ａ 北 び わ こ

川 道 自 治 会 事 務 所

光 輪 寺

び わ 郵 便 局

川 道 神 社

川 道 川

川 道 農 村 公 園

園

放流先

制御盤撤去工(既設)

引込柱 既設利用

制御盤設置工(新設)

電線 撤去・設置工
電線用さや管(既設利用) L=13.4m

引込柱 既設利用

36
18



電気設備図1

撤　去　図

川道No.3中継ポンプ場電気設備図1

19

川道No.3中継ポンプ場

長浜市　川道町

関西電力柱より
動力（3φ3W-200V/60Hz）

電線管既設利用

引込柱基礎(既設)

（撤去）
制御盤(鋼板製)

電線管既設利用

PP

3φ3W-200V/60Hz

(撤去)
G 54CV 3.5sq-3c

3φ3W-200V/60Hz

(撤去)
既設利用CV 3.5sq-3c

（撤去）
(既設電線管利用)
(既設電線管利用)

(既設電線管利用)

水位計ケーブル（フロート×3)

1100

ポンプ付属ケーブル
ポンプ付属ケーブル

13400

7
5
0
0

(既設利用)G54

B260×W550×H1400

4
5
8
54
03

5

(撤去)防水プリカ ♯24
(撤去)防水プリカ ♯24

B275×W460×H615

(撤去)
保安器箱(鋼板製)

番

号

事 業 名

工事名称

施工箇所

年　　度

図面名称

測量年月日

縮

尺

令和　　年　　月　　日

図示

令和 5 年度

マンホールポンプ更新工事

長浜市ストックマネジメント計画

36



据 付 図

引込柱基礎(既設)

3φ3W-200V/60Hz

（更新）

動力（3φ3W-200V/60Hz）
関西電力柱より

電線管既設利用

電灯（1φ2W-100V/60Hz）
関西電力柱より

CV 3.5sq-2c 1φ2W-100V/60Hz

電線管既設利用

（更新）
水位計ケーブル (投込み）
水位計ケーブル（フロート) ｝(既設電線管)

(既設電線管利用)
(既設電線管利用)ポンプ付属ケーブル

ポンプ付属ケーブル

PP

フロート式水位計
（更新）

（更新）
投込式水位計

既設利用
1φ2W-100V/60HzCV 3.5sq-2c

3φ3W-200V/60Hz

(更新)

（更新）

制御盤(鋼板製)
（更新）

パトライト(LED)

13400 1100

川道No.3中継ポンプ場電気設備図2

長浜市 川道町

川道No.3中継ポンプ場

7
50

0

電気設備図2

20

CV 3.5sq-3c
PE 36

(既設利用)G54

CV 3.5sq-3c

4
58

53
98

5

26
3
5

番

号

事 業 名

工事名称

施工箇所

年 度

図面名称

測量年月日

縮

尺

令和 年 月 日

図示

令和 5 年度

マンホールポンプ更新工事

長浜市ストックマネジメント計画
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パトライト(LED)

コントローラ電源断

1号ポンプ長時間運転

2号ポンプ長時間運転

遠隔操作中注意

電池異常

コントローラ温度異常高異常高水位

2号ポンプ過熱

1号ポンプ過熱

2号ポンプ浸水

2号ポンプ漏電

1号ポンプ漏電

1.中央監視設備を不要とするため、監視通報装置メーカーの使用するデータセンターを利用すること

2.データセンターは施設障害・故障を考慮して自社と第三者機関に設置されていること

3.震災等の大規模災害で、同時に被災する可能性がない２拠点以上にデータセンターを開設していること

4.メインとなるデータセンターはセキュリティ・停電・火災・地震（M7クラス）・雷対策が施された施設であること

P1/P2/ｺｳｺﾞ/ｷﾘ

P1/P2/2ﾀﾞｲ/ｷﾘ

ｼﾞﾄﾞｳｾﾝﾀｸｼﾞﾄﾞｳ/ｼｭﾄﾞｳ

ｼｭﾄﾞｳｾﾝﾀｸｼｹﾝ/ｷﾘ/ｼﾞﾄﾞｳ

ｼｹﾝ/ｷﾘ/ｼﾞﾄﾞｳ

ｼｹﾝ/ｷﾘ/ｼﾞﾄﾞｳ

ﾋｰﾀｰ ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

ﾌｧﾝ ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

ﾊﾟﾄﾗｲﾄ ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

ﾎﾟﾝﾌﾟ ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

※データセンター

通信機能設定一覧

長時間運転検出時間

ポンプ遅延停止時間

ヒーター運転開始温度

ファン運転開始温度

停電運転電流

水位

1号ポンプ総運転時間

2号ポンプ総運転時間

表示一覧 警報一覧

1号ポンプ過負荷

2号ポンプ過負荷

満水時強制運転時間

フロート/水位計切替

異常高水位レベル設定

2台同時運転レベル（※1）

停止レベル

1台運転レベル

水位計レンジ設定

1号ポンプ浸水

水位計故障・フロート異常

2台同時運転（※1）

ドア不正開放

現在時刻

温度

コントローラ温度異常低

機能一覧

防犯機能

強制排出機能（管理運転）

満水時強制運転機能

タイマー停止機能

履歴記録機能（運転・故障・水位・温度）

運転切替一覧

Ｅ-Ｍａｉｌでの警報通知

P2

P1

電灯 1φ2W-100V/60Hz

動力 3φ3W-200V/60Hz
コントローラ(監視制御装置)機能一覧(例)

データセンター

DEDE

（LA）（動力）

引込柱

ポ
ン

プ
制

御
盤

投込式水位計

フロート式水位計

2号ポンプ

1号ポンプ

L
T
E
網

インターネットからのリモートメンテナンス（設定変更）

専用回線（FOMA閉域網回線）通信

インターネットからの遠隔操作

インターネットからの履歴閲覧

インターネットからの状況取得

電気設備図3

川道No.3中継ポンプ場電気設備図3
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長浜市 川道町

川道No.3中継ポンプ場

ＥＬＡ

（１Ａ）

Ｆ―Ｌ

ＳＰＤ－Ｌ

１Φ２Ｗ １００Ｖ ６０Ｈｚ
商用電源

（ＡＣ１００Ｖ）

盤内電源

３０／１５ＡＴ
（ＡＣ１００Ｖ）

２Ｐ ＥＬＣＢ－ＢＤ

Ｍ

（１.５ｋＷ）

ポンプＮｏ.２

Ｐ２

（０－１０－３０Ａ）

Ａ―Ｐ２

ＣＣ―３ＥＰ２ ３Ｅ―Ｐ２

３
ＡＸ・ＡＬ／ＳＬＴ

Ｐ２

１０／５Ａ
ＣＴ―Ｐ２

５２―

３０／１５ＡＴ
（ＡＣ２００Ｖ）

３Ｐ ＥＬＣＢ―Ｐ２

（３Ａ）

Ｆ―Ｐ２ｘ２

Ａ

１０Ａ

ＳＣ―Ｐ２
４０μＦ

ＥＬＡ

（ＤＣ２４Ｖ）

ＤＣ操作電源

ＰＳ－Ｃ１

０－３００Ｖ

Ｖ―１

非常用発電電源
３Φ３Ｗ ２００Ｖ ６０Ｈｚ

３Ｐ ６０Ａ
ＤＴ－Ｍ

（１Ａ）

Ｆ―Ｇ

（１Ａ）

Ｆ―Ｍ

Ｖ
（１Ａ）

Ｆ―１

ＳＰＤ－Ｍ
５０／４０ＡＴ

（ＡＣ２００Ｖ）

３Ｐ ＭＣＣＢ―Ｍ０

商用電源
３Φ３Ｗ ２００Ｖ ６０Ｈｚ

ＳＰＤ－ＫＮＦ－Ｃ２

（０－１０－３０Ａ）

Ａ―Ｐ１

（ＡＣ２００Ｖ）

監視装置電源

３０／５ＡＴ
（ＡＣ２００Ｖ）

２Ｐ ＭＣＣＢ－Ｋ

ＣＣ―３ＥＰ１ ３Ｅ―Ｐ１

３
ＡＸ・ＡＬ／ＳＬＴ

Ｐ１

１０／５Ａ
ＣＴ―Ｐ１

５２―

３０／１５ＡＴ
（ＡＣ２００Ｖ）

３Ｐ ＥＬＣＢ―Ｐ１

（３Ａ）

Ｆ―Ｐ１ｘ２

Ｍ

（１.５ｋＷ）

ポンプＮｏ.１

Ｐ１

Ａ

１０Ａ

ＳＣ―Ｐ１
４０μＦ

（ＡＣ２００Ｖ）

計装電源

３０／５ＡＴ
（ＡＣ２００Ｖ）

２Ｐ ＭＣＣＢ－Ｃ２
３０／１０ＡＴ

（ＡＣ２００Ｖ）

２Ｐ ＭＣＣＢ－Ｃ１

ＥＬＲ―ＣＺＣＴ―Ｃ

３０／１５ＡＴ
（ＡＣ２００Ｖ）

２Ｐ ＭＣＣＢ－ＤＴ

（ＡＣ２００Ｖ）

制御電源

＜ポンプ制御盤＞

単線結線図

交互

切 切

自動

手動

ＳＳ－ＦＡＮ

自動

手動

ＳＳ－ＳＨ

ランプテスト

Ｙ

３－ＬＴ

故障復帰

Ｂ

３－Ｒ

ポンプＮｏ。２ポンプＮｏ。１

４３－Ｐ２

Ｎｏ.２

運転モード切換

４３－Ｂ

Ｎo．１ Ｎo．３

運転停止

４３－Ｐ１

断

制御モード切換

４３－A

手動 自動

運転停止

＜小扉内＞

860

400

800

400

1
4
0
0

6
0
0

ＨＭ―Ｐ２

（遮光板付）（遮光板付）（遮光板付）
ＣＰＬ－２

Ａ―Ｐ２

ＨＭ―Ｐ１

ＣＰＬ－１ＣＰＬ－０

Ａ―Ｐ１Ｖ―１

ＳＵＳ製ルーバー

Ａ－１１４７－３

Ａ－１１４０－２

ＤＳ

ＬＴＥ

アンテナ

1
5
0

扉裏防水パッキン付き

N P

ストッパー

吊ボルト（ＳＵＳ製）

6
0

制御盤姿図
S=1:10

電気系統図

500

400

430

30 400

３φ３ω

ＷＨＭ

（ＳＰ）

ＷＨＭ

（ＳＰ）

１φ２ω

停 止水 位

ポ ンプ

手 動

自 動
単 相１ ００Ｖ

商用 電源

漏 電

制御 系

三 相２ ００Ｖ

発電 電源

三 相２ ００Ｖ

商用 電源

Ｃ ＰＬ －１ ・２ （ＬＥ Ｄ） 各１

故 障

水位 計

ＯＬ （０ １２ ）

ＯＬ （０ １０ ）

ＯＬ （０ １１ ）

高水 位

異 常

ＷＬ （０ ０９ ）ＷＬ （０ ０６ ）Ｗ Ｌ（ ００３ ）

□部 ポン プＮ ｏ.１ ：１ ポン プＮ ｏ.２： ２

３ Ｅ動 作

ポ ンプ

漏 電

ポ ンプ

停 止

ポ ンプ

運 転

ポ ンプ

浸 水

ポ ンプ

ＷＬ （０ ０４ ）

Ｒ Ｌ（ □０１ ）

Ｇ Ｌ（ □０２ ）

Ｃ ＰＬ －０ （Ｌ ＥＤ ）各 １

Ｗ Ｌ（ ００２ ）

Ｗ Ｌ（ ００１ ）

ＷＬ （０ ０５ ）

ＯＬ （□ ０６ ）

ＷＬ （０ ０７ ）

ＷＬ （０ ０８ ）

過 熱

ポ ンプ

ＯＬ （□ ０５ ）ＯＬ （□ ０３ ）

ＯＬ （□ ０４ ）

番

号

事 業 名

工事名称

施工箇所

年 度

図面名称

測量年月日

縮

尺

令和 年 月 日

図示

令和 5 年度

マンホールポンプ更新工事

長浜市ストックマネジメント計画
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平 面 図 S=1：100

99.3

圧
送

管
φ

65

V
Uφ

200

山脇中継ポンプ

ポンプ本体交換工 N=2基

引込開閉器盤撤去工(既設)

制御盤撤去工(既設)

電線、制御線 撤去・設置工

2号組立マンホール

水位計交換工(ケーブル共)

引込柱 既設利用

制御盤設置工(新設)

電線用さや管(既設利用) L=2.4m

位 置 図

P

S=1：2500

山脇中継ポンプ場

1
1
0

11
0

12
0

98.8

100.4

100.3

99.4

101.1

99.2

99.7

99.6

98.5

99.6

99.4

.5

98.2

98.1

97.4

97.9

98.2

99.5

98.4

97.9

98.6

99.1

100.8

99.7

108.7

102.1

99.9

98.7

99.9

98.9

100.1

99.5

100.6

99.3

99.1

99.2

99.1

98.8

99.8

99.8

99.5

98.7

100.3

99.8

100.7

99.2

126.6

106.4

98.7

98.9

98.8

99.1

98.9

99.2

99.1

97.7

97.4

97.6

98.7

97.4

96.8

97.9

97.7

97.2

98.1

98.3

97.2

湖 北 町 山 脇

湖 北 町 河 毛

県道丁野虎姫長浜線

線

河毛駅

山脇 会議所

専光寺

長行寺

水池

源照寺

願正 寺
日吉神社

泉龍寺

河 毛事 務所

山脇公園

放流先

山脇中継ポンプ場改修計画図

番

号

事 業 名

工事名称

施工箇所

年 度

図面名称

測量年月日

縮

尺

令和 年 月 日

長浜市 湖北町山脇

山脇中継ポンプ場 図示

令和 5 年度

マンホールポンプ更新工事

改修計画図

長浜市ストックマネジメント計画
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▽LLWL タイマーによる自動停止

断 面 図

正 面 図 側 面 図

Ｂ

Ｂ

流入管 VUφ200

ＡＡ

流入管 VUφ200 流入管 VUφ200

(竣工図GL)
G.L ▽98.75

(竣工図GL)
G.L ▽98.75

流出管 50A

管底▽96.478

▽96.478

▽95.518

流出管 50A

▽96.478

▽ALWL ▽96.678

▽HHWL ▽96.478

▽HWL ▽96.278

▽LWL ▽95.818

▽95.518

φ1200 φ1200

6
3
0

2
2
7
2

600 600

6
3
0

3
2
3
2

2
0
0

2
0
0

4
6
0

3
0
0

3
2
3
2

山脇中継ポンプ場

山脇中継ポンプ場機械設備図

機械設備図

S=1:20

(通過粒径70％以上)

(更新)1号・2号ポンプ

φ50×0.4kw×0.14m3/min×5.0m

水中汚水ポンプ(ボルテックス型)

(通過粒径70％以上)

(更新)1号・2号ポンプ

φ50×0.4kw×0.14m3/min×5.0m

水中汚水ポンプ(ボルテックス型)

バックアップ用

（更新）
フロート式スイッチ

2
2
7
2

（新設）
投込式水位計

2
0
7
2

番

号

事 業 名

工事名称

施工箇所

年 度

図面名称

測量年月日

縮

尺

令和 年 月 日

長浜市 湖北町山脇

図示

令和 5 年度

マンホールポンプ更新工事

長浜市ストックマネジメント計画
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電気設備図1

撤　去　図

24

電線管既設利用

動力（3φ3W-200V/60Hz）
関西電力柱より

(撤去)パトライト

（撤去）
制御盤(鋼板製)

（撤去）
(既設電線管利用)（撤去）
(既設電線管利用)

既設利用

引込柱基礎(既設)

IV3.5sq(VE16)

(撤去)
(撤去)

(撤去)

(撤去)防水プリカ ♯17

水位計ケーブル（フロート×3)

関西電力柱より(NTT)

防水プリカ ♯24(撤去)5
08

0

47
00

47
00

9
00

3φ3W-200V/60Hz

パトライト

(撤去)
G 22

NTT電話線0.9sq-3c

G 16

CV 3.5sq-3c

B250×W600×H830

G 16

(撤去)
(撤去)防水プリカ ♯24

防水プリカ ♯17

(既設利用)G28
(既設利用)G28

 VE16
 G28
 G28

2400

防水プリカ ♯24(撤去)

山脇中継ポンプ場電気設備図1

長浜市　湖北町山脇

山脇中継ポンプ場

3
2
3
22
9
3
2

ポンプ付属ケーブル×2

CV 2.0sq-2c

PP

（撤去）
フロート式水位計

（撤去）

（撤去）

No.2ポンプ

No.1ポンプ

(撤去)

3φ3W-200V/60Hz

パトライト

(撤去)

NTT電話線0.9sq-3c

G 16

G 22CV 5.5sq-3c

G 16

CV 2.0sq-2c

引込開閉器盤(鋼板製)
B200×W300×H530

2
0
7
0

番

号

事 業 名

工事名称

施工箇所

年　　度

図面名称

測量年月日

縮

尺

令和　　年　　月　　日

図示

令和 5 年度

マンホールポンプ更新工事

長浜市ストックマネジメント計画
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P P

フロート式水位計
（更新）

（更新）

No.2ポンプ(更新)

No.1ポンプ(更新)

投込式水位計

据 付 図

引込柱基礎(既設)

電線管既設利用

PE 22CVV2sq-2C パトライト

CV 3.5sq-2c 1φ2W-100V/60HzPE 22

CV 3.5sq-3c 3φ3W-200V/60HzPE 22

防水プリカ ♯24
防水プリカ ♯24

防水プリカ ♯24（更新）

（更新）
（更新）

（更新）
（更新）

（更新）

（更新）
（更新）水位計ケーブル (投込み）

水位計ケーブル（フロート)

(既設電線管)

｝(既設電線管)

（更新）

既設利用

パトライト(LED)

動力（3φ3W-200V/60Hz）
関西電力柱より

IV5.5sq(VE16)

電気設備図2
山脇中継ポンプ場

長浜市 湖北町山脇

山脇中継ポンプ場電気設備図2

関西電力柱より
電灯（1φ2W-100V/60Hz）

70
0

4
5
00

32
3
23
0
75

2
0
45

ポンプ付属ケーブル×2

(既設利用)G28
(既設利用)G28

防水プリカ ♯30
防水プリカ ♯30
防水プリカ ♯17（更新）

4
5
80

5
08

0

2400

25番

号

事 業 名

工事名称

施工箇所

年 度

図面名称

測量年月日

縮

尺

令和 年 月 日

図示

令和 5 年度

マンホールポンプ更新工事

長浜市ストックマネジメント計画
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電気系統図

パトライト(LED)

コントローラ電源断

1号ポンプ長時間運転

2号ポンプ長時間運転

遠隔操作中注意

電池異常

コントローラ温度異常高異常高水位

2号ポンプ過熱

1号ポンプ過熱

2号ポンプ浸水

2号ポンプ漏電

1号ポンプ漏電

1.中央監視設備を不要とするため、監視通報装置メーカーの使用するデータセンターを利用すること

2.データセンターは施設障害・故障を考慮して自社と第三者機関に設置されていること

3.震災等の大規模災害で、同時に被災する可能性がない２拠点以上にデータセンターを開設していること

4.メインとなるデータセンターはセキュリティ・停電・火災・地震（M7クラス）・雷対策が施された施設であること

P1/P2/ｺｳｺﾞ/ｷﾘ

P1/P2/2ﾀﾞｲ/ｷﾘ

ｼﾞﾄﾞｳｾﾝﾀｸｼﾞﾄﾞｳ/ｼｭﾄﾞｳ

ｼｭﾄﾞｳｾﾝﾀｸｼｹﾝ/ｷﾘ/ｼﾞﾄﾞｳ

ｼｹﾝ/ｷﾘ/ｼﾞﾄﾞｳ

ｼｹﾝ/ｷﾘ/ｼﾞﾄﾞｳ

ﾋｰﾀｰ ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

ﾌｧﾝ ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

ﾊﾟﾄﾗｲﾄ ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

ﾎﾟﾝﾌﾟ ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

※データセンター

通信機能設定一覧

長時間運転検出時間

ポンプ遅延停止時間

ヒーター運転開始温度

ファン運転開始温度

停電運転電流

水位

1号ポンプ総運転時間

2号ポンプ総運転時間

表示一覧 警報一覧

1号ポンプ過負荷

2号ポンプ過負荷

満水時強制運転時間

フロート/水位計切替

異常高水位レベル設定

2台同時運転レベル（※1）

停止レベル

1台運転レベル

水位計レンジ設定

1号ポンプ浸水

水位計故障・フロート異常

2台同時運転（※1）

ドア不正開放

現在時刻

温度

コントローラ温度異常低

機能一覧

防犯機能

強制排出機能（管理運転）

満水時強制運転機能

タイマー停止機能

履歴記録機能（運転・故障・水位・温度）

運転切替一覧

Ｅ-Ｍａｉｌでの警報通知

P2

P1

電灯 1φ2W-100V/60Hz

動力 3φ3W-200V/60Hz
コントローラ(監視制御装置)機能一覧(例)

データセンター

DEDE

（LA）（動力）

引込柱

ポ
ン

プ
制

御
盤

投込式水位計

フロート式水位計

2号ポンプ

1号ポンプ

運転方式 遮断器 遮断器

2

進相コンデンサ

3 4

容 量

1

単独／並列

単独／並列

単独／並列

単独／並列

単独

並列

0.4 kW

1.5

2.2

3.7

3.7

kW

kW

kW

kW

kW

0.75

30AF/15AT

30AF/15AT

30AF/15AT

30AF/20AT

30AF/30AT

30AF/30AT50AF/50AT

50AF/40AT

30AF/30AT

30AF/30AT

30AF/30AT

30AF/30AT 15μF

20μF

30μF

40μF

50μF

50μF

HWL

MWL

LWL

HHWL

マンホール

2台運転レベル

1台運転レベル

停止設定レベル

異常上昇レベル
HH

投込式水位計

フロート式水位計

単線結線図

コンセント×2
盤内照明

1
MCB1

3P3P
ELB1 ELB2

2P30AF
CP1

UVW-2UVW-1

1φ2W100V60HZ

SC2SC1

10AT

2

30AF

商用電源

WHM

盤内にて封印

自動交互運転

2（ ）

3P

DCS

1（ ）

P2

2号ポンプ

H

1（ ）

逆相検知
3

AL付

30mA

（ ）

AL付

30mA

3（ ）

4（ ）4（ ）

マンホールポンプ

3φ3W200V

発電機電源

REV

制御電源

コントローラー

CT2

(機能詳細は別途記入)

排気扇ヒーター

P1

3φ3W200V60HZ

商用電源

WHM

盤内にて封印

LA

CT1

1号ポンプ

機 器 定 格

S=1:10
制御盤姿図

電灯

動力

NP04

NP03

仕様・製造番号他

ポンプ場名称

銘板一覧

NP02

NP01

L
T
E
網

インターネットからのリモートメンテナンス（設定変更）

専用回線（FOMA閉域網回線）通信

インターネットからの遠隔操作

インターネットからの履歴閲覧

インターネットからの状況取得

257.5

235

銘板

456

11
0
0

450

長浜市 湖北町山脇

電気設備図3

山脇中継ポンプ場電気設備図3

山脇中継ポンプ場

26番

号

事 業 名

工事名称

施工箇所

年 度

図面名称

測量年月日

縮

尺

令和 年 月 日

図示

令和 5 年度

マンホールポンプ更新工事

長浜市ストックマネジメント計画
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平 面 図 S=1：200

河毛駅中継ポンプ

1号組立マンホール

ポンプ本体交換工 N=2基
水位計交換工(ケーブル共)

制御盤撤去工(既設)
制御盤設置工(新設)

引込開閉器盤撤去工(既設)

電線用さや管(既設利用) L=78.4m

河毛駅中継ポンプ場改修計画図

番

号

事 業 名

工事名称

施工箇所

年 度

図面名称

測量年月日

縮

尺

令和 年 月 日

長浜市 湖北町山脇

河毛駅中継ポンプ場 図示

令和 5 年度

マンホールポンプ更新工事

改修計画図

長浜市ストックマネジメント計画

位 置 図

P

S=1：2500

98.9

線

湖 北 町 山 脇

湖 北 町 河 毛
日吉神社

源照寺

願 正寺

泉龍寺

専光寺

河毛駅

山 脇会議 所

福 橋

長行寺

山脇公園

河毛 事務所

98.8

105.5

100.6

.8

99.4

100.4

101.6

99.3

100.3

100.1

100.6

104.9

105.1

100.2

99.6

98.5

99.4

99.6

99.6

101.1

99.2

102.5

99.7

103.1

99.5

99.2

102.6

102.8

99.9

99.5

97.9

99.3

99.7

98.1

98.2

99.9

98.2

99.1

100.1

100.6

97.7

99.1

98.7

100.8

97.4

97.8

97.9

98.4

98.6

99.5

108.7

102.1

98.9

99.8

99.3

98.8

99.1

100.8

103.2

99.8

99.2

9

126.6

97.6

98.7

98.9

99.1

97.7

9

98.9

98.3

102.1

97.2

1
1
0

1 2
0

河毛駅中継ポンプ場

放流先

引込柱 既設利用
ブレーカー収納盤(新設)

27
36

VUφ
50

電線用さや管(既設利用) L=2.1m
電線、制御線 撤去・設置工

電線 撤去・設置工



河毛駅中継ポンプ場
機械設備図

28

河毛駅中継ポンプ場機械設備図 S=1:20

▽AWL ▽97.230

▽LLWL タイマーによる自動停止

流出管 50A

断 面 面

正 面 図 側 面 図

Ｂ

Ｂ

流入管 VUφ200

ＡＡ

流入管 VUφ100

▽HWL ▽96.930

▽HHWL ▽97.130

600

8
0
0

600

流出管 50A

1200

(竣工図GL)
G.L ▽98.753

(竣工図GL)
G.L ▽98.753

流入管 VUφ100

2
8
0
8

▽95.945

1200

9
3
0

1
2
8
0

▽97.473

(通過粒径70％以上)
φ50×0.4kw×0.071m3/min×5.3m

(更新)1号・2号ポンプ
水中汚水ポンプ(ボルテックス型)

バックアップ用

（更新）
フロート式スイッチ

（更新）
投込式水位計

▽97.473

2
8
0
8

2
0
0

5
0
0

4
8
5

2
0
0

1
5
2
3

▽LWL ▽96.430

▽95.945
(通過粒径70％以上)

水中汚水ポンプ(ボルテックス型)
(更新)1号・2号ポンプ

φ50×0.4kw×0.071m3/min×5.3m

管底▽97.473

番

号

事 業 名

工事名称

施工箇所

年 度

図面名称

測量年月日

縮

尺

令和 年 月 日

長浜市 湖北町山脇

図示

令和 5 年度

マンホールポンプ更新工事

長浜市ストックマネジメント計画
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電気設備図1

撤 去 図

29

河毛駅中継ポンプ場電気設備図1

関西電力柱より(NTT)

関西電力柱より
動力（3φ3W-200V/60Hz）

電線管既設利用

G 22 NTT電話線0.9sq-3c

引込開閉器盤(鋼板製)
(撤去)

防水プリカ ♯24
(撤去)
(撤去)

引込柱基礎(既設)

電線管既設利用

NTT電話線0.9sq-2c 既設利用

(既設利用)G28

(撤去)

防水プリカ ♯24

3φ3W-200V/60Hz

(撤去)
CV 3.5sq-3c

(既設利用)G28

防水プリカ ♯28
(撤去)防水プリカ ♯28

3φ3W-200V/60Hz

(撤去)
既設利用CV 3.5sq-3c

（撤去）
（撤去）

水位計ケーブル（フロート)
(既設電線管利用)

水位計ケーブル (投込み式）
(既設電線管利用)（撤去）

（撤去）
ポンプ付属ケーブル
ポンプ付属ケーブル (既設電線管利用)

210078400

1
21

0

50
8
0

6
0
70

P P

28
0
8

1
5
23

B350×W700×H1400
制御盤(鋼板製)

（撤去）

長浜市 湖北町山脇

河毛駅中継ポンプ場

G 22

B200×W300×H930

25
5
3

（撤去）
フロート式水位計

（撤去）

（撤去）

No.2ポンプ

No.1ポンプ

（撤去）
投込み式式水位計
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年 度

図面名称
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縮

尺

令和 年 月 日

図示

令和 5 年度
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据 付 図

(既設利用)G80
(既設利用)G28

引込柱基礎(既設)

PE 22

3φ3W-200V/60Hz

（更新）

動力（3φ3W-200V/60Hz）
関西電力柱より

既設利用

関西電力柱より
電灯（1φ2W-100V/60Hz）

防水プリカ ♯24
（更新）
（更新）

防水プリカ ♯24（更新）
（更新）

1
0
00

電線管既設利用 電線管既設利用

（更新）
（更新）

水位計ケーブル（フロート) ｝(既設電線管)

(既設電線管利用)
(既設電線管利用)

ブレーカー収納盤
(新設)

PE 28

防水プリカ ♯76

防水プリカ ♯30

1φ2W-100V/60Hz

CV 8sq-3c

CV 3.5sq-2c

フロート式水位計
（更新）

（更新）
投込式水位計

制御盤(鋼板製)
（更新）

パトライト(LED)

CV 3.5sq-2c 1φ2W-100V/60Hz

(更新)

3φ3W-200V/60HzCV 8sq-3c 既設利用

210078400

河毛駅中継ポンプ場電気設備図2

長浜市 湖北町山脇

河毛駅中継ポンプ場

2
80

8

15
2
3

2
55

3

6
07

0

5
5
70

電気設備図2

30

No.2ポンプ(更新)

No.1ポンプ(更新)

（更新）
（更新）

P P

ポンプ付属ケーブル
ポンプ付属ケーブル

水位計ケーブル (投込み）

番

号

事 業 名

工事名称

施工箇所

年 度

図面名称
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縮

尺

令和 年 月 日

図示

令和 5 年度
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パトライト(LED)

コントローラ電源断

1号ポンプ長時間運転

2号ポンプ長時間運転

遠隔操作中注意

電池異常

コントローラ温度異常高異常高水位

2号ポンプ過熱

1号ポンプ過熱

2号ポンプ浸水

2号ポンプ漏電

1号ポンプ漏電

1.中央監視設備を不要とするため、監視通報装置メーカーの使用するデータセンターを利用すること

2.データセンターは施設障害・故障を考慮して自社と第三者機関に設置されていること

3.震災等の大規模災害で、同時に被災する可能性がない２拠点以上にデータセンターを開設していること

4.メインとなるデータセンターはセキュリティ・停電・火災・地震（M7クラス）・雷対策が施された施設であること

P1/P2/ｺｳｺﾞ/ｷﾘ

P1/P2/2ﾀﾞｲ/ｷﾘ

ｼﾞﾄﾞｳｾﾝﾀｸｼﾞﾄﾞｳ/ｼｭﾄﾞｳ

ｼｭﾄﾞｳｾﾝﾀｸｼｹﾝ/ｷﾘ/ｼﾞﾄﾞｳ

ｼｹﾝ/ｷﾘ/ｼﾞﾄﾞｳ

ｼｹﾝ/ｷﾘ/ｼﾞﾄﾞｳ

ﾋｰﾀｰ ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

ﾌｧﾝ ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

ﾊﾟﾄﾗｲﾄ ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

ﾎﾟﾝﾌﾟ ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

※データセンター

通信機能設定一覧

長時間運転検出時間

ポンプ遅延停止時間

ヒーター運転開始温度

ファン運転開始温度

停電運転電流

水位

1号ポンプ総運転時間

2号ポンプ総運転時間

表示一覧 警報一覧

1号ポンプ過負荷

2号ポンプ過負荷

満水時強制運転時間

フロート/水位計切替

異常高水位レベル設定

2台同時運転レベル（※1）

停止レベル

1台運転レベル

水位計レンジ設定

1号ポンプ浸水

水位計故障・フロート異常

2台同時運転（※1）

ドア不正開放

現在時刻

温度

コントローラ温度異常低

機能一覧

防犯機能

強制排出機能（管理運転）

満水時強制運転機能

タイマー停止機能

履歴記録機能（運転・故障・水位・温度）

運転切替一覧

Ｅ-Ｍａｉｌでの警報通知

P2

電灯 1φ2W-100V/60Hz

データセンター

DEDE

（LA）（動力）

ポ
ン

プ
制

御
盤

投込式水位計

フロート式水位計

2号ポンプ

L
T
E
網

インターネットからのリモートメンテナンス（設定変更）

専用回線（FOMA閉域網回線）通信

インターネットからの遠隔操作

インターネットからの履歴閲覧

インターネットからの状況取得

電気設備図3

河毛駅中継ポンプ場電気設備図3

31

長浜市 湖北町山脇

河毛駅中継ポンプ場

S=1:10
制御盤姿図

40030

430

400

500

6
0

吊ボルト（ＳＵＳ製）

1
5
0

アンテナ

ＬＴＥ

ＳＵＳ製ルーバー

交互

切 切

自動

手動

ＳＳ－ＦＡＮ

自動

手動

ＳＳ－ＳＨ

ランプテスト

Ｙ

３－ＬＴ

故障復帰

Ｂ

３－Ｒ

ポンプＮｏ。２ポンプＮｏ。１

４３－Ｐ２

Ｎｏ.２

運転モード切換

４３－Ｂ

Ｎo．１ Ｎo．３

運転停止

４３－Ｐ１

断

制御モード切換

４３－A

手動 自動

運転停止

ＣＰＬ－０（ＬＥＤ）各１

＜小扉内＞

6
00

500 200

17525

40

Ａ－１１４７－３

ＥＬＡ

（１Ａ）

Ｆ―Ｌ

ＳＰＤ－Ｌ

１Φ２Ｗ １００Ｖ ６０Ｈｚ
商用電源

（ＡＣ１００Ｖ）

盤内電源

３０／１５ＡＴ
（ＡＣ１００Ｖ）

２Ｐ ＥＬＣＢ－ＢＤ

Ｍ

（０.４ｋＷ）

ポンプＮｏ.２

Ｐ２

（０－５－１５Ａ）

Ａ―Ｐ２

ＣＣ―３ＥＰ２ ３Ｅ―Ｐ２

３
ＡＸ・ＡＬ／ＳＬＴ

Ｐ２

５／５Ａ
ＣＴ―Ｐ２

５２―

３０／５ＡＴ
（ＡＣ２００Ｖ）

３Ｐ ＥＬＣＢ―Ｐ２

（３Ａ）

Ｆ―Ｐ２ｘ２

Ａ

５Ａ

ＳＣ―Ｐ２
１５μＦ

ＥＬＡ

（ＤＣ２４Ｖ）

ＤＣ操作電源

ＰＳ－Ｃ１

０－３００Ｖ

Ｖ―１

非常用発電電源
３Φ３Ｗ ２００Ｖ ６０Ｈｚ

３Ｐ ３０Ａ
ＤＴ－Ｍ

（１Ａ）

Ｆ―Ｇ

（１Ａ）

Ｆ―Ｍ

Ｖ
（１Ａ）

Ｆ―１

ＳＰＤ－Ｍ
５０／３０ＡＴ

（ＡＣ２００Ｖ）

３Ｐ ＭＣＣＢ―Ｍ０

商用電源
３Φ３Ｗ ２００Ｖ ６０Ｈｚ

ＳＰＤ－ＫＮＦ－Ｃ２

（０－５－１５Ａ）

Ａ―Ｐ１

（ＡＣ２００Ｖ）

監視装置電源

３０／５ＡＴ
（ＡＣ２００Ｖ）

２Ｐ ＭＣＣＢ－Ｋ

ＣＣ―３ＥＰ１ ３Ｅ―Ｐ１

３
ＡＸ・ＡＬ／ＳＬＴ

Ｐ１

５／５Ａ
ＣＴ―Ｐ１

５２―

３０／５ＡＴ
（ＡＣ２００Ｖ）

３Ｐ ＥＬＣＢ―Ｐ１

（３Ａ）

Ｆ―Ｐ１ｘ２

Ｍ

（０.４ｋＷ）

ポンプＮｏ.１

Ｐ１

Ａ

５Ａ

ＳＣ―Ｐ１
１５μＦ

（ＡＣ２００Ｖ）

計装電源

３０／５ＡＴ
（ＡＣ２００Ｖ）

２Ｐ ＭＣＣＢ－Ｃ２
３０／１０ＡＴ

（ＡＣ２００Ｖ）

２Ｐ ＭＣＣＢ－Ｃ１

ＥＬＲ―ＣＺＣＴ―Ｃ

３０／１５ＡＴ
（ＡＣ２００Ｖ）

２Ｐ ＭＣＣＢ－ＤＴ

（ＡＣ２００Ｖ）

制御電源

＜ポンプ制御盤＞

５０／２０ＡＴ

（ＡＣ１００Ｖ）

２Ｐ ＭＣＣＢ―Ｌ

ポンプ制御盤

１φ２ω １００Ｖ ６０Ｈｚ

５０／４０ＡＴ

（ＡＣ２００Ｖ）

３Ｐ ＭＣＣＢ―Ｍ

ポンプ制御盤

３φ３ω ２００Ｖ ６０Ｈｚ

単線結線図

単線結線図

ブレーカー収納盤姿図
S=1:10

1号ポンプ

引込柱

コントローラ(監視制御装置)機能一覧(例)
動力 3φ3W-200V/60Hz

P1

電気系統図

860

400

800

400

1
4
0
0

6
0
0

ＨＭ―Ｐ２

（遮光板付）（遮光板付）（遮光板付）
ＣＰＬ－２

Ａ―Ｐ２

ＨＭ―Ｐ１

ＣＰＬ－１ＣＰＬ－０

Ａ―Ｐ１Ｖ―１

Ａ－１１４７－３

Ａ－１１４０－２

ＤＳ

扉裏防水パッキン付き

N P

ストッパー

３φ３ω

ＷＨＭ

（ＳＰ）

ＷＨＭ

（ＳＰ）

１φ２ω

停止 水位

ポン プ

手 動

自 動
単相１ ００ Ｖ

商用 電源

漏 電

制 御系

三相２ ００ Ｖ

発電 電源

三相２ ００ Ｖ

商用 電源

ＣＰ Ｌ－ １・ ２（Ｌ ＥＤ）各 １

故 障

水 位計

Ｏ Ｌ（ ０１ ２）

Ｏ Ｌ（ ０１ ０）

Ｏ Ｌ（ ０１ １）

高 水位

異 常

Ｗ Ｌ（ ００ ９）Ｗ Ｌ（ ００ ６）ＷＬ（ ００ ３）

□部 ポ ンプ Ｎｏ .１ ：１ ポ ンプ Ｎｏ .２ ：２

３Ｅ 動作

ポン プ

漏 電

ポン プ

停 止

ポン プ

運 転

ポン プ

浸 水

ポンプ

Ｗ Ｌ（ ００ ４）

ＲＬ（ □０ １）

ＧＬ（ □０ ２）

ＷＬ（ ００ ２）

ＷＬ（ ００ １）

Ｗ Ｌ（ ００ ５）

Ｏ Ｌ（ □０ ６）

Ｗ Ｌ（ ００ ７）

Ｗ Ｌ（ ００ ８）

過 熱

ポンプ

Ｏ Ｌ（ □０ ５）Ｏ Ｌ（ □０ ３）

Ｏ Ｌ（ □０ ４）

番

号

事 業 名

工事名称

施工箇所

年 度

図面名称

測量年月日

縮

尺

令和 年 月 日

図示

令和 5 年度
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平 面 図 S=1：100

VUφ200
圧

送
管

φ
1
0
0

河毛線路脇継ポンプ

3号組立マンホール

ポンプ本体交換工 N=2基
水位計交換工(ケーブル共)

制御盤撤去工(既設)
制御盤設置工(新設)

電線、制御線 撤去・設置工
電線用さや管(既設利用) L=5.2m

制御盤撤去工(既設)

引込柱 既設利用

制御盤設置工(新設)

位 置 図

P

S=1：2500

河毛線路脇中継ポンプ場

102.6

99.6

99.4

104.8

99.5

101.1

97.8

101.3

99.1

97.7

97.5

98.4

97.9

97.3

98.2

97.4

98.2

98.4

97.6

96.6

97.7

102.1

102.1

97.2

97.3

湖 北 町 河 毛

湖 北 線

福 橋

寺

願 正寺

恩長寺

日吉神社

飯給 会館

河毛 事務 所

湖 北 町 河 毛

薬師如 来

山脇・河毛地区処理施設

河毛農村公園

01.1

98.5

98.5

101.1

99.1

96.4

96.4

96.7

96.6

99.4

96.3

96.1

104.4

99.1

97.2

99.1

97.4

96.2

96.3

96.1

103.7

96.7

96.7

95.7

95.9

96.3

9

97.2

98.6

98.7

97.7

97.7

97.1

96.4

97.5

97.4

103.9

95.8

99.2

103.3

103.7

96.1

97.3

96.1

98.5

95.9

95.3

96.1

97.1

95.5

95.7

96.9

河毛線路脇中継ポンプ場改修計画図

番

号

事 業 名

工事名称

施工箇所

年 度

図面名称

測量年月日

縮

尺

令和 年 月 日

長浜市 湖北町河毛

河毛線路脇中継ポンプ場 図示

令和 5 年度

マンホールポンプ更新工事

改修計画図
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断 面 図

▽LLWL タイマーによる自動停止

正 面 図 側 面 図

▽91.771

▽LWL 92.071

▽93.441

流入管 VU200

▽91.771

φ1500φ1500

900

4
4
3
7

3
0
0

1
6
7
0

2
7
6
7

900

1
2
6
0

1
2
6
0

4
4
3
7

(竣工図GL) (竣工図GL)

流入管 VU200

流
出

管
φ

10
0

2
2
0

2
2
0

φ65×2.2kw×0.42m3×11.0m
水中汚水ポンプ(ボルテックス型)
(更新)1号・2号ポンプ

(通過粒径100％)

(更新)1号・2号ポンプ

(通過粒径100％)

水中汚水ポンプ(ボルテックス型)
φ65×2.2kw×0.42m3×11.0m

(更新)
投込圧力式水位計

G.L ▽96.208G.L ▽96.208

流出管 φ100

河毛線路脇中継ポンプ場

河毛線路脇中継ポンプ場機械設備図 S＝1：20

機械設備図

(更新)
フロートスイッチ
バックアップ用

2
0
0

2
0
0

1
1
7
0

2
5
6
7

▽AWL 93.641

▽HHWL 93.441

▽HWL 93.241

番

号

事 業 名

工事名称

施工箇所

年 度

図面名称

測量年月日

縮

尺

令和 年 月 日

長浜市 湖北町河毛

図示

令和 5 年度

マンホールポンプ更新工事

長浜市ストックマネジメント計画
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電気設備図1

撤　去　図

34

河毛線路脇中継ポンプ場電気設備図1

河毛線路脇中継ポンプ場

長浜市　湖北町河毛

電線管既設利用

動力（3φ3W-200V/60Hz）
関西電力柱より

(撤去)パトライト

（撤去）
制御盤(鋼板製)

（撤去）
(既設電線管利用)（撤去）
(既設電線管利用)

既設利用

引込柱基礎(既設)

IV3.5sq(VE16)

(撤去)
(撤去)

(撤去)

(撤去)防水プリカ ♯17

水位計ケーブル（フロート×3)

関西電力柱より(NTT)

3φ3W-200V/60Hz

パトライト

(撤去)
G 22

NTT電話線0.9sq-3c

G 16

CV 3.5sq-3c

G 16

(撤去)
(撤去)

防水プリカ ♯17

(既設利用)G28
(既設利用)G28

 VE16
 G28
 G28

5200

8
10

46
00

50
00

5
77

0

P P

4
4
3
74
1
3
7

ポンプ付属ケーブル×2

B250×W600×H820

CV 2.0sq-2c

（撤去）
フロート式水位計

（撤去）

（撤去）

No.2ポンプ

No.1ポンプ

(撤去)
(撤去)

(撤去)
引込開閉器盤(鋼板製)
B200×W300×H530

2
0
0
0

防水プリカ ♯24

防水プリカ ♯24
防水プリカ ♯24

3φ3W-200V/60Hz

パトライト

(撤去)

NTT電話線0.9sq-3c

G 16

G 22CV 5.5sq-3c

G 16

CV 2.0sq-2c

番

号

事 業 名

工事名称

施工箇所

年　　度

図面名称

測量年月日

縮

尺

令和　　年　　月　　日

図示

令和 5 年度

マンホールポンプ更新工事
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P P

フロート式水位計
（更新）

（更新）

No.2ポンプ(更新)

No.1ポンプ(更新)

投込式水位計

据 付 図

引込柱基礎(既設)

電線管既設利用

PE 22CVV2sq-2C パトライト

CV 3.5sq-2c 1φ2W-100V/60HzPE 22

CV 3.5sq-3c 3φ3W-200V/60HzPE 22

防水プリカ ♯24
防水プリカ ♯24

防水プリカ ♯24（更新）

（更新）
（更新）

（更新）
（更新）

（更新）

（更新）
（更新）水位計ケーブル (投込み）

水位計ケーブル（フロート)

(既設電線管)

｝(既設電線管)

（更新）

既設利用

パトライト(LED)

動力（3φ3W-200V/60Hz）
関西電力柱より

IV5.5sq(VE16)

電気設備図2
河毛線路脇中継ポンプ場

長浜市 湖北町河毛

河毛線路脇中継ポンプ場電気設備図2

関西電力柱より
電灯（1φ2W-100V/60Hz）

70
0

4
5
00

ポンプ付属ケーブル×2

5200

44
3
74
2
87

2
7
67

(既設利用)G28
(既設利用)G28

防水プリカ ♯30
防水プリカ ♯30
防水プリカ ♯17（更新）

5
2
70

5
77

0
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電気系統図

パトライト(LED)

コントローラ電源断

1号ポンプ長時間運転

2号ポンプ長時間運転

遠隔操作中注意

電池異常

コントローラ温度異常高異常高水位

2号ポンプ過熱

1号ポンプ過熱

2号ポンプ浸水

2号ポンプ漏電

1号ポンプ漏電

1.中央監視設備を不要とするため、監視通報装置メーカーの使用するデータセンターを利用すること

2.データセンターは施設障害・故障を考慮して自社と第三者機関に設置されていること

3.震災等の大規模災害で、同時に被災する可能性がない２拠点以上にデータセンターを開設していること

4.メインとなるデータセンターはセキュリティ・停電・火災・地震（M7クラス）・雷対策が施された施設であること

P1/P2/ｺｳｺﾞ/ｷﾘ

P1/P2/2ﾀﾞｲ/ｷﾘ

ｼﾞﾄﾞｳｾﾝﾀｸｼﾞﾄﾞｳ/ｼｭﾄﾞｳ

ｼｭﾄﾞｳｾﾝﾀｸｼｹﾝ/ｷﾘ/ｼﾞﾄﾞｳ

ｼｹﾝ/ｷﾘ/ｼﾞﾄﾞｳ

ｼｹﾝ/ｷﾘ/ｼﾞﾄﾞｳ

ﾋｰﾀｰ ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

ﾌｧﾝ ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

ﾊﾟﾄﾗｲﾄ ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

ﾎﾟﾝﾌﾟ ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

※データセンター

通信機能設定一覧

長時間運転検出時間

ポンプ遅延停止時間

ヒーター運転開始温度

ファン運転開始温度

停電運転電流

水位

1号ポンプ総運転時間

2号ポンプ総運転時間

表示一覧 警報一覧

1号ポンプ過負荷

2号ポンプ過負荷

満水時強制運転時間

フロート/水位計切替

異常高水位レベル設定

2台同時運転レベル（※1）

停止レベル

1台運転レベル

水位計レンジ設定

1号ポンプ浸水

水位計故障・フロート異常

2台同時運転（※1）

ドア不正開放

現在時刻

温度

コントローラ温度異常低

機能一覧

防犯機能

強制排出機能（管理運転）

満水時強制運転機能

タイマー停止機能

履歴記録機能（運転・故障・水位・温度）

運転切替一覧

Ｅ-Ｍａｉｌでの警報通知

P2

P1

電灯 1φ2W-100V/60Hz

動力 3φ3W-200V/60Hz
コントローラ(監視制御装置)機能一覧(例)

データセンター

DEDE

（LA）（動力）

引込柱

ポ
ン

プ
制

御
盤

投込式水位計

フロート式水位計

2号ポンプ

1号ポンプ

運転方式 遮断器 遮断器

2

進相コンデンサ

3 4

容 量

1

単独／並列

単独／並列

単独／並列

単独／並列

単独

並列

0.4 kW

1.5

2.2

3.7

3.7

kW

kW

kW

kW

kW

0.75

30AF/15AT

30AF/15AT

30AF/15AT

30AF/20AT

30AF/30AT

30AF/30AT50AF/50AT

50AF/40AT

30AF/30AT

30AF/30AT

30AF/30AT

30AF/30AT 15μF

20μF

30μF

40μF

50μF

50μF

HWL

MWL

LWL

HHWL

マンホール

2台運転レベル

1台運転レベル

停止設定レベル

異常上昇レベル
HH

投込式水位計

フロート式水位計

単線結線図

コンセント×2
盤内照明

1
MCB1

3P3P
ELB1 ELB2

2P30AF
CP1

UVW-2UVW-1

1φ2W100V60HZ

SC2SC1

10AT

2

30AF

商用電源

WHM

盤内にて封印

自動交互運転

2（ ）

3P

DCS

1（ ）

P2

2号ポンプ

H

1（ ）

逆相検知
3

AL付

30mA

（ ）

AL付

30mA

3（ ）

4（ ）4（ ）

マンホールポンプ

3φ3W200V

発電機電源

REV

制御電源

コントローラー

CT2

(機能詳細は別途記入)

排気扇ヒーター

P1

3φ3W200V60HZ

商用電源

WHM

盤内にて封印

LA

CT1

1号ポンプ

機 器 定 格

S=1:10
制御盤姿図

電灯

動力

NP04

NP03

仕様・製造番号他

ポンプ場名称

銘板一覧

NP02

NP01

L
T
E
網

インターネットからのリモートメンテナンス（設定変更）

専用回線（FOMA閉域網回線）通信

インターネットからの遠隔操作

インターネットからの履歴閲覧

インターネットからの状況取得

257.5

235

銘板

456

11
0
0

450

長浜市 湖北町河毛

電気設備図3

36

河毛線路脇中継ポンプ場

河毛線路脇中継ポンプ場電気設備図3
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