
神田山公園園路整備工事 No.1

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　考
施設整備

　園路広場整備工
　　作業土工 別紙数量計算書より　33.4 33.4 30

　　床掘(掘削) 土砂 ｍ3
20.9+12.5 33.4 30

　　埋戻 流用土 ｍ3

　　園路縁石工 43.0*2 86.0 86

　　コンクリート縁石 180/210*300*600 ｍ

　　コンクリート系舗装工 1.0 1

　　コンクリート舗装 園路 式

　　側溝工 1.0 1

　　U型側溝 240*240*600 式

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



神田山公園園路整備工事 No.1

断 面 平　均 立　　積 断 面 平　均 立　　積 断 面 平　均 立　　積 断 面 平　均 立　　積
断　面 断　面 断　面 断　面

№0＋ 0.00 1.00 0.40 0.40

№0＋ 8.50 8.50 0.80 0.90 7.7 0.40 0.40 3.4 0.40 0.40 3.4

№0＋ 16.00 7.50 0.70 0.75 5.6 0.50 0.45 3.4 0.40 0.40 3.0

№0＋ 24.60 8.60 0.50 0.60 5.2 0.50 0.50 4.3 0.40 0.40 3.4

№0＋ 30.00 5.40 0.40 0.45 2.4 0.70 0.60 3.2 0.40 0.40 2.2

№0＋ 37.50 7.50 1.00 0.70 5.3 0.40 0.55 4.1 0.40 0.40 3.0

№0＋ 43.00 5.50 1.60 1.30 7.2 0.50 0.45 2.5 0.40 0.40 2.2

43.00 33.4 20.9 17.2

掘削 埋戻 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

合　計

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

測　　点 区間距離



コンクリート舗装 数量計算書
１．０式当り

工　　　種 単位 　数　　量

18-8-25BB

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 17.2 m3 17.2

瀝青質目地板 1箇所/10m

目地板 17.2/43.0*4箇所=1.6 m2 1.6

溶接金網設置 43.0*2.3=98.9 m2 98.9

U型側溝 数量計算書
１．０式当り

工　　　種 単位 　数　　量

U字溝 240*240*600 本 9.0

排水構造物工

(U型側溝) L=600mm 60kg/個以下 ｍ 5.4

U形側溝用

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14 L=1000mm W=300mm 枚 3.0

排水構造物工

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋設置(蓋版) 枚 3.0

RC-40

基礎砕石 0.34*5.4*0.10*1.20 m3 0.2

基面整正 0.34*5.4 m2 1.8

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

摘　　　要算　　　　　　　　　　　　　　式


