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外気温度検出

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転制御

-20～80℃

SENSORﾗﾝﾌﾟを見ながらﾎﾞﾘｭｰﾑを右へゆっくり廻すとﾗﾝﾌﾟが点灯する。

点灯した点よりさらに０.５～１目盛廻した点を設定値とする。
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降雪検出

初期設定値

SENSOR:（現地調整）

HEATER: 0℃～3℃

TIME  : 30分

1.温度設定器(23-1):図示

2.温度設定器(23-2):図示

3.ｽﾉｰｱｲｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ：

(SE-TH2B:ｻｰﾓOFF)

S: 24V

SET:+15℃
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(消雪ポンプ操作盤より)

降雪検出器更新図

S=1:15

配管配線 支持柱 SGP80

(既設流用)(既設流用)

※任意高で切断

正　面　図 側　面　図

▽ GL

【既設】 【今回】

正　面　図

▽ GL

検出部支持材付

材　質

板　厚 1.5mm

SUS304

寸　法

制 御 部 収 納 箱 仕 様

塗装色

外形 : 横480mm×縦547mm×深290mm

本体 : 横400mm×縦500mm×深250mm

５Ｙ７／１

遮光板付（両側面、扉面、天面）

備　考

銘板仕様

　ＮＰ－２：長浜市

　ＮＰ－１：降雪検出器
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降雪検出器

既設降雪検出器

※撤去

取付金物

降雪検出器

参考型式:SE-TH2B,SE-THP
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【対象箇所】馬渡


