
工　種 合計 設計数量

細　目

県道

歩道 車道 歩道 車道

南小足町 新栄町 南田附町 七条町 加納町 小堀町 西上坂町 祇園町 南田附町 東上坂町 一の宮町 神照町 新栄町 十里町 神照町 堀部町

2-120 2-167 2-169 2-174 2-180 2-185 2-186 2-192 2-205 2-206,207
208 3-15 3-23 3-29,30 3-35 3-39 3-60 3-63 3-65 3-97 3-98 3-141 2-176

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 6.2 7.3 3.1 7.5 10.7 3.6 4.7 11.9 14.0 15.6 9.9 13.5 7.5 10.1 16.4 7.4 15.7 5.2 6.0 8.3 13.9 9.3 7.4 215.2 18.4 18.4 233.6 230

舗装版切断 舗装厚15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 9.0 38.5 47.5 47.5 48

舗装版切断 舗装厚15cm超え30㎝以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 9.3 7.3 11.5 11.2 29.8 5.0 4.7 16.8 17.5 109.8 128.8 30.9 13.4 10.1 26.7 25.4 16.6 7.7 6.0 6.3 23.8 6.9 94.1 619.6 619.6 620

舗装版破砕（小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 19.8 19.8 19.8 20

舗装版破砕(人力) 舗装厚4㎝を超え10㎝以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 9.0 9.0 9.0 9

舗装版破砕(人力) 舗装厚15㎝を超え30㎝以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 61.3 61.3 61.3 61

舗装版破砕 舗装厚15㎝を超え40㎝以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 0.6 0.8 1.4 1.4 1

殻運搬（小規模DID有) L=8.0km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 5.5 1.3 0.3 4.7 11.8 11.8 12

殻運搬（小規模DID有) L=11.0km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 0.6 0.1 0.7 1.3 0.8 0.4 3.9 3.9 4

殻運搬（小規模DID無) L=9.0km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 0.5 0.4 1.5 0.1 0.9 6.4 1.5 0.3 0.3 1.2 13.1 13.1 13

殻運搬（小規模DID無) L=12.0km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 0.5 0.5 0.5 0.5

殻運搬（小規模DID無) L=17.0km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 5.7 5.7 5.7 6

殻運搬（DID無) L=10.0km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 1.6 1.6 2.0 2.0 3.6 4

殻運搬（人力DID無) L=11.0㎞以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 0.5 0.4 0.6 0.6 1.5 0.8 0.9 5.5 6.4 1.5 0.7 0.5 1.3 1.3 0.8 0.4 0.3 0.3 1.2 0.3 4.7 38.1 2.0 2.0 40.1 40

殻処分

特環

小計

ｍ2

ｍ3

ｍ2

ｍ3

ｍ3

1.8 5.8

ｍ3

小計

公　　　共

西上坂町

市道

ｍ3

市道

車道

ｍ2

ｍ3

本 工 事 数 量 集 計 表

規　格 単位

ｍ2

県道

2-183 2-184

ｍ

新庄寺町 川崎町 西上坂町

舗装打換え工

車道

祇園町

ｍ3

ｍ3

ｍ



工　種 合計 設計数量

細　目

県道

歩道 車道 歩道 車道

南小足町 新栄町 南田附町 七条町 加納町 小堀町 西上坂町 祇園町 南田附町 東上坂町 一の宮町 神照町 新栄町 十里町 神照町 堀部町

2-120 2-167 2-169 2-174 2-180 2-185 2-186 2-192 2-205 2-206,207
208 3-15 3-23 3-29,30 3-35 3-39 3-60 3-63 3-65 3-97 3-98 3-141 2-176

特環

小計小計

公　　　共

西上坂町

市道 市道

車道

本 工 事 数 量 集 計 表

規　格 単位

県道

2-183 2-184

新庄寺町 川崎町 西上坂町

車道

祇園町

不陸整正 補足材有　M-30 9.3 7.3 11.5 11.2 29.8 9.0 16.8 17.5 109.8 128.8 30.9 13.4 10.1 26.7 25.4 16.6 7.7 6.0 6.3 23.8 6.9 94.1 618.9 19.8 19.8 638.7 639

（歩道施工） 補足材厚30mm

不陸整正 補足材有　RC-30 5.0 4.7 9.7 9.7 10

（歩道施工） 補足材厚30mm

不陸整正 61.3 61.3 61.3 61

（歩道施工） 補足材無

基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 19.8 19.8 19.8 20

(車道・路肩部) 舗装厚50mm､幅員1.4m未満､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　

基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 61.3 61.3 61.3 61

(車道・路肩部) 舗装厚70mm､幅員1.4m以上3.0m以下､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　

基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 61.3 61.3 61.3 61

(車道・路肩部) 舗装厚60mm､幅員1.4m以上3.0m以下､ﾀｯｸｺｰﾄ　

基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 9.0 9.0 9.0 9

(車道・路肩部) 舗装厚70mm､幅員1.4m未満､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　

基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 9.0 9.0 9.0 9

(車道・路肩部) 舗装厚60mm､幅員1.4m未満､ﾀｯｸｺｰﾄ　

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 9.3 7.3 11.5 11.2 29.8 16.8 17.5 30.9 13.4 10.1 26.7 25.4 16.6 7.7 6.0 6.3 23.8 6.9 277.2 277.2 277

(車道・路肩部) 舗装厚50mm､幅員1.4m未満､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 109.8 128.8 94.1 332.7 332.7 333

(車道・路肩部) 舗装厚50mm、幅員1.4m以上3.0m以下ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 19.8 19.8 19.8 20

(車道・路肩部) 舗装厚50mm、幅員1.4m未満　

表層 密粒度ｱｽｺﾝ(20)改質Ⅱ型 9.0 9.0 9.0 9

(車道・路肩部) 舗装厚50mm、幅員1.4m未満､ﾀｯｸｺｰﾄ　

表層 密粒度ｱｽｺﾝ(20)改質Ⅱ型 61.3 61.3 61.3 61

(車道・路肩部) 舗装厚50mm、幅員1.4m以上3.0m以下､ﾀｯｸｺｰﾄ　

透水性舗装 開粒度アスコン(13) 5.0 4.7 9.7 9.7 10

舗装厚30mm

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2



工　種 合計 設計数量

細　目

県道

歩道 車道 歩道 車道

南小足町 新栄町 南田附町 七条町 加納町 小堀町 西上坂町 祇園町 南田附町 東上坂町 一の宮町 神照町 新栄町 十里町 神照町 堀部町

2-120 2-167 2-169 2-174 2-180 2-185 2-186 2-192 2-205 2-206,207
208 3-15 3-23 3-29,30 3-35 3-39 3-60 3-63 3-65 3-97 3-98 3-141 2-176

特環

小計小計

公　　　共

西上坂町

市道 市道

車道

本 工 事 数 量 集 計 表

規　格 単位

県道

2-183 2-184

新庄寺町 川崎町 西上坂町

車道

祇園町

実線(白) W=15cm t=1.5mm 3.0 44.5 6.5 2.0 6.1 3.0 65.1 5.9 5.9 71.0 71

溶融式区画線 供用区間　排水性舗装無

破線(白) W=15cm t=1.5mm 5.0 5.0 5.0 5

溶融式区画線 供用区間　排水性舗装無

矢印・記号・文字(白)15㎝換算 14.9 14.9 5.9 5.9 20.8 21

溶融式区画線 供用区間　排水性舗装無

ｾﾞﾌﾞﾗ(白) W=45cm t=1.5mm 1.7 1.7 1.7 1.7 3.4 3

溶融式区画線 供用区間　排水性舗装無

区画線工

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書2-120 南小足町(公共)

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1. 4m未満)
(車道･路肩部)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

市道七条西南小足線

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=12.0km以下

3.05+3.15=6.20 6.2

(3.05+3.15)/2.00*3.00=9.30 9.3

9.30*0.05=0.46 0.5

9.30*0.05=0.46 0.5

(3.05+3.15)/2.00*3.00=9.30 9.3

(3.05+3.15)/2.00*3.00=9.30 9.3

3 . 0 5

3 . 1 5

3
.
0
0

舗装版切断 L=3.05m

舗装版切断 L=3.15m



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書2-167 新栄町(公共)

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1. 4m未満)
(車道･路肩部)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

市道南小足新栄線

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=12.0km以下

3.65*2.00=7.30 7.3

3.65*2.00=7.30 7.3

7.30*0.05=0.36 0.4

7.30*0.05=0.36 0.4

3.65*2.00=7.30 7.3

3.65*2.00=7.30 7.3

3 . 6 5

3 . 6 5

2
.
0
0

舗装版切断 L=3.65m

舗装版切断 L=3.65m



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書2-169 南田附町(公共)

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID有)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1. 4m未満)
(車道･路肩部)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

公衆用道路

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=8.0km以下

3.10 3.1

3.10*3.70=11.47 11.5

11.47*0.05=0.57 0.6

11.47*0.05=0.57 0.6

3.10*3.70=11.47 11.5

3.10*3.70=11.47 11.5

3 . 7
0

3
.
1
0

3 . 7
0

3
.
1
0

舗装版切断 L=3.10m



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書2-174 七条町(公共)

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1. 4m未満)
(車道･路肩部)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

市道七条新東西3号線

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=9.0km以下

3
.
7
5

3 . 0
0

3
.
7
0

3.75+3.70=7.45 7.5

(3.75+3.70)/2.00*3.00=11.17 11.2

11.17*0.05=0.55 0.6

11.17*0.05=0.55 0.6

(3.75+3.70)/2.00*3.00=11.17 11.2

(3.75+3.70)/2.00*3.00=11.17 11.2

舗装版切断 L=3.70m

舗装版切断 L=3.75m



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書2-176 堀部町(特環)

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(人力）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
40㎜を超100㎜以下

ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(人力DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
基層(幅員1. 4m未満)
(車道･路肩部)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm

【車道部】

県道東上坂近江線

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=11.0km以下

3 . 2 5
4 . 7 5

4 . 8 0
3 . 0 5

2
.
5
0

舗装版切断 L=4.8m 舗装版切断 L=3.05m

舗装版切断 L=4.75m
舗装版切断 L=3.25m

溶融式区画線 白実線 W=15㎝ L=2.5m

溶融式区画線 白実線 W=15㎝ L=3.4m

溶融式区画線 白 ｾﾞﾌﾞﾗ W=45㎝ L=1.7m

融雪

4.75+3.25+4.80+3.05+2.50=18.35 18.4

19.8

19.81*0.10=1.98 2.0

2.0

19.8

19.8

舗装版切断 L=2.50m

19.81*0.10=1.98

(4.75+4.80)/2.00*2.50+(3.05+3.25)/2.00*2.50=19.81

(4.75+4.80)/2.00*2.50+(3.05+3.25)/2.00*2.50=19.81

再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
舗装厚50mm、ﾀｯｸｺｰﾄ

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

(4.75+4.80)/2.00*2.50+(3.05+3.25)/2.00*2.50=19.81 19.8

基層：再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm

(4.75+4.80)/2.00*2.50+(3.05+3.25)/2.00*2.50=19.81

溶融式区画線
実線(白)W=15cm t=1.5mm
供用区間 排水性舗装無

ｍ 2.50+3.40=5.90 5.9

溶融式区画線 ｾﾞﾌﾞﾗ (白)W=45cm t=1.5mm
供用区間 排水性舗装無

ｍ 1.70 1.7



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書2-180 加納町(公共)

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1. 4m未満)
(車道･路肩部)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

市道南田附加納線

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=12.0km以下

5 . 4 0

5 . 2 5
5
.
6
0

舗装版切断 L=5.25m

舗装版切断 L=5.40m

5.40+5.25=10.65 10.7

29.8

29.82*0.05=1.49 1.5

1.5

29.8

29.8

29.82*0.05=1.49

(5.40+5.25)/2.00*5.60=29.82

(5.40+5.25)/2.00*5.60=29.82

(5.40+5.25)/2.00*5.60=29.82



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書2-183 西上坂町(公共)

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬
(小規模 DID無)

ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

ｍ2

表層：密粒度ｱｽｺﾝ(20)改質Ⅱ型 t=50mm

【車道部】

主要地方道中山東上坂線

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=12.0km以下

3.00

3.00

1.80

1.75

3.0
0

2.8
0

舗装版切断 L=3.00m

舗装版切断 L=3.00m
舗装版切断 L=3.00m

舗装版切断 L=1.80m

舗装版切断 L=1.75m

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
舗装厚70mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2
基層(幅員1. 4 m未満)
(車道･路肩部)

9.03.00*3.00=9.00

密粒度ｱｽｺﾝ(20)改質Ⅱ型
舗装厚50mm、ﾀｯｸｺｰﾄ

ｍ2
表層(幅員1. 4m未満)
(車道･路肩部)

基層：再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=60mm

9.03.00*3.00=9.00

0.14.97*0.03=0.14

9.03.00*3.00=9.00

9.03.00*3.00=9.00

開粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚30mm

ｍ2透水性舗装
5.0(1.75+1.80)/2.00*2.80=4.97

溶融式区画線
実線(白)W=15cm t=1.5mm
供用区間 排水性舗装無

ｍ 3.00 3.0

溶融式区画線 白実線 W=15㎝ L=3.00m

舗装版切断 ｍｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

3.61.75+1.80=3.55

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

舗装厚15cmを超え30㎝以下

舗装版破砕工
(人力）

ｍ2
3.00*3.00=9.00ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

舗装厚15cmを超え30㎝以下

9.0

5.0(1.75+1.80)/2.00*2.80=4.97

1.89.00*0.18+4.97*0.03=1.76

基層：再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=70mm

表層：開粒度ｱｽｺﾝ(13) t=30mm

【歩道部】

殻運搬
(人力 DID無)

ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=11.0km以下

1.69.00*0.18=1.62

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､RC-30
補足材厚30mm

ｍ2
5.0(1.75+1.80)/2.00*2.80=4.97

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
舗装厚60mm、ﾀｯｸｺｰﾄ

ｍ2
基層(幅員1. 4m未満)
(車道･路肩部)

9.03.00*3.00=9.00



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書2-184 祇園町(公共)

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

舗装厚15cmを超え30㎝以下

(小規模DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

補足材無
ｍ2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=9.0km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

表層：密粒度ｱｽｺﾝ(20)改質Ⅱ型 t=50mm

一般県道祇園八幡中山線

+
0

+
2
0
.
0

+
3
5
.
0

1
.
7
5

1
.
7
5

1
.
7
5

2
.
3
5

2
.
3
5

2 . 0 0

基層：再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=60mm

舗装版切断L=2.35m

舗装版切断L=2.35m

舗装版切断L=1.75m

舗装版切断L=35.00m

舗装版切断L=1.75m

1.75+35.00+1.75=38.50 38.5

61.31.75*35.00=61.25

0.14.70*0.03=0.14

5.861.25*0.18-34.00*1.05*0.15+4.70*0.03=5.81

不陸整正
(歩道施工）

61.31.75*35.00=61.25

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
舗装厚70mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2
基層 (幅員 1 . 4 m 以上 3 . 0 m以 下 )
(車道 ･路 肩部 )

61.31.75*35.00=61.25

密粒度ｱｽｺﾝ(20)改質Ⅱ型
舗装厚50mm、ﾀｯｸｺｰﾄ

ｍ2表 層(幅員 1 . 4 m 以上 3 . 0 m 以下 )
(車 道 ･路肩 部 )

ｍ2

61.31.75*35.00=61.25

4.72.35*2.00=4.70

舗装版切断 ｍ 2.35+2.35=4.70 4.7

ｍ2
4.72.35*2.00=4.70

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

舗装厚15cmを超え40㎝以下

舗装版破砕
(小規模）

殻運搬(DID無) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=10.0km以下

ｍ3
61.25*0.18-34.00*1.05*0.15=5.67 5.7

【車道部】

開粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚30mm

透水性舗装

基層：再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=70mm

表層：開粒度ｱｽｺﾝ(13) t=30mm

【歩道部】

補足材有 RC-30
補足材厚t=30㎜

ｍ2
不陸整正
(歩道施工）

4.72.35*2.00=4.70

ｍ2
61.31.75*35.00=61.25再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

舗装厚60mm、ﾀｯｸｺｰﾄ
基層 (幅 員 1 . 4 m以 上 3 . 0 m 以 下 )
(車 道 ･路 肩部 )



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書2-185 小堀町(公共)

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID有)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1. 4m未満)
(車道･路肩部)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

市道小堀環状2号線

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=8.0km以下

5
.
0
0

1 . 9 0 1 . 1 0

6
.
9
0

5
.
0
0

舗装版切断 L=6.90m

舗装版切断 L=5.00m

5.00+6.90=11.90 11.9

5.00*1.10+(5.00+6.90)/2.00*1.90=16.80 16.8

16.80*0.05=0.84 0.8

16.80*0.05=0.84 0.8

5.00*1.10+(5.00+6.90)/2.00*1.90=16.80 16.8

5.00*1.10+(5.00+6.90)/2.00*1.90=16.80 16.8



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書2-186 西上坂町(公共)

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1. 4m未満)
(車道･路肩部)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

市道西上坂千草西2号線

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=12.0km以下

6 . 9 5

7 . 0 5

2 . 5 0

6.95+7.05=14.00 14.0

(7.05+6.95)/2.00*2.50=17.50 17.5

17.50*0.05=0.87 0.9

17.50*0.05=0.87 0.9

(7.05+6.95)/2.00*2.50=17.50 17.5

(7.05+6.95)/2.00*2.50=17.50 17.5

舗装版切断 L=6.95m

舗装版切断 L=7.05m



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書2-192 祇園町(公共)

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID有)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2表層 (幅員 1 . 4 m 以上 3 . 0 m 以下 )
(車道 ･路 肩部 )

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

公衆用道路

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=11.0km以下

+
1
4
.
9

+
0

+
1
9
.
2

+
2
3
.
8

3
.
4
5

3
.
4
0

7
.
6
5

7
.
5
5 14 .90

4.30

4.60

7.55+4.60+3.45=15.60 15.6

(3.45+3.40)/2.00*14.90+(3.40+7.65)/2.00*4.30+(7.65+7.55)
/2.00*4.60=109.75

109.8

109.75*0.05=5.48 5.5

109.75*0.05=5.48 5.5

(3.45+3.40)/2.00*14.90+(3.40+7.65)/2.00*4.30+(7.65+7.55)
/2.00*4.60=109.75

109.8

(3.45+3.40)/2.00*14.90+(3.40+7.65)/2.00*4.30+(7.65+7.55)
/2.00*4.60=109.75

109.8

舗装版切断 L=7.55m

舗装版切断 L=3.45m
舗装版切断 L=4.60m



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書2-205 新庄寺町(公共)

舗装版切断 ｍ 4.90+5.00=9.90

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2表 層(幅員 1 . 4 m 以上 3 . 0 m 以下 )
(車 道 ･路肩 部 )

5.00*9.00+(5.00+9.25)/2.00*4.30+(11.10+10.60)
/2.00*4.90=128.80
128.80*0.05=6.44 6.4

9.9

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=12.0km以下

128.8

128.80*0.05=6.44 6.4

+
0+

9
.
0

+
1
3
.
3

+
1
8
.
2

5
.
0
0

5
.
0
09

.
2
5

1
1
.
1
0

1
0
.
6
0

溶融式区画線 ｍ 26.50+18.00=44.50 44.5白実線W=15cm t=1.5mm
供用区間 排水性舗装無

舗装版切断 L=4.90m

舗装版切断 L=5.00m

溶融式区画線 白実線 W=15㎝ L=18.00m

溶融式区画線 白実線 W=15cm L=26.50m
9.00

4.304.90

5.00*9.00+(5.00+9.25)/2.00*4.30+(11.10+10.60)
/2.00*4.90=128.80

128.8

5.00*9.00+(5.00+9.25)/2.00*4.30+(11.10+10.60)
/2.00*4.90=128.80

128.8

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

市道新庄寺環状4号線



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書2-206,207,208 新庄寺町(公共)

舗装版切断 ｍ 3.55+3.50+3.20+3.25=13.50

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1. 4m未満)
(車道･路肩部)

(3.50+3.55)/2.00*4.00+(3.20+3.25)/2.00*5.20=30.87

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

30.87*0.05=1.54 1.5

市道神照小学校下之郷中線

13.5

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=12.0km以下

30.9

3
.
2
0

3
.
2
5

5 . 2 0

3 . 5 0

3 . 5 5

4
.
0
0

止 ま

市道新庄寺新庄中線

30.87*0.05=1.54 1.5

(3.50+3.55)/2.00*4.00+(3.20+3.25)/2.00*5.20=30.87 30.9

(3.50+3.55)/2.00*4.00+(3.20+3.25)/2.00*5.20=30.87 30.9

溶融式区画線
矢印・記号・文字(白)=15cm換算
供用区間 排水性舗装無

ｍ 所要材料換算長(5.65+6.73)*1.20=14.85 14.9

溶融式区画線 ｍ 1.70 1.7ｾﾞﾌﾞﾗ(白)W=45cm t=1.5mm
供用区間 排水性舗装無

舗装版切断 L=3.50m

舗装版切断 L=3.55m

舗装版切断 L=3.20m

舗装版切断 L=3.25m

溶融式区画線 文字記号 W=15㎝換算

溶融式区画線 白 ｾﾞﾌﾞﾗ W=45㎝ L=1.70m



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書3-15 南田附町(公共)

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1. 4m未満)
(車道･路肩部)

【車道部】

市道宮司東北高線

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=9.0km以下

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

3 . 7 0

3 . 7 5

3
.
6
0

舗装版切断 L=3.70m

舗装版切断 L=3.75m

3.70+3.75=7.45 7.5

(3.70+3.75)/2.00*3.60=13.41 13.4

13.41*0.05=0.67 0.7

13.41*0.05=0.67 0.7

(3.70+3.75)/2.00*3.60=13.41 13.4

(3.70+3.75)/2.00*3.60=13.41 13.4



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書3-23 東上坂町(公共)

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1. 4m未満)
(車道･路肩部)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

市道千草東東西17号線

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=17.0km以下

2.00

5.
05 5.
05

舗装版切断 L=5.05m

舗装版切断 L=5.05m

5.05*2.00=10.10 10.1

5.05*2.00=10.10 10.1

10.10*0.05=0.50 0.5

10.10*0.05=0.50 0.5

5.05*2.00=10.10 10.1

5.05*2.00=10.10 10.1



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書3-29 30 一の宮町(公共)

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID有)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(1.4 m未満)
(車道･路肩部)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=11.0km以下

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm 市道八幡中山末広線

4.10

4 .10

2 .50

4.10

4.1 0

4. 00

溶融式区画線 白実線 W=15cm L=2.50m

溶融式区画線 白実線 W=15cm L=4.00m

舗装版切断L＝4.10m

舗装版切断L＝4.10m

舗装版切断L＝4.10m

舗装版切断L＝4.10m

4.10*4.00=16.40 16.4

4.10*2.50+4.10*4.00=26.65 26.7

26.65*0.05=1.33 1.3

26.65*0.05=1.33 1.3

4.10*2.50+4.10*4.00=26.65 26.7

4.10*2.50+4.10*4.00=26.65 26.7

溶融式区画線 ｍ 4.00+2.50=6.50 6.5実線(白)W=15cm t=1.5mm
供用区間 排水性舗装無

【車道部】



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書3-35 川崎町(公共)

舗装版切断 ｍ 3.65+3.70=7.35

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(1.4 m未満)
(車道･路肩部)

25.35*0.05=1.26 1.3

7.4

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=9.0km以下

25.4(3.65+3.70)/2.00*6.90=25.35

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

市道小堀口分田線

3.65

3.70

6.90

舗装版切断L=3.65m

舗装版切断L=3.70m

25.35*0.05=1.26 1.3

25.4(3.65+3.70)/2.00*6.90=25.35

25.4(3.65+3.70)/2.00*6.90=25.35



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書3-39 川崎町(公共)

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1. 4m未満)
(車道･路肩部)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

市道川崎南北2号線

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=9.0km以下

2.90

2.80

3.0 0

0.80

0.80

10.0 0

舗装版切断L=2.90m

舗装版切断L=2.00m

舗装版切断L=0.80m舗装版切断L=10.00m

2.90+2.00+10.00+0.80=15.70

16.55*0.05=0.82 0.8

15.7

16.6(2.90+2.80)/2.00*3.00+0.80*10.00=16.55

16.55*0.05=0.82 0.8

16.6(2.90+2.80)/2.00*3.00+0.80*10.00=16.55

16.6(2.90+2.80)/2.00*3.00+0.80*10.00=16.55



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書3-60 神照町(公共)

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1. 4m未満)
(車道･路肩部)

法定外道路

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=9.0km以下

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

1.5

5.15

5.15

7.72*0.05=0.38 0.4

5.2

7.75.15*1.50=7.72

7.72*0.05=0.38 0.4

7.75.15*1.50=7.72

7.75.15*1.50=7.72

舗装版切断L=5.15m

【車道部】



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書3-63 西上坂町(公共)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm 市道東上坂榎木線

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=12.0km以下

2.0
0

3.0 0

3.0 0

舗装版切断L=3.00m

舗装版切断L=3.00m

3.00*2.00=6.00

6.00*0.05=0.30 0.3

6.0

6.03.00*2.00=6.00

6.00*0.05=0.30 0.3

6.03.00*2.00=6.00

6.03.00*2.00=6.00

【車道部】



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書3-65 西上坂町(公共)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm 市道東上坂西上坂1号線

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1. 4m未満)
(車道･路肩部)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=12.0km以下

3.15*2.00+2.00=8.30

6.30*0.05=0.31 0.3

8.3

6.33.15*2.00=6.30

6.30*0.05=0.31 0.3

舗装版切断L=3.15m

舗装版切断L=3.15m

舗装版切断L=2.00m

溶融式区画線 白実線 W=15cm L=2.00m

溶融式区画線 白破線W=15cm L=5.00m

溶融式区画線 ｍ 2.00 2.0実線(白)W=15cm t=1.5mm
供用区間 排水性舗装無

6.33.15*2.00=6.30

6.33.15*2.00=6.30

【車道部】

溶融式区画線 ｍ 5.00 5.0破線(白)W=15cm t=1.5mm
供用区間 排水性舗装無

3.153.1 5

2.00



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書3-97 新栄町(公共)

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1. 4m未満)
(車道･路肩部)

【車道部】

市道春近八幡中山線

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=12.0km以下

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm
3.90

3.90

6.10

舗装版切断L=3.90m

舗装版切断L=6.10m

舗装版切断L=3.90m

溶融式区画線 白 実線W=15cm L=6.10m

3.90*2.00+6.10=13.90

23.79*0.05=1.18 1.2

13.9

23.83.90*6.10=23.79

6.10 6.1

23.79*0.05=1.18 1.2

溶融式区画線 実線(白)W=15cm t=1.5mm
供用区間 排水性舗装無

23.83.90*6.10=23.79

23.83.90*6.10=23.79

ｍ



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID有)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=11.0km以下

4.65+4.60=9.25

6.93*0.05=0.34 0.3

9.3

6.9(4.65+4.60)/2.00*1.50=6.93

1.50*2.00=3.00 3.0溶融式区画線 実線(白)W=15cm t=1.5mm
供用区間 排水性舗装無

ｍ

3-98 十里町(公共)

【車道部】

市道十里東西8号線表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

6.93*0.05=0.34 0.3

6.9(4.65+4.60)/2.00*1.50=6.93

6.9(4.65+4.60)/2.00*1.50=6.93

4.654.60

1.50

舗装版切断L=4.60m

舗装版切断L=4.65m

溶融式区画線 白実線W=15cm L=1.50m

溶融式区画線 白実線W=15cm L=1.50m



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書3-141 神照町(公共)

舗装版切断 ｍ

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID有)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2表層(1. 4 m以上3. 0 m以下)
(車道･路肩部)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

市道北新東西17号線

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=11.0km以下

0

+
1
5
.
5

+
2
0
.
4

+
2
5
.
0

3.
65 3.

75

4.
00 4.
05

3.
70

3.
70

3.70+3.65=7.35 7.4

数量計算書参照 94.1

94.1*0.05=4.70 4.7

94.1*0.05=4.70 4.7

数量計算書参照 94.1

数量計算書参照 94.1

舗装版切断 L=3.65m

舗装版切断 L=3.70m



3-141　神照町(公共)
No.1

区間距離 断　面 平　均 平　　積 断　面 平　均 平　　積 断　面 平　均 平　　積 断　面 平　均 平　　積
断　面 断　面 断　面 断　面

0 3.70 3.70 3.70

0 15.50 15.50 3.70 3.70 57.4 3.70 3.70 57.4 3.70 3.70 57.4 0.00 0.0

0 + 15.50 0.00 4.05 3.88 0.0 4.05 3.88 0.0 4.05 3.88 0.0 0.00 0.0

0 + 20.40 4.90 4.00 4.03 19.7 4.00 4.03 19.7 4.00 4.03 19.7 0.00 0.0

0 + 20.40 0.00 3.75 3.88 0.0 3.75 3.88 0.0 3.75 3.88 0.0 0.00 0.0

0 + 25.00 4.60 3.65 3.70 17.0 3.65 3.70 17.0 3.65 3.70 17.0

25.00 94.1 94.1 94.1 0.0

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

舗装版破砕 不陸整正 表層
測　　点

合　　計


