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年度.番号

路 線 名

工 事 名

地 名

図 面 名

縮 尺

図 面 番 号

長浜市 防災危機管理局

令和４年度 長防工第３号

千草町防火水槽撤去工事

長浜市 千草町
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主筋 SD345 D16
@100 L=1250 N=2*2=4本

L= 257 N=7*2=14本

配力筋 SD345 D16
@150 L=1000 N=2*2=4本

L= 132 N=4*2=8本
@100 L=1000 N=1*2=2本

補強筋 SD345 D16
L=1250 N=2本
L=1000 N=2本

用心鉄筋 SD345 D16
L=550 N=4本

差筋 SD345 D13
@270 L=200 N=8本
削孔 N=8箇所

差筋 SD345 D13
@250 L=200 N=5本
削孔 N=5箇所
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埋戻し 山土

上層路盤 M-30

現場打ちL型側溝

表層
再生密粒度AS(13) t=5㎝

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(鉄筋)

舗装版破砕(小規模)
AS舗装版

掘削
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50

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(2枚割り･受枠含む)
桝穴600*600 T-25 すべり止め 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定

ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25H差筋 SD345 D13 ＠270
L=200 N=8本 削孔 N=8箇所

差筋 SD345 D13 ＠250
L=200 N=5本 削孔 N=5箇所埋設型枠 側溝蓋用

GRC製 (37/10 950 1000)

A=24.3m2 A=2.9m2

表層
再生密粒度AS(13) t=5㎝

基礎砕石
RC-40

基礎砕石 RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 24-12-25H
2箇所

床版工 １箇所

舗装版破砕(小規模)A=2.9m2
掘削 V=0.3m3

現場打ちL型側溝
復旧 L=4.2m

埋戻し 山土 V=79.2m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(鉄筋)
V=28.7m3

表層 再生密粒度AS(13) A=27.2m2

平面図
床版工詳細図
舗装復旧展開図
現場打ちL型側溝構造図
標準断面図
標準撤去断面図
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ｺﾝｸﾘｰﾄ切断

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(鉄筋)

蓋版撤去

(1.35*2+1.1*2)=4.9

(1.35*1.1-0.8*0.6)*0.23=0.23
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24-12-25H

上層路盤(道路部) 粒度調整砕石(M-30)
t=10㎝ A=2.9m2

上層路盤(民地部) 粒度調整砕石(M-30)
t=14㎝ A=24.3m2
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頂版張り出し部

側壁(道路部を除く)
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合計

(5.65*4.5*0.25)-(0.335*0.335*3.14*0.25*2)=6.2

(0.25*0.25*1.17*4)+(0.25*0.25*0.67*4)=0.5
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