
路線名：市道田村駅南線(2工区) No.1

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

道路改良
＜構造物撤去工＞
　構造物取壊し工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装、t=15cm以下 32.20 32 m
調査表番号㉒

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装、t=15cm以下 A=476.4+24.4 500.80 500 m2
調査表番号㉒

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装、t=15cm以下 11.10 11 m
調査表番号㉔

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、機械 V=4.5+3.7+2.5+5.6+24.4+30.6+7.3+0.8+0.6+3.3+3.2+1.4 87.9 88 m3
調査表番号①②③④⑨⑩⑪⑮⑯⑰⑱㉓

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、人力 V=6.3+1.2 7.5 8 m3
調査表番号㉓㉔

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、機械 V=2.0+1.8+3.0+35.3+0.7+0.7+0.5+0.5+1.6 46.1 46 m3
調査表番号①③⑤⑥⑦⑧⑬⑭㉓

石積取壊し 石積、人力 A=8.5 8.5 9 m2
調査表番号⑫

　運搬処理工

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 V=23.8+2.4 26.2 26 m3 参考重量
調査表番号㉒  (61.6t）

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 同上 26 m3

殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 V=87.9+7.5 95.4 95 m3 参考重量
 (224.2t）

殻処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 同上 95 m3

殻運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 V=46.1 46.1 46 m3 参考重量
 (115.3t）

殻処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 同上 46 m3

殻運搬 石積殻 V=2.5 2.5 3 m3 参考重量
 (6.3t）

数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



路線名：市道田村駅南線(2工区) No.2

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

道路改良
＜構造物撤去工＞
　運搬処理工

現場発生品運搬 ガードレール及び転落防止柵 （参考重量W=272.0+492.0+159.9+174.7=1098.6kg） 1 回
調査表番号⑲⑳㉑㉓

　防護柵撤去工

防護柵撤去 Gr-C-4E 17.0 17 m
（ガードレール） 調査表番号⑲
防護柵撤去 Gr-C-2B 30.0 30 m
（ガードレール） 調査表番号⑳
防護柵撤去 H=1100 13+14.2 27.2 27 m
（転落防止柵） 調査表番号㉑㉓

数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



路線名：市道田村駅南線(2工区) No.3

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

道路改良
＜道路土工＞
　掘削工

掘削 切土、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土工数量計算書参照 257.6 260 m3 良質流用土

　盛土工

歩道盛土 流用土　2.5≦W＜4.0 土工数量計算書参照 109.5 110 m3

路床盛土 流用土　2.5≦W＜4.0 土工数量計算書参照 18.4 20 m3

　作業土工

床掘 土砂 土工数量計算書参照 290.4 290 m3

埋戻し 流用土 1.0≦W＜4.0 土工数量計算書参照 212.1 210 m3

埋戻し 流用土 W＜1.0 土工数量計算書参照 13.8 10 m3

埋戻土改良 ｾﾒﾝﾄ系固化材80kg/m3 109.5+18.4+212.1+13.8+3.85/10*38.8【管渠工埋戻し】-257.6【良質流用土】 111.1 110 m3

土砂等運搬 粘性土 290.4-111.1 179.3 180 m3

残土等処分 同上 179.3 180 m3

数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



路線名：市道田村駅南線(2工区) No.4

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

道路改良
＜函渠工＞
　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 B2900×H1000

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ（施工） B2900×H1000 ×L2000 9.8 10 m
PC鋼より線縦連結

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ（材料） B2900×H1000 ×各種 ボックスカルバート数量内訳表参照 1 式

定着部材（材料） PC鋼より線、長ボルト、定着金具 定着部数量内訳表参照 1 式

安定処理 表層混合処理工法 9.83×3.9 38.3 38 m2
W=3900 t=500 ｾﾒﾝﾄ系固化材100kg/m3

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 B3600×H1000

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ（施工） B3600×H1000 ×L1500 21.4 21 m
PC鋼より線縦連結

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ（材料） B3600×H1000 ×各種 ボックスカルバート数量内訳表参照 1 式

定着部材（材料） PC鋼より線、長ボルト、定着金具 定着部数量内訳表参照 1 式

巻立工1型 ヒューム管φ600 1 箇所
18-8-40BB、小型構造物

点検口 □800×800×H600、T-6開閉補助機能付2枚割ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(細目、取手有) 1 箇所
18-8-40BB、小型構造物

数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



路線名：市道田村駅南線(2工区) No.5

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

道路改良
＜取付函渠工＞
　管渠工

ヒューム管 φ600 38.8 39 m
外圧管1種

集水桝工2型 現場打、□800×800×H2000 1 箇所
24-12-25BB、T-6細目開閉補助GR2枚割付

集水桝工3型 現場打、800×800×H1200 1 箇所
24-12-25BB、T-6細目開閉補助GR2枚割付

数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



路線名：市道田村駅南線(2工区) No.6

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

道路改良
＜取付工＞
　下流側JR取付工

下流既設取付工 18-8-40BB、H=1.0m L=3.2m 1 箇所
(右岸)
下流既設取付工 18-8-40BB、H=1.0m L=3.5m 1 箇所
(左岸)
底打ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-8-40BB、t=150 1 箇所

無筋構造物
擁壁工1型 18-8-40BB、H=0.92m 4.15 4 m

擁壁工2型 18-8-40BB、H=0.50m 1.5+1.5 3.00 3 m

擁壁工3型 18-8-40BB、H=1.72m 1.50 2 m

ガードレール Gr-C-2B 8.40 8 m

数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



路線名：市道田村駅南線(2工区) No.7

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

道路改良
＜市道構造物工＞
　市道構造物工

歩車道境界ブロック 両面R、H=250 33.10 33 m

側溝工1型（施工1） U-300×300×2000 10+8 18.00 18 m

側溝工1型（施工2） U-300×300×1000以下 1.00+1.00+0.80+9.412+0.90 13.11 13 m

側溝工1型（材料） U-300×300×各種 1 式

側溝工1型 18-8-25BB ｛(0.05+0.11)/2*12.0+(0.05+0.146)/2*19.11｝*0.3 0.84 0.8 m3
（ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ）
側溝工2型 U-150 23.00 23 m

街渠桝工 300×830×H750 2 箇所
T-25グレーチング蓋付

暗渠排水管 VPφ300 2.0+0.6 2.6 3 m

擁壁工4型 18-8-40BB、H=0.60～0.90m 13.5+18.7+1.5 33.70 34 m
SGW-38

擁壁工5型 18-8-40BB、H=1.25～1.60m 13.00 13 m
非定型

擁壁工6型 18-8-40BB、H=0.60～1.00m 10.00 10 m
非定型

土留壁工 18-8-40BB、H=1.30m 1 箇所
SGW-42

ガードレール Gr-C-2B 23.00 23 m

車線分離標 固定式（貼付式）φ80、H800 4.00 4 本

数　　量　　集　　計　　表

算　　　　　　　　　　　　式



路線名：市道田村駅南線(2工区) No.8

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

道路改良
＜舗装工＞
　車道舗装工

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=5cm 図上求積 305.2 305 m2

上層路盤 M-30 t=10cm 359.9 360 m2

下層路盤 RC-30 t=10cm 359.9 360 m2

　歩道舗装工

表層 再生開粒度ｱｽｺﾝ13 t=3cm 図上求積 195.2 195 m2

路盤 RC-30 t=10cm 195.2 195 m2

ﾌｨﾙﾀｰ層 砕砂 t=5cm 195.2 195 m2

　駐車場舗装工

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=5cm 1.6*19.1 30.6 31 m2

路盤 RC-30 t=10cm 30.6 31 m2

　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工

土間コンクリート復旧18-8-40BB t=10cm 図上求積 62.6 63 m2

溶接金網 φ6×150×150 図上求積 58.6 59 m2

数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



路線名：市道田村駅南線(2工区) No.9

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

道路改良
＜仮設工＞
　水替工

土のう PE　48cm×62cm 施工計画図より72+12+24 108.0 108 袋
流用土　仕拵・積立・撤去

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 常時排水　0以上40m3/h未満 施工計画図より 38.0 38 日

　交通管理工

交通誘導警備員 B 1.0 1 式

数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



市道田村駅南線(2工区) No.1

区間距離 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積
断　面 断　面 断　面 断　面

NO.8 5.2
+ 81.60

NO.8 5.2 5.20 51.5
+ 91.50 9.90

NO.8 0.0 1.6 9.5
+ 91.50 0.00

NO.9 2.1 1.05 8.9 1.8 1.70 14.5 10.1 9.80 83.3
+ 0.00 8.50

NO.9 5.8 3.95 19.8 1.8 1.80 9.0 1.5 0.75 3.8 6.3 8.20 41.0
+ 5.00 5.00

NO.9 10.4 8.10 40.5 0.90 4.5 2.4 1.95 9.8 2.8 4.55 22.8
+ 10.00 5.00

NO.9 10.9 10.65 21.3 2.4 2.40 4.8 2.8 2.80 5.6
+ 12.00 2.00

NO.9 1.5
+ 12.00 0.00

NO.9 1.5 1.50 2.3
+ 13.50 1.50

0 6.6 3.0 1.7

1´-1 6.6 6.60 55.4 3.0 3.00 25.2 1.7 1.70 14.3
（+8.4） 8.40

2´-2 北 4.7 5.65 65.5 3.1 3.05 35.4 1.6 1.65 19.1
（+20.0） 11.60

2´-2 南 4.7 3.1 2.1
（+20.0） 0.00

3´-3 -4.5北 1.1 2.90 39.2 0.0 1.55 20.9 2.6 2.35 31.7
（+33.5） 13.50

3´-3 1.1 1.10 5.0 2.2 2.40 10.8
（+38.0） 4.50

3´-3 0.4 1.6
（+38.0’） 0.00

3´-3 +5.0南 0.4 0.40 2.0 1.6 1.60 8.0
（+43.0） 5.00

257.6 109.5 18.4 290.4
74.90

257.6 109.5 18.4 290.4
74.90

床掘
測　　点

小　　計

合　　計

土　　　　　工　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

掘削 歩道盛土（流用土） 路床盛土（流用土）



市道田村駅南線(2工区) No.2

区間距離 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積
断　面 断　面 断　面 断　面

NO.8 3.1
+ 81.60

NO.8 3.1 3.10 30.7
+ 91.50 9.90

NO.8 4.2
+ 91.50 0.00

NO.9 4.7 4.45 37.8
+ 0.00 8.50

NO.9 4.2 4.45 22.3
+ 5.00 5.00

NO.9 3.4 3.80 19.0
+ 10.00 5.00

NO.9 0.2 1.80 3.6
+ 12.00 2.00

NO.9
+ 12.00 0.00

NO.9
+ 13.50 1.50

0 2.1 0.4

1´-1 2.1 2.10 17.6 0.4 0.40 3.4
（+8.4） 8.40

2´-2 北 2.4 2.25 26.1 0.4 0.40 4.6
（+20.0） 11.60

2´-2 南 2.8 0.1
（+20.0） 0.00

3´-3 -4.5北 2.6 2.70 36.5 0.4 0.25 3.4
（+33.5） 13.50

3´-3 2.5 2.55 11.5 0.2 0.30 1.4
（+38.0） 4.50

3´-3 1.4 0.2
（+38.0’） 0.00

3´-3 +5.0南 1.4 1.40 7.0 0.2 0.20 1.0
（+43.0） 5.00

212.1 13.8
74.90

212.1 13.8
74.90

測　　点

小　　計

合　　計

土　　　　　工　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

埋戻1(流用土) (1.0≦W＜4.0) 埋戻2(流用土) (W＜1.0)



ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B2900×H1000 数量計算書
10m 当り

工　　種 種　　別 単位 数　　量

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ B2900×H1000 10.00 ｍ 10.00

敷ﾓﾙﾀﾙ 1:3 3.300*0.030*10.00=0.990 m3 0.99

B3500×H150

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 3.500*0.150*10.00=5.25 m3 5.25

基礎型枠 0.15*10.00*2=3.00 m2 3.00

基面整正 3.500*10.00=35.00 m2 35.00

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　要

B2900×H1000
S=1:20

3300

B=2900 200200

1
5
0
0

3
0

15
0

H=
1
0
00

2
5
0

25
0

200

2
0
0

200

2
0
0

1:3

ボックスカルバート
B2900×H1000

基礎コンクリート

敷モルタル

18-8-40BB

基礎地盤改良(セメント改良)
固化材添加量 W=100kg/m3

(試験値)

表層混合処理工法 改良厚 H=500

30°30°

5
0
0

100 3300 100

3500(函渠基礎幅)200 200

3900(基礎地盤改良幅)

連結孔

φ33

W.L=86.10

ボックスカルバート

水膨張シール

L=4.95m



プレキャストボックス数量内訳表

B H L 数　量 延　長 備考(1) 備考(2)

(mm) (mm) (mm) (本) (m)

2000 3 6.000 　標準

2000 1 2.000 　標準,定着用

1800 1 1.800 　短尺,定着用,ｵｽｶｯﾄ

合　計 5 9.83 ※施工による延びを製品ごとに5㎜考慮するものとする。

定着部数量内訳表

適用 数量 延長 備考

L=3900 4 本 15,600 №18-20

L=6000 4 本 24,000 №20-既設

8 本 39,600 （39.6ｍ×1.101kg/m＝43.6kg）

適用 数量 延長 備考

16 組 -

2900 1000
対応土被り
0.0m～

種別

定着具

種別

PC鋼より線φ15.2㎜

合計



安定処理（表層混合処理工法）W=3900 t=500 数量計算書
100m2 当り

工　　種 種　　別 単位 数　　量

安定処理 t=500 100 m2 100.00 (50m3)

試験値 特殊土用（六価クロム溶出量低減型）、フレコンパック

ｾﾒﾝﾄ系固化材 ﾛｽ含む 50(m3)×100(kg/m3)×1.04／1000=5.2 t 5.20

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　要

B2900×H1000
S=1:20

3300

B=2900 200200

1
5
0
0

3
0

1
5
0

H=
1
0
00

2
5
0

2
5
0

200

2
00

200

2
00

1:3

ボックスカルバート
B2900×H1000

基礎コンクリート

敷モルタル

18-8-40BB

基礎地盤改良(セメント改良)
固化材添加量 W=100kg/m3

(試験値)

表層混合処理工法 改良厚 H=500

30°30°

5
0
0

100 3300 100

3500(函渠基礎幅)200 200

3900(基礎地盤改良幅)

連結孔

φ33

W.L=86.10

ボックスカルバート

水膨張シール

L=4.95m



ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B3600×H1000 数量計算書
10m 当り

工　　種 種　　別 単位 数　　量

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ B3600×H1000 10.00 ｍ 10.0

敷ﾓﾙﾀﾙ 1:3 4.100*0.030*10.00=1.230 m3 1.23

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 4.300*0.200*10.00=8.600 m3 8.60

基礎型枠 0.200*10.00*2=4.00 m3 4.00

RC-40

基礎砕石 t=250mm 4.300*10.00=43.00 m2 43.00

基面整正 4.300*10.00=43.00 m2 43.00

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　要

連結孔

φ33

ボックスカルバート

B3600×H1000

土被り0.2m～

4100

B=3600250 250

16
0
0

H
=1
0
0
0

3
0
0

3
00

300

3
0
0

3
0
0

300

100 4100

4300

2
0
0

25
0

100

基礎コンクリート

18-8-40BB

基礎砕石

RC-40

B3600×H1000

3
0

敷モルタル

1:3

水膨張シール

L=5.75m

ボックスカルバート S=1:20



プレキャストボックス数量内訳表

B H L 数　量 延　長 備考(1) 備考(2)

(mm) (mm) (mm) (本) (m)

1500 2 3.000 　標準

1500 1 1.500 　標準,定着用

1500 2 3.000 　標準,定着用,ﾌﾗﾝｼﾞ金具付

1500 1 1.500 　標準,側壁開口510×500,差筋11本付,ﾌﾗﾝｼﾞ金具付

1500 1 1.500 　標準,側壁開口505×1000,差筋8本付,ﾌﾗﾝｼﾞ金具付

1500 1 1.500 　標準,側壁開口505×1000,差筋8本付,ﾌﾗﾝｼﾞ金具付,連結金具付

1500 1 1.500 　標準,定着用,頂版開口400×800,差筋7本付

1500 1 1.500 　標準,頂版開口400×800,差筋7本付

1000 3 3.000 　短尺,定着用

1078 1 1.078 　斜角(1355/800),定着用,水膨張ｼｰﾙ付

1083 1 1.083 　斜角(1169/997),ﾌﾗﾝｼﾞ金具付

910 1 0.910 　斜角(996/824),定着用,ﾌﾗﾝｼﾞ金具付

合　計 16 21.15 ※施工による延びを製品ごとに5㎜考慮するものとする。

断面変更版　数量表

B H L 数　量 延　長 備考(1) 備考(2)

(mm) (mm) (mm) (本) (m)

4100 1600 250 1 0.250 開口（BOX2900×1000用）、連結金具付

BOX3600*1000サイズ 施工延長 21.40

定着部数量内訳表

適用 数量 延長 備考

L=1000 4 本 4,000

L=1300 4 本 5,200

L=2800 4 本 11,200

L=3000 8 本 24,000

20 本 44,400 （44.4ｍ×1.101kg/m＝48.9kg）

適用 数量 延長 備考

40 組 -

L=900 8 本 -

16 組 -

3600 1000
対応土被り
0.0m～

定着具

種別

PC鋼より線φ15.2㎜

PC鋼より線φ15.2㎜

PC鋼より線φ15.2㎜

合計

種別

定着具

長ボルト

PC鋼より線φ15.2㎜



巻立工1型 φ600 数量計算書
1箇所 当り

工　　種 種　　別 単位 数　　量

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 0.83*0.250=0.207 m3 0.21

型枠 0.83+1.100*2*0.250=1.380 m2 1.38

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　要

h1

h2

h

H

H
′

250

差筋@250

D13(M12),L=180

巻立工コンクリート

18-8-40BB

200 200

b=1100

B′=700

巻立工コンクリート

18-8-40BB

A1
差筋@250

D13(M12),L=180

NO.8

b′=1100

h
′

2
0
0

2
0
0

H
′
=
7
0
0

h
=
1
1
0
0

※ 差筋とボックスカルバートは、コンクリートアンカー等を用いて現場にて定着させる。

※ ボックスカルバートのコンクリートアンカーは、工場にて製品に取付け、差筋(ねじ切り長30mm)は工場にて用意すること。

※ 管取付位置は、上流から下流を見て右側・左側とする。

※ 管取付部の詳細な位置及び寸法は施工時に再確認すること。

※ 製品の鉄筋と干渉する場合は、アンカーの取付け位置をずらすこと。

BOX NO.

8

流 入 位 置

取付管工寸法・数量表

管取付位置

開口寸法

b′ h′×

巻立ｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ� �ーﾄ�ｻ�ｲ�ｽ� �゙

b

幅

h×

高

510×500

取付管外寸

B′×H′

又は φ2

取付管規格

B×H

又は φ1 又は φ3

φ600

1000×1000

φ700

1010×1000

一箇所当り

右 側

左 側

1.07×0.25=0.27 1.07+1.60×2×0.25=1.87

巻立ｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ� �ーﾄ�

(m )2
A1 (m )

型枠(小型)
2

15,16 1260×1260

（本）

(SD345)

D13(M12),L=180

工場取付差筋

11

h1

85.61

h2

85.55

85.57

取付管底高 水路底高

85.57

1100 1100× 0.83 0.83×0.25=0.21 0.83+1.10×2×0.25=1.38

161660 1600× 1.07

(m) (m) (m )

コンクリート

3

18-8-40

1型

2型次期工事



点検口 800×800×600 数量計算書
1箇所 当り

工　　種 種　　別 単位 数　　量

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB (1.200*1.200-0.800*0.800)*0.60=0.48 m3 0.48

型枠 (1.200+0.800)*4*0.60=4.80 m2 4.80

足掛金具 B300 個 4.00

歩道用 □800×800､T-6 開閉補助機能（バネ）付2枚割ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 取手付 ﾎﾞﾙﾄ固定 組 1.00

帯筋 D13 1.0*4*2*0.995＝7.96ｋｇ ｔ 0.008

差筋 D13、L=530 本 14.00

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　要

点検口部詳細図

S=1:20

点
検

口
高

h
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コンクリート

18-8-40BB

現場打ち立上部
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足掛金具@300
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コンクリート

18-8-40BB

現場打ち立上部
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側 面 図 断 面 図
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200800200

1200

コンクリート

18-8-40BB

現場打ち立上部

差筋@250

D13(M12)

FH1

FH2

FH3

FH1

FH2

FH3

帯筋 D13 L=1000×4

グレーチング蓋 T-6 □800×800用

細目、ボルト固定、取手付（開閉補助機能）

グレーチング蓋 T-6 □800×800用

細目、ボルト固定、取手付（開閉補助機能）

グレーチング蓋 T-6 □800×800用

細目、ボルト固定、取手付（開閉補助機能）

帯筋 D13帯筋 D13

6
0
0

5
5
0

※ 点検口高は、工事発注後に現場にて測量を行い高さ関係を再度確認すること。

BOX NO.

12,13

点検口位置

点検口寸法・数量表

(m )

コンクリート

3

18-8-40BB

一箇所当り

(m )

型枠(小型)
2

（本）

(SD345)

D13(M12)

工場取付差筋

1487.46 86.86 (1.20×1.20-0.80×0.80)×0.60=0.48 (1.20+0.80)×4×0.60=4.8085.56

地盤高

(m)

FH1

計画

上高

(m)

FH2

BOX頂版

河床高

(m)

FH3

計画

h

点検口高

(m)

0.60

差筋長

（mm）

足掛金具

（本）

ｸ� �゙ﾚ� �ーﾁ�ﾝ�ｸ� �゙

（組）

530

※ 差筋とボックスカルバートは、コンクリートアンカー等を用いて現場にて定着させる。

※ ボックスカルバートのコンクリートアンカーは、工場にて製品に取付け、差筋(ねじ切り長30mm)は工場にて用意すること。

※ ボックスカルバート内と現場打ち立上部に設置する足掛金具は現場にて用意すること。

4 1

（長さ）×（本）

(SD345)

D13(M12)

現場取付帯筋

L=1000×4×2



ヒューム管工　φ600 数量計算書
10m 当り

工　　種 種　　別 単位 数　　量

ヒューム管 φ600 10.00 ｍ 10.00

埋戻 流用土（良質土） (1.10*0.70-0.35^2*3.14)*10.00=3.853 m3 3.85

RC-40

基礎砕石 t=200mm 1.100*10.00=11.000 m2 11.00

基面整正 1.100*10.00=11.000 m2 11.00

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　要

2
0
0

7
0
0

1100

ヒューム管

φ600（外圧管1種）

基礎砕石

RC-40

流用土（良質土）



集水桝工2型 800×800×2000 数量計算書
1箇所 当り

工　　種 種　　別 単位 数　　量
1.200*1.200*2.200-0.800*0.800*2.000=1.888

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB -0.700*0.700*π/4*0.200*2=-0.153

-0.318*0.318*π/4*0.200*2=-0.031

1.888-0.153-0.031=1.704 m3 1.70

(1.200*2.20+0.800*2.00)*4=16.96

型枠 -0.700*0.700*π/4*2*2=-1.539

-0.318*0.318*π/4*2*2=-0.317

16.960-1.539-0.317=15.104 m2 15.10

足掛金具 B300 本 5.00

歩道用 □800×800､T-6 開閉補助機能（バネ）付2枚割ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 取手付 ﾎﾞﾙﾄ固定 組 1.00

RC-40

基礎砕石 t=200mm 1.300*1.300=1.690 m2 1.69

基面整正 1.300*1.300=1.690 m2 1.69

鉄筋 D13 設計図（鉄筋重量算出表）より ｔ 0.094

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　要

集水桝工2型

S=1:30
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ヒューム管
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集水桝工3型 800×800×1200 数量計算書
1箇所 当り

工　　種 種　　別 単位 数　　量
1.200*1.200*1.350-0.800*0.800*1.200=1.176

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB -0.700*0.700*π/4*0.200*2=-0.153

-0.318*0.318*π/4*0.200=-0.016

1.176-0.153-0.016=1.007 m3 1.01

(1.200*1.35+0.800*1.20)*4=10.32

型枠 -0.700*0.700*π/4*2*2=-1.539

-0.318*0.318*π/4*2=-0.159

10.320-1.539-0.159=8.622 m2 8.62

足掛金具 B300 本 3.00

歩道用 □800×800､T-6 開閉補助機能（バネ）付2枚割ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 取手付 ﾎﾞﾙﾄ固定 組 1.00

RC-40

基礎砕石 t=200mm 1.300*1.300=1.690 m2 1.69

基面整正 1.300*1.300=1.690 m2 1.69

鉄筋 D13 設計図（鉄筋重量算出表）より ｔ 0.062

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　要

集水桝工3型
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下流既設取付工(右岸) H=1.0m 数量計算書
1箇所 当り

工　　種 種　　別 単位 数　　量
(0.150+0.450)*1.000/2=0.300

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB (0.390+0.890)*1.000/2=0.640

(0.300+0.640)/2*3.20=1.504 m3 1.50

型枠 1.000*3.20=3.200 m2 3.20

差筋 D13 L=300 0.300*0.995*3*6=5.373ｋｇ ｔ 0.005

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　要

S= 1:100(下流JR取付区間)
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下流既設取付工(左岸) H=1.0m 数量計算書
1箇所 当り

工　　種 種　　別 単位 数　　量
(0.150+0.450)*1.000/2=0.300

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB (1.750+2.250)*1.000/2=2.000

(0.300+2.000)/2*3.50=4.025 m3 4.03

型枠 1.000*3.50=3.500 m2 3.50

差筋 D13 L=300 0.300*0.995*3*6=5.373ｋｇ ｔ 0.005

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　要

S= 1:100(下流JR取付区間)
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底打ｺﾝｸﾘｰﾄ工 t=150 数量計算書
1箇所 当り

工　　種 種　　別 単位 数　　量

底打ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 3.600*0.150*0.500=0.270 m3 0.27

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　要
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擁壁工1型 H=0.92m 数量計算書
10m 当り

工　　種 種　　別 単位 数　　量

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB (0.400+0.860)*0.920/2*10.00=5.796 m3 5.80

型枠 （0.920+0.920*1.118）*10.00=19.485 m2 19.49

差筋 D13 L=130 0.130*0.995*10/0.25*2=10.348ｋｇ ｔ 0.010

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ 10/0.25*2=80.0 孔 80.00

芯棒打込み式

あと施行ｱﾝｶｰ M12 本 80.00

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　要
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擁壁工2型 H=0.50m 数量計算書
10m 当り

工　　種 種　　別 単位 数　　量

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB (0.400+0.650)*0.500/2*10.00=2.625 m3 2.63

型枠 (0.500+0.500*1.118)*10.00=10.590 m2 10.59

差筋 D13 L=200 0.200*0.995*10/0.25=7.960ｋｇ ｔ 0.008

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ 10/0.25=40.0 孔 40.00

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　要
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擁壁工2型
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擁壁工3型 H=1.72m 数量計算書
10m 当り

工　　種 種　　別 単位 数　　量

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB (0.400+1.260)*1.720/2*10.00=14.276 m3 14.28

型枠 (1.220+1.720*1.118)*10.00=31.429 m2 31.43

RC-40

基礎砕石 t=200mm 1.360*10.00=13.600 m2 13.60

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　要

S= 1:30
擁壁工3型

EL=87.50(道路計画高)
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ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B 数量計算書
10m 当り

工　　種 種　　別 単位 数　　量

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B m 10.00

補強鉄筋 D13 SD345 10.00/2.000*3.0=15.000 ｔ 0.015

10.00/2.000*0.400=2.000 ｍ 2.00

円形型枠 内径φ175 （ 10.00/2.000*0.018*π*0.400=1.131 m2 1.13 ）

10.00/2.000*(0.180*0.180*π/4-0.114*0.114*π/4)

間詰ﾓﾙﾀﾙ 1：3 *0.050*2=0.008 m3 0.008

10.00/2.000*(0.180*0.180*π/4-0.114*0.114*π/4)

間詰材 砂 *0.300=0.023 m3 0.02

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　要
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高輝度反射テ－プ
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H1

ガ－ドレ－ル 補強鉄筋数量表 1箇所当り数量

記 号 径
長さ

(mm)
本数

単位重量

(kg/m)

1本当り重量

(kg/本)

重 量

(kg)
形状 摘要

D13 1500 1 0.995 1.493 1.5

D13 1500 1 0.995 1.493 1.5

3.0 kg計

3.0 kgD13(SD345)

H2



歩車道境界工 両面R H=250 数量計算書
10m 当り

工　　種 種　　別 単位 数　　量
歩車道 水抜きタイプ

境界ﾌﾞﾛｯｸ 両面R H=250 10.00/0.605=16.53 個 16.5

敷ﾓﾙﾀﾙ 1:3 0.230*0.010*10.00=0.023 m3 0.02

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　要
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歩車道境界ブロック

水抜き 両面R H=250

敷モルタル

1:3 t=10mm

60アングル

上部蓋(スリット付)

W=285kg/個
L=2.0m/個

30

W=143kg/個
L=1.0m/個

上部（一般）



側溝工1型 U-300×300×2000 数量計算書
10m 当り

工　　種 種　　別 単位 数　　量
ｽﾘｯﾄ付

上部蓋 ｱﾝｸﾞﾙ付 L=2.0m 10.00/2.000=5.000 個 5.00

B300×H300

下部側溝 L=2.0m 10.00 ｍ 10.00

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB 集計表別計上 m3 ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

敷ﾓﾙﾀﾙ 1:3 0.440*0.020*10.00=0.088 m3 0.09

RC-40 0.640*10.00=6.400 m2 6.40

基礎砕石 t=150mm （ 0.640*10.00*0.15=0.960 m3 0.96 ）

基面整正 0.640*10.00=6.400 m2 6.40

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　要
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640 基礎砕石
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L=2.0m/個
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下部
S=1:20

18-8-25BB



側溝工1型 U-300×300×1000 数量計算書
10m 当り

工　　種 種　　別 単位 数　　量
各種

上部蓋  L=1.0m 10.00/1.000=10.00 個 10.00

B300×H300

下部側溝 L=1.0m 10.00 ｍ 10.00

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB 集計表別計上 m3

敷ﾓﾙﾀﾙ 1:3 0.440*0.020*10.00=0.088 m3 0.09

RC-40 0.640*10.00=6.400 m2 6.40

基礎砕石 t=150mm （ 0.640*10.00*0.15=0.960 m3 0.96 ）

基面整正 0.640*10.00=6.400 m2 6.40

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　要
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L=1.0m/個

下部
S=1:20

18-8-25BB



側溝工2型 U-150 数量計算書
10m 当り

工　　種 種　　別 単位 数　　量

U型側溝 U-150 L=0.6m 10.00/0.605=16.53 個 16.5

敷ﾓﾙﾀﾙ 1:3 0.160*0.020*10.00=0.032 m3 0.03

RC-40 0.235*10.00=2.350 m2 2.35

基礎砕石 t=100mm （ 0.235*10.00*0.10=0.235 m3 0.24 ）

摘　　要算　　　　　　　　　　　　　　式

15030 30

210

1
5
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3
5

1
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2
0

1
0
0

160

235

50 25
敷モルタル

1:3 t=20mm
基礎砕石

RC-40 t=100

U型側溝(U-150)

W=24kg/個
L=0.6m/個



街渠桝工 300×830×750 数量計算書
1箇所 当り

工　　種 種　　別 単位 数　　量
街渠桝用

上部蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 個 1.00

街渠桝 300*830*750 個 1.00

底打ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 0.300*0.830*0.100=0.024 m3 0.02

RC-40

基礎砕石 t=150mm 0.640*1.100=0.704 m2 0.70

基面整正 0.640*1.100=0.704 m2 0.70

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　要
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側溝工1型数量内訳表

名称 規格 製品長 数　量 延　長 備考(1) 備考(2)

(mm) (本) (m)

上部蓋(ｽﾘｯﾄ付) W300 2000 9 18.000

上部蓋(ｽﾘｯﾄ付) W300 1000 1 1.000

上部蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付) W300 1000 3 3.000

上部蓋(曲線用、ｽﾘｯﾄ付) W300 724 13 9.412

上部蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付) W300 1000 2 2.000 街渠桝用

合　計 28 33.41

名称 規格 製品長 数　量 延　長 備考(1) 備考(2)

(mm) (本) (m)

下部側溝 W300 H300 2000 9 18.000

下部側溝 W300 H300 1000 4 4.000

下部側溝(曲線用) W300 H300 724 13 9.412

街渠桝 H750 1000 2 2.000

合　計 28 33.41



擁壁工4型 SGW-38 H=0.60-0.90m 数量計算書
10m 当り

工　　種 種　　別 単位 数　　量

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB (0.200+0.625)*0.850/2*10.00=3.506 m3 3.51

型枠 (0.850+0.850*1.118)*10.00=18.003 m2 18.00

目地材 t=10mm (0.200+0.625)*0.850/2=0.350 m2 0.35

VPφ75 0.850*1.118*10.00/2.00=5箇所

水抜ﾊﾟｲﾌﾟ L=0.40m 0.400*5箇所=2.000 m 2.00

吸出防止材 300*300*50 0.300*0.300*5箇所=0.450 m2 0.45

RC-40

基礎砕石 t=200mm 0.825*10.00=8.250 m2 8.25

基面整正 0.825*10.00=8.250 m2 8.25

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　要

S=1:30

重力式擁壁断面図
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擁壁工5型 非定型 H=1.25～1.60m 数量計算書
10m 当り

工　　種 種　　別 単位 数　　量

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB (0.400+0.956)*1.390/2*10.00=9.424 m3 9.42

型枠 (1.390+1.390*1.077)*10.00=28.870 m2 28.87

目地材 t=10mm (0.400+0.956)*1.390/2=0.942 m2 0.94

VPφ75 0.890*1.077*10.00/2.00=5箇所

水抜ﾊﾟｲﾌﾟ L=0.7m 0.700*5箇所=3.500 m 3.50

吸出防止材 300*300*50 0.300*0.300*5箇所=0.450 m2 0.45

RC-40

基礎砕石 t=200mm 1.156*10.00=11.560 m2 11.56

基面整正 1.156*10.00=11.560 m2 11.56

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　要

H=1:100,V=1:50

重力式擁壁展開図
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擁壁工6型 非定型 H=0.60-1.00m 数量計算書
10m 当り

工　　種 種　　別 単位 数　　量

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB (0.400+0.560)*0.800/2*10.00=3.840 m3 3.84

型枠 (0.800+0.800*1.020)*10.00=16.160 m2 16.16

目地材 t=10mm (0.400+0.560)*0.800/2=0.384 m2 0.38

VPφ75 0.300*1.020*10.00/2.00=2箇所

水抜ﾊﾟｲﾌﾟ L=0.5m 0.500*2箇所=1.000 m 1.00

吸出防止材 300*300*50 0.300*0.300*2箇所=0.180 m2 0.18

RC-40

基礎砕石 t=200mm 0.760*10.00=7.600 m2 7.60

基面整正 0.760*10.00=7.600 m2 7.60

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　要

H=1:100,V=1:50

重力式擁壁展開図
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土留壁工 SGW-42 H=1.30m 数量計算書
1箇所 当り

工　　種 種　　別 単位 数　　量
(0.300+0.950)*1.300/2*1.500=1.218

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB -0.700*0.700*π/4*0.580=-0.223

1.218-0.223=0.995 m3 1.00

(1.300+1.300*1.118)*1.500=4.130

型枠 (0.300+0.950)*1.300/2*2=1.625

-0.700*0.700*π/4*（1+1.118)=-0.814

4.130+1.625-0.814=4.941 m2 4.94

RC-40

基礎砕石 t=200mm 1.150*1.500=1.725 m2 1.73

基面整正 1.150*1.500=1.725 m2 1.73

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　要
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単位

V= 0.274 / 2.5 / 1.00 × 18.6 m = 2.04 m3

参考重量

A型アーム 130.00 × 1.0 = 130.0 kg

標準パネル 36.00 × 4.0 = 144.0 kg

合計 274.0 kg

V= 2.44 × 0.10 × 18.6 m = 4.54 m3

旧　構　造　物　調　査　表

番号 1 水路1 (PLA-H600×B2200 P-1.0m) 数量 18.6

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 2.0

(有筋) 274.0kg/m当り

m

名称 計　　　算　　　式 数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 4.5

(無筋)(t=10cm)



単位

V= ( 1.50 × 0.95 - 1.10 × 0.80 )× 6.8 m = 3.71 m3

(無筋)

旧　構　造　物　調　査　表

番号 2 水路2 (U-B1100×H800) 数量 6.8 m

名称 計　　　算　　　式 数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 3.7

200 1100 200
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単位

V= 0.170 / 2.5 / 1.50 × 40.0 m = 1.81 m3

参考重量

A型アーム 30.00 × 1.0 = 30.0 kg

標準パネル 35.00 × 4.0 = 140.0 kg

合計 170.0 kg

V= 0.62 × 0.10 × 40.0 m = 2.48 m3ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 2.5

(無筋)(t=10cm)

名称 計　　　算　　　式 数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 1.8

(有筋) 170.0kg/1.5m当り

旧　構　造　物　調　査　表

番号 3 水路3 (PLA-H400×B400 P-1.5m) 数量 40.0 m



単位

L= 8.0 + 10.5 = 18.5 m

V= ( 0.20 + 0.40 )× 1.00 / 2 × 18.5 m = 5.55 m3

18.5

名称 計　　　算　　　式 数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 5.6

(無筋)

旧　構　造　物　調　査　表

番号 4 水路4 (H=1.0m) 数量 18.5 m
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単位

V= 3.030 / 2.5 / 2.00 × 5.0 m = 3.03 m3

参考重量

名称 計　　　算　　　式 数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 3.0

(有筋) 3030.0kg/2.0m当り

旧　構　造　物　調　査　表

番号 5 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ (B1100×H800) 数量 5.0 m



単位

V= 10.08 (CAD求積) × 3.50 = 35.28 m3

名称 計　　　算　　　式 数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 35.3

(有筋)

旧　構　造　物　調　査　表

番号 6 二連ｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ 数量 1.0 箇所
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単位

V= 0.20 × 0.20 × 16.4 m = 0.66 m3

延長　8.2×2（両側）＝16.4ｍ
名称 計　　　算　　　式 数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 0.7

(有筋)

旧　構　造　物　調　査　表

番号 7 地覆1 (B200×H200) 数量 16.4 m

200
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単位

L= 7.0 + 7.0 = 14.0 m

V= 0.20 × 0.25 × 14.0 m = 0.70 m3

旧　構　造　物　調　査　表

番号 8 地覆2 (B200×H250) 数量 14.0 m

名称 計　　　算　　　式 数量

14.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 0.7

(有筋)

200

2
5
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単位

V= ( 0.40 + 0.90 )× 1.25 / 2 × 30.0 m = 24.38 m3

擁壁1 (H=0.5～2.0m) 数量 30.0 m番号 9

名称 計　　　算　　　式 数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 24.4

(無筋)

旧　構　造　物　調　査　表
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単位

V= ( 0.30 + 0.90 )× 1.50 / 2 × 34.0 m = 30.60 m3

名称 計　　　算　　　式 数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 30.6

(無筋)

旧　構　造　物　調　査　表

番号 10 擁壁2 (H=1.0～2.0m) 数量 34.0 m
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単位

L= 8.0 + 7.0 = 15.0 m

V= ( 0.200 + 0.575 )× 1.25 / 2 × 15.0 m = 7.27 m3

15.0

名称 計　　　算　　　式 数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 7.3

(無筋)

旧　構　造　物　調　査　表

番号 11 擁壁3 (H=0.5～2.0m) 数量 15.0 m
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単位

L= 3.0 + 3.5 = 6.5 m

A= 1.25 × 1.044 × 6.5 m = 8.48 m2

V= 8.48 × 0.30 = 2.54 m3(控厚t=300仮定) 2.5

名称 計　　　算　　　式 数量

6.5

石積取壊し 8.5

旧　構　造　物　調　査　表

番号 12 石積 (H=0.5～2.0m) 数量 6.5 m
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単位

V= 0.70 × 3.50 × 0.20 = 0.49 m3

図面参照

名称 計　　　算　　　式 数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 0.5

(有筋)

旧　構　造　物　調　査　表

番号 13 RC床版1 (B700×L3500 t=200) 数量 1.0 箇所



単位

V= 0.60 × 5.00 × 0.15 = 0.45 m3ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 0.5

(有筋)

番号 14 RC床版2 (B600×L5000 t=150) 数量 1.0 箇所

図面参照

名称 計　　　算　　　式 数量

旧　構　造　物　調　査　表



単位

V= 0.070 / 2.35 / 0.60 × 8.2 m = 0.41 m3

参考重量

V= ( 0.40 × 0.15 - 0.20 × 0.05 )× 8.2 m = 0.41 m3

計 m3

70.0kg/0.6m当り

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 0.4

(無筋)

0.8

名称 計　　　算　　　式 数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 0.4

(無筋)

旧　構　造　物　調　査　表

番号 15 縁石 (B種) 数量 8.2 m
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400
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単位

V= 0.15 × 0.40 × 10.0 m = 0.60 m3

旧　構　造　物　調　査　表

番号 16 花壇ﾌﾞﾛｯｸ (B=150 H=400) 数量 10.0 m

図面参照

名称 計　　　算　　　式 数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 0.6

(無筋)



単位

V= 0.90 × 0.20 × 18.4 m = 3.31 m3

（延長19.1ｍ-床版0.7ｍ）

数量 18.4

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 3.3

(無筋)

m

図面参照

名称 計　　　算　　　式 数量

旧　構　造　物　調　査　表

番号 17 張ｺﾝｸﾘｰﾄ (B900×t200)



単位

V= 31.7 × 0.10 = 3.17 m3

旧　構　造　物　調　査　表

番号 18 底打ｺﾝｸﾘｰﾄ (t=100仮定) 数量 31.7 m2

図面参照

名称 計　　　算　　　式 数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 3.2

(無筋)



単位

L= 12.0 + 5.0 = 17.0 m

V= 16.0 × 17.0 m = 272.00 kg

参考重量

旧　構　造　物　調　査　表

番号 19 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (土中式) 数量 17.0

17.0

鋼材撤去 272.0

m

名称 計　　　算　　　式 数量

(ｽｸﾗｯﾌﾟ) 16.0kg/m当り



単位

V= 16.4 × 30.0 m = 492.00 kg

参考重量

m

名称 計　　　算　　　式 数量

16.4kg/m当り

旧　構　造　物　調　査　表

番号 20 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (建込式) 数量 30.0

鋼材撤去 492.0

(ｽｸﾗｯﾌﾟ)



単位

V= 12.3 × 13.0 m = 159.90 kg

参考重量

名称 計　　　算　　　式 数量

鋼材撤去 159.9

旧　構　造　物　調　査　表

番号 21 転落防止柵 (建込式) 数量 13.0 m

(ｽｸﾗｯﾌﾟ) 12.3kg/m当り



単位

A= 33.4 + 28.4 + 132.6 + 251.5 + 30.5 = 476.4 m2

V= 0.050 × 476.4 m2 = 23.82 m3

A= 24.4 = 24.4 m2

V= 0.100 × 24.4 m2 = 2.44 m3

L= 3.0 + 4.2 + 20.7 + 4.3 = 32.2 m

旧　構　造　物　調　査　表

番号 22 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (t=10cm以下) 数量 1.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕 24.4

式

図面参照

名称 計　　　算　　　式 数量

(t=10cm) 2.4

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕 476.4

(t=5cm) 23.8

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断 32.2

(t=10cm以下)



単位

V= 0.252 / 2.50 / 1.00 × 10.0 m = 1.01 m3

参考重量

V= ( 0.25 × 0.20 × 5.50 )× 2.0 箇所 = 0.55 m3

計 m3

V= ( 0.59 × 2.00 m )× 1.0 箇所 = 1.18 m3

V= ( 0.69 × 1.50 m )× 1.0 箇所 = 1.04 m3

V= ( 0.78 × 0.25 m )× 2.0 箇所 = 0.39 m3

面積 長さ 計 m3

V= 12.3 × 14.2 m （7.1ｍ×2） = 174.66 kg

参考重量

1.4

鋼材撤去 174.7

12.3kg/m当り

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(人) 1.6

橋台(無筋) 1.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(機)

階段(無筋) 1.0

側壁(無筋) 0.4

名称 計　　　算　　　式 数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(機) 1.0

床版(有筋) 251.9kg/m当り

地覆(有筋) 0.6

旧　構　造　物　調　査　表

番号 23 Co床版取壊し、転落防止柵 数量 1.0 箇所

階段工 S=1:20

ｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ� �ーﾄ�床版 階段

コンクリート床版

転落防止柵

場所打地覆

ｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ� �ーﾄ�床版1
5
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2
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1
1
0
0
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400
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8
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0
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Ｃ

ＣＢ

Ａ Ａ

Ｂ平面図

Ａ断面図

Ｂ断面図

Ｃ断面図

階段

均しコンクリート

手摺

側壁

階段基礎

1500
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2
0
0

8
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0

FL市道田村駅南線

300 4860

5160

市
道
田
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駅
南
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空洞ﾌ�ﾟ�ﾚ�ｽ�ﾄ�ﾚ�ｽ�ﾄ�ｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ�ｰ�ﾄ�ﾊ�ﾟ�ﾈ�ﾙ�（穴あきPC板）
45種、t=150 W=1000、L=5000

H=1100 L=5525

300

1317

275

5525

4
5
0

20001250 2000
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50 2000 50
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階段、重力式橋台 詳細図

S=1:20

900

面積 0.69 m2

面積 0.59 m2

ｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ� �ーﾄ�床版、場所打地覆、転落防止柵、階段手すり、階段、重力式橋台

面積 0.78 m2
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単位

A= 62.6 = 62.6 m2

V= 0.100 × 62.6 m2 = 6.26 m3

L= 3.9 + 7.2 = 11.1 m舗装版切断 11.1

(t=10cm以下)

名称 計　　　算　　　式 数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(無筋) 62.6

(t=10cm) 6.3

旧　構　造　物　調　査　表

番号 24 土間コンクリート (t=10cm以下) 数量 1.0 式

0

1.4

4.5

5.8

7.8

8.6

9.9

10.3

11.4

13.8
14.4

5500

5500/5850

5600/4800

3900

3600

4200

3450

3650/3500

3800

3200
3900

写真の向き


