
　

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり､契約の履行を拘束するものではない｡

従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号　 長下施工第3号

工事名 木之本西幹線投入点（１８）マンホールポンプ設置工事 諸経費

主たる工種

施工位置 長浜市南浜町 下水道用設計標準歩掛表　令和４年度

―第２巻　ポンプ場・処理場―

適用基準等 〇 ポンプ場・処理場施設（機械設備）編

〇 ポンプ場・処理場施設（電気設備）編

単価適用基準日 ： 令和05年03月10日

歩掛適用基準日 ： 令和05年03月10日

諸経費適用基準日 ： 令和05年03月10日

適用単価地区 前払金支出割合

長浜土木事務所管内 （補正なし）

休日指定区分 契約保証補正

発注者が金銭的補償を必要とする場合

なし



　

 その他積算条件等

　１．見積単価

1
m3 2,000

　２．資材単価特別調査による採用する単価

基
組
組
面
組

　３．本工事は、以下の基準書に基づき積算しています。
・令和４年度　下水道用積算指針（案）
・令和４年度　下水道用設計積算基準（案）
・下水道用設計標準歩掛表　令和４年度
・国土交通省　土木工事標準積算基準書　令和４年度版

名称 単位
見積番号

建設発生土処分費

備考仕様・規格

礫質土

540,000

予旋回槽 φ1500(3号ﾏﾝﾎｰﾙ用)　FRP製
流入バッフル φ200用　1150L　SUS製(取付金具含む)
流入バッフル φ200用　1450L　SUS製(取付金具含む)

水位計 投込式　SUS製　ｹｰﾌﾞﾙ20m

名称 仕様・規格 単位 備考

ポンプ操作盤 装柱型　SUS　1.5kw　2台用

720,000

2,100,000

単価

23,200
34,400

着脱式水中ポンプ
改良ﾉﾝｸﾛｯｸﾞ型　φ80×0.283m3/min×8.4m×1.5kw
着脱式装置、ﾍﾞﾙﾏｳｽ、ｶﾞｲﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ、ｹｰﾌﾞﾙ20m他 1,150,000台


