
長浜市 都市建設部 北部建設局 北部建設課

図示

実施

工事番号

路線名

工事名

工事場所

図面名

縮尺

図面番号

当 初 第 回変更

市道集福寺東西1号線

市道集福寺東西1号線水路改修工事

長浜市西浅井町集福寺

１枚ノ内１

平面図・標準断面図

令和５年度 北建第１６号

平面図

S=1/200

現況B-B’

現況A-A’
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計画A- A’

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し (0.018+0.025)=0.043m2

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 0.025m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25BB 0.031*2=0.062m2

計画B -B’
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鉄筋 SD345 D13

鉄筋 SD345 D13
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断面図 S=1/20

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し (0.024+0.025)=0.049m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25BB 0.031*2=0.062m2

道路用側溝蓋(3種) 300 412×95×500（PU3用）

道路用側溝蓋(3種) 300 412×95×500（PU3用）
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ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 0.043m3*10.9m+0.049m3*6.6m+
(0.55*0.6*10+0.41*0.6*11+0.6*0.6*6+0.6*0.8)*0.1=1.7m3
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間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 0.025m2*10.9m=0.3m3

舗装版切断 L=1.8m

舗装版切断 L=2.7m

No.0
1.80

舗装版切断 L=17.5m

+17.5
1.80/2.60

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

+18.5
2.60


