
工　種 合計 設計数量

細　目

県道 市道 県道 県道 県道 市道 私道 農道 開発 市道 市道 農道 市道

車,歩道 車道 車,歩道 車,歩道 車道 歩道 車,歩道 車,歩道 車道 車道

加納 分木 宮司 三ツ矢 加納 東上坂 西上坂 新庄寺 口分田 小堀 七条 八幡中山 三ツ矢 祗園 神照 南小足 三ツ矢 小堀 南小足 三ツ矢元 榎木 八幡中山 下之郷 西上坂 今 新庄寺 八幡東 西上坂 西上坂 春近 堀部 国友町 泉

16 20 23 24 30 39 47 48 56 58、59 62 77 98 112 122 125 133,134 137 143 145 146 149 152 159 161 177 189 191 193 194 70 55 154

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 8.0 10.3 11.2 7.3 2.5 9.9 13.6 8.0 7.5 18.7 7.6 16.2 7.0 6.8 9.1 5.4 8.8 12.0 27.3 6.0 7.7 9.9 28.8 10.4 8.9 9.2 8.8 8.1 11.4 9.3 315.7 7.7 7.7 7.6 7.3 14.9 338.3 340

舗装版切断 舗装厚15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 8.6 8.6 8.6 9

舗装版切断 舗装厚15cmを超え30㎝以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 6.0 10.3 11.2 7.3 2.5 9.9 12.5 6.0 5.5 43.0 7.6 22.2 8.1 25.7 10.5 3.2 12.2 26.1 51.3 6.0 7.7 9.9 8.7 48.2 11.5 10.1 6.1 10.4 9.3 409.0 8.9 8.9 9.5 12.8 22.3 440.2 440

舗装版破砕（小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 6.6 6.6 6.6 7.0

舗装版破砕(人力) 舗装厚150㎜を超え300㎜以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 316.5 316.5 316.5 317

舗装版破砕 舗装厚15㎝以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 0.3 0.4 1.1 1.3 0.2 2.6 2.6 0.5 9.0 9.0 9

殻運搬（小規模DID無) L=9.0km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 0.3 0.1 0.5 1.0 0.4 0.4 2.4 0.3 0.5 0.5 6.4 0.4 0.4 0.5 0.6 1.1 7.9 8

殻運搬（小規模DID無) L=12.0km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 0.5 0.6 0.4 2.2 0.4 0.6 0.3 0.5 5.5 5.5 6

殻運搬（小規模DID有) L=8.0km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 0.3 0.5 0.6 1.4 1.4 1

殻運搬（小規模DID有) L=11.0km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 47.5 47.5 47.5 48

殻運搬（DID無) L=11.５km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 1.2 1.2 1.2 1

殻運搬（人力) L=11.0m以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 0.3 0.5 0.6 0.4 1.3 0.5 1.0 0.3 0.3 2.2 0.4 1.1 0.4 1.3 0.5 0.2 0.6 2.6 2.6 0.3 0.4 0.5 47.5 0.4 2.4 0.6 0.5 0.3 0.5 0.5 71.0 0.4 0.4 0.5 0.6 1.1 72.5 73

殻処分

不陸整正 補足材有　M-30 6.0 10.3 11.2 7.3 6.6 9.9 8.0 6.0 5.5 43.0 7.6 10.2 8.1 10.5 3.2 12.2 26.1 51.3 6.0 7.7 9.9 6.1 48.2 11.5 10.1 6.1 7.6 9.3 365.5 8.9 8.9 9.5 12.8 22.3 396.7 397

（歩道施工） 補足材厚30mm

不陸整正 補足材有　RC-30 2.5 4.5 12.0 25.7 2.6 2.8 50.1 50.1 50

（歩道施工） 補足材厚30mm

集　　　排
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ｍ
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ｍ2



工　種 合計 設計数量

細　目

県道 市道 県道 県道 県道 市道 私道 農道 開発 市道 市道 農道 市道

車,歩道 車道 車,歩道 車,歩道 車道 歩道 車,歩道 車,歩道 車道 車道

加納 分木 宮司 三ツ矢 加納 東上坂 西上坂 新庄寺 口分田 小堀 七条 八幡中山 三ツ矢 祗園 神照 南小足 三ツ矢 小堀 南小足 三ツ矢元 榎木 八幡中山 下之郷 西上坂 今 新庄寺 八幡東 西上坂 西上坂 春近 堀部 国友町 泉

16 20 23 24 30 39 47 48 56 58、59 62 77 98 112 122 125 133,134 137 143 145 146 149 152 159 161 177 189 191 193 194 70 55 154

集　　　排

小計小計

公　　　共 特　　環

市道

車道

市道 市道 市道 市道

車道 車道 車道

規　格 単位 小計

車道

不陸整正 補足材有　M-30 316.5 316.5 316.5 317

（車道・路肩部） 補足材厚30mm

上層路盤 M-30 316.5 316.5 316.5 317

（車道・路肩部） t=100mm

基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 6.6 6.6 6.6 7

(車道・路肩部) 舗装厚70mm､幅員1.4m未満､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　

基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 6.6 6.6 6.6 7

(車道・路肩部) 舗装厚60mm､幅員1.4m未満､ﾀｯｸｺｰﾄ　

基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 8.0 26.1 34.1 34.1 34

(車道・路肩部) 舗装厚50mm､幅員1.4m未満､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　

表層 密粒度ｱｽｺﾝ(20)　改質Ⅱ型 6.6 6.6 6.6 7

(車道・路肩部) 舗装厚50mm､幅員1.4m未満､ﾀｯｸｺｰﾄ　

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 6.0 10.3 11.2 7.3 9.9 6.0 5.5 43.0 7.6 10.2 8.1 10.5 3.2 12.2 51.3 6.0 7.7 9.9 6.1 48.2 11.5 10.1 6.1 7.6 9.3 324.8 8.9 8.9 9.5 12.8 22.3 356.0 356

(車道・路肩部) 舗装厚50mm､幅員1.4m未満､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 316.5 316.5 316.5 317

(車道・路肩部) 舗装厚50mm､幅員3.0超､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 8.0 26.1 34.1 34.1 34

(車道・路肩部) 舗装厚50mm､幅員1.4m未満､ﾀｯｸｺｰﾄ　

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 12.0 12.0 12.0 12

(歩道部) 舗装厚50mm､幅員1.4m未満､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 4.5 25.7 30.2 30.2 30

(歩道部) 舗装厚50mm､幅員1.4m未満､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　

表層 開粒度ｱｽｺﾝ(13) 2.5 2.6 2.8 7.9 7.9 8

(透水性) 舗装厚30mm､幅員1.4m未満

実線(白) W=15cm t=1.5mm 4.0 2.0 2.0 8.7 72.4 89.1 89.1 89

溶融式区画線 供用区間　排水性舗装無

矢印・文字・記号(白) W=15cm t=1.5mm ｍ 7.5 7.5 7.5 8

溶融式区画線 供用区間　排水性舗装無

ｾﾞﾌﾞﾗ(白) W=45cm t=1.5mm ｍ 34.6 34.6 34.6 35

溶融式区画線 供用区間　排水性舗装無

実線(緑)　W=45cm t=1.5㎜ ｍ 2.0 2.0 2.0 2

カラー路面標示(緑色) 供用区間　排水性舗装無

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

区画線工

ｍ2

ｍ2

ｍ

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書16 加納町

舗装版切断 ｍ 8.00

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

6.00*0.05=0.30 0.3

市道神田パーキング姉川橋線

8.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=12.0km以下

6.03.00*2.00=6.00

0.3

公共

舗装版切断 L=8.00m

2
.
0
0

3.00

【車道部】

3.00*2.00=6.00

3.00*2.00=6.00

6.0

6.0

6.00*0.05=0.30



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書20 分木町

舗装版切断 ｍ 5.15*2.00=10.30

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID有)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

5.15*2.00=10.30

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

10.30*0.05=0.51 0.5

市道神戸三ツ矢新線

10.3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=8.0km以下

舗装版切断 L=5.15m

舗装版切断 L=5.15m

公共

5.15 2
.
0
0

10.3

10.30*0.05=0.51 0.5

5.15*2.00=10.30 10.3

5.15*2.00=10.30 10.3



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書23 宮司町

舗装版切断 ｍ 5.60*2.00=11.20

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

11.2*0.05=0.56 0.6

市道南田附西南北1号線

11.2

11.25.60*2.00=11.20

公共

2.00

5
.
6
0

舗装版切断 L=5.60m

舗装版切断 L=5.60m

11.2*0.05=0.56 0.6

11.25.60*2.00=11.20

11.25.60*2.00=11.20

【車道部】

殻運搬
(小規模 DID有)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=8.0km以下



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書24 三ツ矢町

舗装版切断 ｍ 3.65*2.00=7.30

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

3.65*2.00=7.30

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

7.30*0.05=0.36 0.4

市道三ツ矢中東三ツ矢北線

7.3

7.3

公共

3.65 2
.
0
0

舗装版切断 L=3.65m

舗装版切断 L=3.65m

溶融式区画線【外側線】実線(白)
W=15cm t=1.5mm L=4.00m

カラー路面標示(緑) ｗ=45㎝ L=2.00m

7.30*0.05=0.36 0.4

3.65*2.00=7.30 7.3

3.65*2.00=7.30 7.3

2.00*2.00=4.00実線(白) W=15cm t=1.5mm
供用区間 排水性舗装無

溶融式区画線 ｍ 4.0

2.00実線(緑) W=45cm t=1.5mm
供用区間 排水性舗装無

カラー路面表示(緑色) ｍ 2.0

殻運搬
(小規模 DID有)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=8.0km以下



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書30 加納町

舗装版切断 ｍ 8.60

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cmを超え30㎝以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､RC-30
補足材厚30mm

ｍ2

ｍ2
基層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

表層：密粒度ｱｽｺﾝ(20)改質Ⅱ型 t=50mm

2.50*0.03=0.07 0.1

主要地方道中山東上坂線

8.6

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=12.0km以下

2.51.25*2.00=2.50

6.63.30*2.00=6.60

公共

2.00

1.25

舗装版切断 L=1.25m

3.30

舗装版切断 L=8.60m

舗装版切断 L=1.25m

溶融式区画線【外側線】実線(白)
W=15cm t=1.5mm L=2.00m

【車道部】

表層：開粒度ｱｽｺﾝ(13) t=30mm

【歩道部】

2.5

密粒度ｱｽｺﾝ(20)改質Ⅱ型
舗装厚50mm、ﾀｯｸｺｰﾄ

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道部)

6.6

2.00実線(白) W=15cm t=1.5mm
供用区間 排水性舗装無

溶融式区画線 ｍ 2.0

6.60*0.18+2.50*0.03=1.26 1.3

舗装版切断 ｍ 1.25*2.00=2.50ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

2.5

舗装版破砕
(人力）

ｍ2
6.63.30*2.00=6.60ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

舗装厚15cmを超え30㎝以下

殻運搬
(人力 DID無)

ｍ3
6.60*0.18=1.18 1.2ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

L=11.0km以下

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

ｍ2
6.63.30*2.00=6.60

1.25*2.00=2.50

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
舗装厚70mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2
基層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

6.63.30*2.00=6.60

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
舗装厚60mm、ﾀｯｸｺｰﾄ

開粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚30㎜

ｍ2透水性舗装
2.51.25*2.00=2.50

3.30*2.00=6.60

基層：再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=60mm
基層：再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=70mm



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書39 東上坂町

舗装版切断 ｍ 4.95*2.00=9.90

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

9.9*0.05=0.49 0.5

市道東上坂環状1号線

9.9

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=12.0km以下

9.94.95*2.00=9.90

公共

舗装版切断 L=4.95m

4
.
9
5

2.00

舗装版切断 L=4.95m

9.9*0.05=0.49 0.5

9.94.95*2.00=9.90

9.94.95*2.00=9.90

【車道部】



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書47 西上坂町

舗装版切断 ｍ 1.80*2.00+10.00=13.60

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

ｍ2

ｍ2

8.00*0.10+4.50*0.05=1.02 1.0

県道東上坂近江線

13.6

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=12.0km以下

12.52.50*1.80+2.00*4.00=12.50

8.02.00*4.00=8.00

公共

舗装版切断 L=1.80m

2
.
5
0

1.80

舗装版切断 L=10.00m

2
.
0
04.00

舗装版切断 L＝1.80m 溶融式区画線【外側線】実線(白)
W=15cm t=1.5mm L=2.00m

2.00実線(白) W=15cm t=1.5mm
供用区間 排水性舗装無

溶融式区画線 ｍ 2.0

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm

【車道部】

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t=30mm

【歩道部】

再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(歩道部)

4.52.50*1.80=4.50

基層：再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm

基層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
舗装厚50mm、ﾀｯｸｺｰﾄ

表層(幅員1.4 m未満)
(車道・路肩部)

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

8.02.00*4.00=8.00

1.0

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､RC-30
補足材厚30mm

ｍ2

8.02.00*4.00=8.00

4.52.50*1.80=4.50

8.00*0.10+4.50*0.05=1.02

ｍ2



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書48 新庄寺町

舗装版切断 ｍ 8.00

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID有)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

3.00*2.00=6.00

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

6.00*0.05=0.30 0.3

市道新庄寺東西４号線

8.0

6.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=11.0km以下

公共

舗装版切断 L=8.00m

3
.
0
0

2.00

6.00*0.05=0.30 0.3

3.00*2.00=6.00 6.0

3.00*2.00=6.00 6.0



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書56 口分田町

舗装版切断 ｍ 7.50

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

5.50*0.05=0.27 0.3

市道山階口分田2号線

7.5

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=9.0km以下

5.52.75*2.00=5.50

0.3

公共

舗装版切断 L=7.50m

2
.
0
0

2.75

5.50*0.05=0.27

5.52.75*2.00=5.50

5.52.75*2.00=5.50

【車道部】



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書58、59 小堀町

舗装版切断 ｍ 4.10*2.00+10.50=18.70

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID有)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

43.05*0.05=2.15 2.2

市道宮司西小堀線

18.7

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=8.0km以下

43.04.10*10.50=43.05

公共

4.10

1
0
.
5
0

舗装版切断 L=4.10m

舗装版切断 L=4.10m

舗装版切断 L=10.50m

【車道部】

43.05*0.05=2.15 2.2

43.04.10*10.50=43.05

43.04.10*10.50=43.05



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書62 七条町

舗装版切断 ｍ 3.80*2.00=7.60

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

7.60*0.05=0.38 0.4

市道七条東東中学校線

7.6

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=9.0km以下

7.62.00*3.80=7.60

公共

3.80

2
.
0
0

舗装版切断 L=3.80m

舗装版切断 L=3.80m

7.60*0.05=0.38 0.4

7.62.00*3.80=7.60

7.62.00*3.80=7.60

【車道部】



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書77 八幡中山町

舗装版切断 ｍ 3.45*2.00+9.30=16.20

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

3.45*3.50+2.90*3.50=22.22

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【歩道部】

10.15*0.05+12.07*0.05=1.11 1.1

市道八幡中山神照2号線

16.2

22.2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=9.0km以下

2.90*3.50=10.15 10.2

公共

歩道部 車道部

舗装版切断 L=3.45m

舗装版切断 L=9.30m

3.45

3
.
5
0

3
.
5
0

2.90

舗装版切断 L=3.45m

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(歩道部)

12.03.45*3.50=12.07

10.15*0.05+12.07*0.05=1.11 1.1

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､RC-30
補足材厚30mm

ｍ2

2.90*3.50=10.15 10.2

12.03.45*3.50=12.07



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書98 三ツ矢元町

舗装版切断 ｍ 3.50*2.00=7.00

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID有)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

3.50*2.30=8.05

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

8.05*0.05=0.40 0.4

市道東本北三ツ越線

7.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=8.0km以下

8.1

公共

3.50 2
.
3
0

舗装版切断 L=3.50m

舗装版切断 L=3.50m

れ

溶融式区画線【矢印・記号・文字】実線(白)
W=15cm換算 t=1.5mm L=6.26m
(所要材料換算長：6.26*1.2=7.51m)

所要材料換算長：6.26*1.2=7.51矢印・記号・文字 W=15cm t=1.5mm
供用区間 排水性舗装無

溶融式区画線 ｍ 7.5

8.05*0.05=0.40 0.4

3.50*2.30=8.05 8.1

3.50*2.30=8.05 8.1



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書112 祇園町

舗装版切断 ｍ

(3.70*3.00)+(3.70*1.00)+((3.05+4.20)*3.00/2)=25.67舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､RC-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(歩道部)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=30mm

25.67*0.05=1.28 1.3

一般県道祇園八幡中山線

6.8

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=9.0km以下

25.7

舗装版切断 L=3.05m

公共

3.0
0

3
.
7
0

3
.
7
0

1.0
0

3.0
0

3
.
7
0
/
4
.
2
0

3
.
0
5

舗装版切断 L=3.70m

【歩道部】

3.05+3.70=6.75

25.67*0.05=1.28 1.3

(3.70*3.00)+(3.70*1.00)+((3.05+4.20)*3.00/2)=25.67 25.7

(3.70*3.00)+(3.70*1.00)+((3.05+4.20)*3.00/2)=25.67 25.7



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書122 神照町

舗装版切断 ｍ 4.55*2.00=9.10

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID有)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

4.55×2.30=10.46

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

10.46*0.05=0.52 0.5

市道神照南北４号線

9.1

10.5

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=11.0km以下

公共

舗装版切断 L=4.55m

2
.
3
0

4.55

舗装版切断 L=4.55m

【車道部】

10.46*0.05=0.52 0.5

4.55×2.30=10.46 10.5

4.55×2.30=10.46 10.5



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書125 南小足町

舗装版切断 ｍ 5.40

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

3.24*0.05=0.16 0.2

市道小足新東西８号線

5.4

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=9.0km以下

3.21.80*1.80=3.24

公共

舗装版切断 L=5.40m

1.80

1
.
8
0

【車道部】

3.24*0.05=0.16 0.2

3.21.80*1.80=3.24

3.21.80*1.80=3.24



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書133～134 三ツ矢町

舗装版切断 ｍ 2.00*2.00+2.40*2.00=8.80

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID有)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

3.20*2.00+2.40*2.40=12.16

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

12.16*0.05=0.60 0.6

市道三ツ矢新道中日吉線

8.8

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=8.0km以下

12.2

公共

3.20 2
.
0
0

舗装版切断 L=2.00m

舗装版切断 L=2.00m
2.40 2

.
4
0

舗装版切断 L=2.40m

舗装版切断 L=2.40m

12.16*0.05=0.60 0.6

3.20*2.00+2.40*2.40=12.16 12.2

3.20*2.00+2.40*2.40=12.16 12.2



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書137 小堀町

舗装版切断 ｍ 6.00*2.00=12.00

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

ｍ2

ｍ2

26.1*0.10=2.61 2.6

一般県道伊部近江線

12.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=9.0km以下

26.16.00*4.35=26.10

公共

6.00

4
.
3
5

舗装版切断 L=6.00m

舗装版切断 L=6.00m 溶融式区画線【外側線】実線(白)
W=15cm t=1.5mm L=8.70m

26.1*0.10=2.61 2.6

26.16.00*4.35=26.10

26.16.00*4.35=26.10

8.70実線(白) W=15cm t=1.5mm
供用区間 排水性舗装無

溶融式区画線 ｍ 8.7

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm

【車道部】

基層：再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm

基層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
舗装厚50mm、ﾀｯｸｺｰﾄ

表層(幅員1.4 m未満)
(車道・路肩部)

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2
26.16.00*4.35=26.10



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書143 南小足

舗装版切断 ｍ 5.70*4.00+4.50=27.30

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

51.30*0.05=2.56 2.6

市道小足新南小足線

27.3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=9.0km以下

51.34.50*5.70*2.00=51.30

公共

舗装版切断 L=5.70m

舗装版切断 L=5.70m

舗装版切断 L=5.70m

4.5
0舗装版切断 L=5.70m 5.70

51.30*0.05=2.56 2.6

51.34.50*5.70*2.00=51.30

51.34.50*5.70*2.00=51.30

【車道部】

4.5
0 5

.70

舗装版切断 L=4.50m



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書145 三ツ矢元町

舗装版切断 ｍ 3.00*2.00=6.00

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID有)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4ｍ未満)
(車道･路肩部)

6.00*0.05=0.30 0.3

6.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=8.0km以下

6.03.00*2.00=6.00

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

私道

公共

3.00 2
.
0
0

舗装版切断 L=3.00m

舗装版切断 L=3.00m

6.00*0.05=0.30 0.3

6.03.00*2.00=6.00

6.03.00*2.00=6.00



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書146 榎木町

舗装版切断 ｍ 3.85*2.00=7.70

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

7.70*0.05=0.38 0.4

榎木6号農道

7.7

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=12.0km以下

7.73.85*2.00=7.70

公共

舗装版切断 L=3.85m

舗装版切断 L=3.85m

2
.
0
0

3.85

【車道部】

7.70*0.05=0.38 0.4

7.73.85*2.00=7.70

7.73.85*2.00=7.70



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書149 八幡中山町

舗装版切断 ｍ 4.95*2.00=9.90

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

4.95*2.00=9.90

9.90*0.05=0.49 0.5

開発道路

9.9

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=9.0km以下

9.9

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

公共

4.95

舗装版切断 L=4.95m

舗装版切断 L=4.95m

2
.
0
0

【車道部】

9.90*0.05=0.49 0.5

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

4.95*2.00=9.90 9.9

4.95*2.00=9.90 9.9



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書159 西上坂町

舗装版切断 ｍ 1.15*2.00+8.10=10.40

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

ｍ2

ｍ2

表層：開粒度ｱｽｺﾝ(13) t=30mm

6.10*0.05+2.64*0.03=0.38 0.4

市道垣籠加納線

10.4

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=12.0km以下

8.71.15*2.30+3.05×2.00=8.74

公共

舗装版切断 L=1.15m

3
.
0
5

2.30

舗装版切断 L=1.15m

2.00

1
.
1
5

舗装版切断 L=8.10m

【歩道部】

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

0.4

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､RC-30
補足材厚30mm

ｍ2
2.61.15*2.30=2.64

6.13.05*2.00=6.10

2.61.15*2.30=2.64開粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚30㎜

透水性舗装

6.10*0.05+2.64*0.03=0.38

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

3.05*2.00=6.10 6.1



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書161 今町

舗装版切断 ｍ 4.30+4.55=8.85

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

48.20*0.05=2.41 2.4

今12号農道

8.9

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=12.0km以下

48.2((4.55+4.70)*7.60/2)+((4.70+4.30)*2.90/2)＝48.20

公共

舗装版切断 L=4.30m

舗装版切断 L=4.55m

7
.
6
0

4.30 2
.
9
0

4.70

4.55

2.4

48.2

48.2

48.20*0.05=2.41

【車道部】

((4.55+4.70)*7.60/2)+((4.70+4.30)*2.90/2)＝48.20

((4.55+4.70)*7.60/2)+((4.70+4.30)*2.90/2)＝48.20



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書177 新庄寺町

舗装版切断 ｍ 4.60*2.00=9.20

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID有)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

2.50*4.60=11.50

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

11.50*0.05=0.57 0.6

市道新庄寺東西１号線

9.2

11.5

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=11.0km以下

舗装版切断 L=4.60m

舗装版切断 L=4.60m

公共

4
.
6
0

2.50

11.50*0.05=0.57 0.6

2.50*4.60=11.50 11.5

2.50*4.60=11.50 11.5



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書189 八幡東町

舗装版切断 ｍ 4.40*2.00=8.80

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID有)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

4.40*2.30=10.12

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

市道八幡東南北７号線

8.8

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=8.0km以下

10.1

公共

4.40 2
.
3
0

舗装版切断 L=4.40m

舗装版切断 L=4.40m

10.12*0.05=0.50 0.5

10.12*0.05=0.50 0.5

4.40*2.30=10.12 10.1

4.40*2.30=10.12 10.1



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書191 西上坂町

舗装版切断 ｍ 8.10

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

6.10*0.05=0.30 0.3

8.1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=12.0km以下

6.13.05*2.00=6.10

0.3

公共

舗装版切断 L=8.10m
3
.
0
5

2.00

市道垣籠加納線

6.10*0.05=0.30

6.13.05*2.00=6.10

6.13.05*2.00=6.10

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書193 西上坂町

舗装版切断 ｍ 1.40*2.00+8.60=11.40

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

7.62*0.05+2.80*0.03=0.46 0.5

市道西上坂千草西線

11.4

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=12.0km以下

10.4(2.50*3.05)+(1.40*2.00)=10.42

7.62.50*3.05=7.62

7.62.50*3.05=7.62

公共

舗装版切断 L=8.60m

2
.
5
0

3.05

舗装版切断 L=1.40m

2
.
0
0

1.40

舗装版切断 L=1.40m

表層：開粒度ｱｽｺﾝ(13) t=30mm

【歩道部】

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

【車道部】

ｍ2
2.81.40*2.00=2.80

7.62*0.05+2.80*0.03=0.46 0.5

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､RC-30
補足材厚30mm

ｍ2
2.81.40*2.00=2.80

開粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚30㎜

透水性舗装



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書194 春近町

舗装版切断 ｍ 4.65*2.00=9.30

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

9.30*0.05=0.46 0.5

市道春近東西１号線

9.3

9.34.65*2.00=9.30

公共

舗装版切断 L=4.65m

4.65

舗装版切断 L=4.65m

2
.
0
0

9.30*0.05=0.46 0.5

9.34.65*2.00=9.30

9.34.65*2.00=9.30

【車道部】

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=12.0km以下



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書70 堀部町

舗装版切断 ｍ 3.85*2.00=7.70

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

8.85*0.05=0.44 0.4

市道石田堀部線

7.7

8.93.85*2.30=8.85

特環

3.8
5

2.
30

舗装版切断 L=3.85m

舗装版切断 L=3.85m

8.85*0.05=0.44 0.4

8.93.85*2.30=8.85

8.93.85*2.30=8.85

【車道部】

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=12.0km以下



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書55 国友町

舗装版切断 ｍ 3.80*2.00=7.60

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

9.50*0.05=0.47 0.5

市道国友東西２号線

7.6

9.53.80*2.50=9.50

集俳

舗装版切断 L=3.80m

2
.
5
0

3.80

舗装版切断 L=3.80m

【車道部】

9.50*0.05=0.47 0.5

9.53.80*2.50=9.50

9.53.80*2.50=9.50

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=12.0km以下



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書154 泉町

舗装版切断 ｍ 3.00+4.25=7.25

舗装版破砕
(小規模）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ2

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

(小規模 DID無)
ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3

不陸整正
(歩道施工）

補足材有､M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ2

ｍ2
表層(幅員1.4 m未満)
(車道･路肩部)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

12.75*0.05=0.63 0.6

市道泉東西３号線

7.3

12.83.00*4.25=12.75

集俳

舗装版切断 L=3.00m

舗装版切断 L=4.25m

4
.
2
5

3.00

【車道部】

12.75*0.05=0.63 0.6

12.83.00*4.25=12.75

12.83.00*4.25=12.75

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=12.0km以下



年 度

事 業 名

工事名称

管 記 号

施工箇所

処理分区名
排 水 区 名

図面名称

設計年月日

番
号

長浜市公共下水道事業

縮
尺

令和 年 月 日

長浜市下之郷町

令和５年度

公共汚水ます舗装復旧工事

【公共】

下之郷町

単位種 別 数 量数 式工 種

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

舗装版破砕

殻運搬

不陸整正

殻処分

表層(幅員3.0m超)
(車道･路肩部)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
L=11.5km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

補足材有、M-30
補足材厚30mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
舗装厚50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ3

ｍ3

【車道部】

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ＝50mm

別紙数量計算書より 316.50

11.50+6.90+5.40+5.00=28.80

316.5*0.15=47.47

28.8

316.5

47.5

一般県道国友曽根線

【152 下之郷町】

1
1
.
5

1
1.
0

9
.
5

7.
9

7
.
3

6
.1

5
.
1

5
.
0

№
0

+
4
.
4

+
1
0
.
0

+14.6

+
20
.
0

+3
0
.
0

+
4
0
.
0

+
4
1
.
1

舗装版切断 L=11.50m

舗装版切断 L=6.90m

舗装版切断 L=5.4m

舗装版切断 L=5.0m

ガードレール撤去・設置(袖ビーム) １枚

溶融式区画線【横断歩道】ｾﾞﾌﾞﾗ(白)
W=45cm t=1.5mm L=1.5+3.0×10=31.5m

溶融式区画線【停止線】ｾﾞﾌﾞﾗ(白)
W=45cm t=1.5mm L=3.1m

溶融式区画線【外側線】実線(白)
W=15cm t=1.5mm L=37.5m

溶融式区画線【外側線】実線(白)
W=15cm t=1.5mm L=34.9m

(車道･路肩部)

316.5*0.15=47.47 47.5

別紙数量計算書より 316.50 316.5

別紙数量計算書より 316.50 316.5

34.9+37.5=72.4実線(白) W=15cm t=1.5mm
供用区間 排水性舗装無溶融式区画線 ｍ

72.4

31.5+3.1=34.6ゼブラ(白) W=45cm t=1.5mm
供用区間 排水性舗装無溶融式区画線 ｍ

34.6

1.0撤去・設置
袖ビームBmガードレール 式 1.0

上層路盤 M-30
t=100㎜

ｍ2
(車道･路肩部)

別紙数量計算書より 316.50 316.5



下之郷町

区間距離 幅　員 平　均 平　　積 幅　員 平　均 平　　積 断　面 平　均 立　　積 幅　員 平　均 平　　積
幅　員 幅　員 断　面 幅　員

No.0 11.50
+ 0.00

No.0 11.00 11.25 49.5
+ 4.40 4.4

No.0 9.50 10.25 57.4
+ 10.00 5.6

No.0 7.90 8.70 40.0
+ 14.60 4.6

No.0 7.30 7.60 41.0
+ 20.00 5.4

No.0 6.10 6.70 67.0
+ 30.00 10.0

No.0 5.10 5.60 56.0
+ 40.00 10.0

No.0 5.00 5.05 5.6
+ 41.10 1.1

41.1 316.5

測　　点

合　　計

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

表層 (車道･路肩部)　不陸整正


