
No.1

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 4-141 4-149.150 4-154~158 4-175 4-185 4-188 4-204 5-007 5-10.28~30.67 5-050 5-061 5-086 5-088.089 5-120 5-131

≪舗装打換え工≫
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 9.6 10.0 19.2 9.1 9.4 7.8 10.2 10.0 38.5 6.6 23.7 9.8 15.0 7.9 13.3 200.1 200

　舗装版切断 舗装厚15cm以下 m
14.4 15.0 248.9 9.7 21.2 11.7 10.2 12.0 74.0 11.6 31.1 17.2 74.0 7.9 13.5 572.4 572

　舗装版破砕（小規模） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 m2
　殻運搬 0.8 12.4 3.7 3.7 20.6 21
　（小規模 DID有) 舗装版 L=8.0km以下 m3
　殻運搬 0.7 0.5 1.1 0.5 0.6 0.6 1.3 0.9 0.4 0.7 7.3 7
　（小規模 DID有) 舗装版 L=6.5km以下 m3
　殻運搬 0.6 0.6 0.6
　（小規模 DID無) 舗装版 L=7.0km以下 m3

0.7 0.8 12.4 0.5 1.1 0.6 0.5 0.6 3.7 0.6 1.3 0.9 3.7 0.4 0.7 28.5 29
　殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削） m3
　不陸整正 補足材有　M-30 14.4 15.0 9.7 21.2 11.7 10.2 12.0 74.0 11.6 18.0 17.2 74.0 7.9 13.5 310.4 310
　（歩道施工） 補足材厚30mm m2
　不陸整正 補足材有　RC-30 13.1 13.1 13
　（歩道施工） 補足材厚30mm m2
　不陸整正 補足材有　M-30 248.9 248.9 249
　（車道施工） 補足材厚30mm m2
　表層（車道･路肩部） 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 14.4 15.0 9.7 21.2 11.7 10.2 12.0 74.0 11.6 18.0 17.2 74.0 7.9 13.5 310.4 310
　（1.4m未満） 舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ m2
　表層（車道･路肩部） 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 248.9 248.9 249
　（3.0m超） 舗装厚50mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ m2
　表層（透水性） 開粒度ｱｽｺﾝ(13) 13.1 13.1 13
　（1.4m未満） 舗装厚30mm m2

≪区画線工≫
実線（白）　W=15cm　t=1.5mm 6.0 6.0 80.0 4.0 9.0 7.0 10.4 122.4 120

　溶融式区画線 供用区間　排水性舗装無 ｍ
破線（白）　W=15cm　t=1.5mm 5.0 5.0 5

　溶融式区画線 供用区間　排水性舗装無 ｍ

合計 設計数量 単位 備　　考

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

路　　　　　　　　　　線
公　　　共



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書R4-141(南高田町)

市道 南高田南北４号線

4.80

3
.
0
0

舗装版切断 L=4.80m

舗装版切断 L=4.80m

外側線 L=3.00m
(実線(白) W=15cm t=1.5mm)

外側線 L=3.00m
(実線(白) W=15cm t=1.5mm)

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)t=50mm

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

ｍ
4.80×2＝9.60 9.6

舗装版破砕
(小規模) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

ｍ2
4.80×3.00＝14.40 14.4

殻運搬
(小規模 DID有)

舗装版
ｍ3

14.40×0.05＝0.72 0.7
L=6.5km以下

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)

不陸整正
(歩道施工)

補足材有､M-30
補足材厚30mm

(1.4m未満)
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

舗装厚50mm､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

溶融式区画線
実線(白) W=15cm t=1.5mm
供用区間 排水性舗装無

ｍ3

ｍ2

ｍ2

ｍ

14.40×0.05＝0.72

4.80×3.00＝14.40

4.80×3.00＝14.40

3.00×2＝6.00

0.7

14.4

14.4

6.0



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書R4-149.150(南高田町)

公衆用道路(長浜市)表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)t=50mm

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

ｍ
5.00×2＝10.00

舗装版破砕
(小規模) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

ｍ2
5.00×3.00＝15.00

殻運搬
(小規模 DID有)

舗装版
ｍ3

15.00×0.05＝0.75
L=8.0km以下

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)

不陸整正
(歩道施工)

補足材有､M-30
補足材厚30mm

(1.4m未満)
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

舗装厚50mm､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

溶融式区画線
実線(白) W=15cm t=1.5mm
供用区間 排水性舗装無

ｍ3

ｍ2

ｍ2

ｍ

15.00×0.05＝0.75

5.00×3.00＝15.00

5.00×3.00＝15.00

3.00×2＝6.00

3.00 5
.
0
0

舗装版切断 L=5.00m

舗装版切断 L=5.00m

外側線 L=3.00m
(実線(白) W=15cm t=1.5mm)

外側線 L=3.00m
(実線(白) W=15cm t=1.5mm)

10.0

15.0

0.8

0.8

15.0

15.0

6.0



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書R4-154～158(宮司町)

市道 宮司西環状１号線表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)t=50mm

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

ｍ
9.30＋5.00＋4.90＝19.20

舗装版破砕
(小規模) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

ｍ2
平積計算書のとおり

殻運搬
(小規模 DID有)

舗装版
ｍ3

248.9×0.05＝12.44
L=8.0km以下

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)

不陸整正
(車道施工)

補足材有､M-30
補足材厚30mm

(3.0m超)
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

舗装厚50mm､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

溶融式区画線
実線(白) W=15cm t=1.5mm
供用区間 排水性舗装無

ｍ3

ｍ2

ｍ2

ｍ
1.30＋33.90＋44.80＝80.00

19.2

248.9

12.4

12.4

248.9

248.9
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0
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舗装版切断 L=9.30m

舗装版切断 L=5.00m

舗装版切断 L=4.90m

外側線 L=33.90m
(実線(白) W=15cm t=1.5mm)

外側線 L=1.30m
(実線(白) W=15cm t=1.5mm)

外側線 L=44.80m
(実線(白) W=15cm t=1.5mm)

平積計算書のとおり

平積計算書のとおり

248.9×0.05＝12.44



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書

2.9
0

2.7
0

2
.
0
0

1
.
5
0

2.7
0

舗装版切断 L=3.50m

舗装版切断 L=2.70m

舗装版切断 L=2.90m

法定外公共物(水路)表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)t=50mm

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

ｍ
2.90＋3.50＋2.70＝9.10

舗装版破砕
(小規模) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

ｍ2
(2.90＋2.70)÷2×2.00＋2.70×1.50＝9.65

殻運搬
(小規模 DID有)

舗装版
ｍ3

9.65×0.05＝0.48
L=6.5km以下

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)

不陸整正
(歩道施工)

補足材有､M-30
補足材厚30mm

(1.4m未満)
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

舗装厚50mm､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ3

ｍ2

ｍ2

9.1

9.7

0.5

R4-175(平方町)

9.65×0.05＝0.48 0.5

(2.90＋2.70)÷2×2.00＋2.70×1.50＝9.65 9.7

(2.90＋2.70)÷2×2.00＋2.70×1.50＝9.65 9.7



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書R4-185(南高田町)

市道 東高田環状１号線

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

ｍ
4.70×2＝9.40

舗装版破砕
(小規模) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

ｍ2
4.70×4.50＝21.15

殻運搬
(小規模 DID有)

舗装版
ｍ3

21.15×0.05＝1.05
L=6.5km以下

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)

不陸整正
(歩道施工)

補足材有､M-30
補足材厚30mm

(1.4m未満)
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

舗装厚50mm､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ3

ｍ2

ｍ2

9.4

21.2

1.1

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)t=50mm

4.50 4
.
7
0

舗装版切断 L=4.70m

舗装版切断 L=4.70m

4.70×4.50＝21.15 21.2

4.70×4.50＝21.15 21.2

21.15×0.05＝1.05 1.1



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書R4-188(永久寺町)

市道 永久寺東西１号線

3.00 3.
9
0

舗装版切断 L=3.90m

舗装版切断 L=3.90m

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

ｍ
3.90×2＝7.80

舗装版破砕
(小規模) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

ｍ2
3.90×3.00＝11.70

殻運搬
(小規模 DID無)

舗装版
ｍ3

11.70×0.05＝0.58
L=7.0km以下

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)

不陸整正
(歩道施工)

補足材有､M-30
補足材厚30mm

(1.4m未満)
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

舗装厚50mm､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ3

ｍ2

ｍ2

7.8

11.7

0.6

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)t=50mm

11.70×0.05＝0.58 0.6

3.90×3.00＝11.70 11.7

3.90×3.00＝11.70 11.7



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書R4-204(四ツ塚町)

市道 四ツ塚南北５号線

5.10

2
.
0
0

舗装版切断 L=5.10m

舗装版切断 L=5.10m

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

ｍ
5.10×2＝10.20

舗装版破砕
(小規模) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

ｍ2
5.10×2.00＝10.20

殻運搬
(小規模 DID有)

舗装版
ｍ3

10.20×0.05＝0.51
L=6.5km以下

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)

不陸整正
(歩道施工)

補足材有､M-30
補足材厚30mm

(1.4m未満)
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

舗装厚50mm､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ3

ｍ2

ｍ2

10.2

10.2

0.5

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)t=50mm

10.20×0.05＝0.51 0.5

5.10×2.00＝10.20 10.2

5.10×2.00＝10.20 10.2



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書R5-007(弥高町)

市道 平方四ツ塚線

4.00

3
.
0
0

外側線 L=4.00m
(実線(白) W=15cm t=1.5mm)

中央線 L=5.00m
(破線(白) W=15cm t=1.5mm)

舗装版切断 L=3.00m

舗装版切断 L=3.00m

舗装版切断 L=4.00m

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

ｍ
3.00×2＋4.00＝10.00

舗装版破砕
(小規模) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

ｍ2
3.00×4.00＝12.00

殻運搬
(小規模 DID有)

舗装版
ｍ3

12.00×0.05＝0.60
L=6.5km以下

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)

不陸整正
(歩道施工)

補足材有､M-30
補足材厚30mm

(1.4m未満)
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

舗装厚50mm､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ3

ｍ2

ｍ2

10.0

12.0

0.6

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)t=50mm

0.612.00×0.05＝0.60

3.00×4.00＝12.00 12.0

3.00×4.00＝12.00 12.0

溶融式区画線
実線(白) W=15cm t=1.5mm
供用区間 排水性舗装無

ｍ
4.00 4.0

溶融式区画線
破線(白) W=15cm t=1.5mm
供用区間 排水性舗装無

ｍ
5.00 5.0



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書R5-010.028～030.067(南高田町)

R5-030 ：市道 東高田東西３号線
R5-010.028.029：市道 東高田環状３号線
R5-067 ：市道 東高田東西５号線

2.005
.
4
5

4.40 4
.
5
0

4.50

2
.
0
0

7.00 4
.
9
0

舗装版切断 L=5.45m舗装版切断 L=5.45m

舗装版切断 L=4.40m

舗装版切断 L=4.40m

舗装版切断 L=4.50m

舗装版切断 L=4.50m

舗装版切断 L=4.90m

舗装版切断 L=4.90m

(R5-030)

(R5-028)

(R5-010･029)

(R5-067)

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

ｍ
(4.90＋4.50＋4.40＋5.45)×2＝38.50

舗装版破砕
(小規模) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

ｍ2
4.90×7.00＋4.50×2.00＋4.40×4.50＋5.45×2.00＝74.00

殻運搬
(小規模 DID有)

舗装版
ｍ3

74.00×0.05＝3.70
L=8.0km以下

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)

不陸整正
(歩道施工)

補足材有､M-30
補足材厚30mm

(1.4m未満)
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

舗装厚50mm､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ3

ｍ2

ｍ2

38.5

74.0

3.7

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)t=50mm

74.00×0.05＝3.70 3.7

4.90×7.00＋4.50×2.00＋4.40×4.50＋5.45×2.00＝74.00 74.0

4.90×7.00＋4.50×2.00＋4.40×4.50＋5.45×2.00＝74.00 74.0



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書R5-050(南高田町)

市道 東高田南北１号線

3.50 3.
3
0

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

ｍ
3.30×2＝6.60

舗装版破砕
(小規模) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

ｍ2
3.30×3.50＝11.55

殻運搬
(小規模 DID有)

舗装版
ｍ3

11.55×0.05＝0.57
L=6.5km以下

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)

不陸整正
(歩道施工)

補足材有､M-30
補足材厚30mm

(1.4m未満)
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

舗装厚50mm､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ3

ｍ2

ｍ2

6.6

11.6

0.6

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)t=50mm

舗装版切断 L=3.30m

舗装版切断 L=3.30m

11.55×0.05＝0.57 0.6

3.30×3.50＝11.55 11.6

3.30×3.50＝11.55 11.6



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書R5-061(勝町)

市道 勝北平方線

3.00

2
.
2
5

6
.
0
0
2
.
1
0

舗装版切断 L=2.25m舗装版切断 L=2.25m

舗装版切断 L=2.10m舗装版切断 L=2.10m

舗装版切断 L=6.00m 舗装版切断 L=6.00m

外側線 L=3.00m
(実線(白) W=15cm t=1.5mm)

中央線 L=3.00m
(実線(白) W=15cm t=1.5mm)
外側線 L=3.00m
(実線(白) W=15cm t=1.5mm)

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

ｍ
(2.25＋6.00＋2.10)×2＋3.00＝23.70

舗装版破砕
(小規模) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

ｍ2
(2.25＋6.00＋2.10)×3.00＝31.05

殻運搬
(小規模 DID有)

舗装版
ｍ3

(2.25＋2.10)×3.00×0.03＋6.00×3.00×0.05＝1.29
L=6.5km以下

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)

不陸整正
(歩道施工)

補足材有､M-30
補足材厚30mm

ｍ3

ｍ2

23.7

31.1

1.3

舗装版切断 L=3.00m

(2.25＋2.10)×3.00×0.03＋6.00×3.00×0.05＝1.29 1.3

(1.4m未満)
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

舗装厚50mm､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
ｍ2

不陸整正
(歩道施工)

補足材有､RC-30
補足材厚30mm

ｍ2

(1.4m未満)
表層(透水性) 開粒度ｱｽｺﾝ(13)

舗装厚30mm
ｍ2

表層：開粒度ｱｽｺﾝ(13)t=30mm表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)t=50mm

【車道部】 【歩道部】

6.00×3.00＝18.00

(2.25＋2.10)×3.00＝13.05

(2.25＋2.10)×3.00＝13.05 13.1

13.1

18.0

6.00×3.00＝18.00 18.0

溶融式区画線
実線(白) W=15cm t=1.5mm
供用区間 排水性舗装無

ｍ
3.00×3＝9.00 9.0



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書R5-086(平方町)

市道 下坂浜南北３号線

3.50 4
.
9
0

舗装版切断 L=4.90m

舗装版切断 L=4.90m

外側線 L=3.50m
(実線(白) W=15cm t=1.5mm)

外側線 L=3.50m
(実線(白) W=15cm t=1.5mm)

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

ｍ
4.90×2＝9.80

舗装版破砕
(小規模) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

ｍ2
4.90×3.50＝17.15

殻運搬
(小規模 DID有)

舗装版
ｍ3

17.15×0.05＝0.85
L=6.5km以下

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)

不陸整正
(歩道施工)

補足材有､M-30
補足材厚30mm

(1.4m未満)
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

舗装厚50mm､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ3

ｍ2

ｍ2

9.8

17.2

0.9

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)t=50mm

溶融式区画線
実線(白) W=15cm t=1.5mm
供用区間 排水性舗装無

ｍ
3.50×2＝7.00 7.0

17.15×0.05＝0.85 0.9

4.90×3.50＝17.15 17.2

4.90×3.50＝17.15 17.2



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書R5-088.089(平方町)

公衆用道路(長浜市)

7.00 7
.
0
05.00 5
.
0
0

舗装版切断 L=5.00m

舗装版切断 L=5.00m

舗装版切断 L=5.00m

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

ｍ
5.00×3＝15.00

舗装版破砕
(小規模) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

ｍ2
7.00×7.00＋5.00×5.00＝74.00

殻運搬
(小規模 DID有)

舗装版
ｍ3

74.00×0.05＝3.70
L=8.0km以下

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)

不陸整正
(歩道施工)

補足材有､M-30
補足材厚30mm

(1.4m未満)
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

舗装厚50mm､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ3

ｍ2

ｍ2

15.0

74.0

3.7

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)t=50mm

74.00×0.05＝3.70 3.7

7.00×7.00＋5.00×5.00＝74.00 74.0

7.00×7.00＋5.00×5.00＝74.00 74.0



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書R5-120(平方町)

市道 平方南北１６号線

2.003.
9
5

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

ｍ
3.95×2＝7.90

舗装版破砕
(小規模) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

ｍ2
3.95×2.00＝7.90

殻運搬
(小規模 DID有)

舗装版
ｍ3

7.90×0.05＝0.39
L=6.5km以下

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)

不陸整正
(歩道施工)

補足材有､M-30
補足材厚30mm

(1.4m未満)
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

舗装厚50mm､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ3

ｍ2

ｍ2

7.9

7.9

0.4

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)t=50mm

7.90×0.05＝0.39 0.4

3.95×2.00＝7.90 7.9

3.95×2.00＝7.90 7.9

舗装版切断 L=3.95m

舗装版切断 L=3.95m



単位種 別 数 量数 式工 種

数 量 計 算 書R5-131(四ツ塚町)

市道 四ツ塚環状１号線

2.50 5
.
4
0

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装厚15cm以下

ｍ
5.40×2＋2.50＝13.30

舗装版破砕
(小規模) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

ｍ2
5.40×2.50＝13.50

殻運搬
(小規模 DID有)

舗装版
ｍ3

13.50×0.05＝0.67
L=6.5km以下

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)

不陸整正
(歩道施工)

補足材有､M-30
補足材厚30mm

(1.4m未満)
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

舗装厚50mm､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｍ3

ｍ2

ｍ2

13.3

13.5

0.7

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)t=50mm

外側線 L=7.90m
(実線(白) W=15cm t=1.5mm)

外側線 L=2.50m
(実線(白) W=15cm t=1.5mm)

舗装版切断 L=5.40m

舗装版切断 L=5.40m

舗装版切断 L=2.50m

13.50×0.05＝0.67 0.7

5.40×2.50＝13.50 13.5

5.40×2.50＝13.50 13.5

溶融式区画線
実線(白) W=15cm t=1.5mm
供用区間 排水性舗装無

ｍ
7.90＋2.50＝10.40 10.4


