
長浜市下水道事業部下水道施設課
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工事名称

施工箇所

図面名称

事 業 名 長浜市公共下水道事業

当初 第 回変更

図示

号

面

番

図

注記）
1） 引き込み柱におけるコンクリート根巻き寸法は、支柱
設置位置を確定後、計算を行い確認すること。

S=1:30

引込装柱図(参考)

電気系統図

パトライト(LED)

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄからのﾘﾓｰﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽ（設定変更）

コントローラ電源断

1号ポンプ長時間運転

2号ポンプ長時間運転

遠隔操作中注意

電池異常

コントローラ温度異常高異常高水位

2号ポンプ過熱

1号ポンプ過熱

2号ポンプ浸水

2号ポンプ漏電

1号ポンプ漏電

1.中央監視設備を不要とするため、監視通報装置メーカーの使用するデータセンターを利用すること

2.データセンターは施設障害・故障を考慮して自社と第三者機関に設置されていること

3.震災等の大規模災害で、同時に被災する可能性がない２拠点以上にデータセンターを開設していること

4.メインとなるデータセンターはセキュリティ・停電・火災・地震（M7クラス）・雷対策が施された施設であること

P1/P2/ｺｳｺﾞ/ｷﾘ

P1/P2/2ﾀﾞｲ/ｷﾘ

ｼﾞﾄﾞｳｾﾝﾀｸｼﾞﾄﾞｳ/ｼｭﾄﾞｳ

ｼｭﾄﾞｳｾﾝﾀｸｼｹﾝ/ｷﾘ/ｼﾞﾄﾞｳ

ｼｹﾝ/ｷﾘ/ｼﾞﾄﾞｳ

ｼｹﾝ/ｷﾘ/ｼﾞﾄﾞｳ

ﾋｰﾀｰ ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

ﾌｧﾝ ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

ﾊ°ﾄﾗｲﾄ ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

ﾎ°ﾝﾌ°ｳﾝﾃﾝｷﾘｶｴ

※データセンター

通信機能設定一覧

長時間運転検出時間

ポンプ遅延停止時間

ヒーター運転開始温度

ファン運転開始温度

停電運転電流

水位

1号ポンプ総運転時間

2号ポンプ総運転時間

表示一覧 警報一覧
1号ポンプ過負荷

2号ポンプ過負荷

満水時強制運転時間

フロート/水位計切替

異常高水位レベル設定

2台同時運転レベル（※1）

停止レベル

1台運転レベル

水位計レンジ設定

1号ポンプ浸水

水位計故障・フロート異常

2台同時運転（※1）

ドア不正開放

現在時刻

温度

コントローラ温度異常低

機能一覧
防犯機能

強制排出機能（管理運転）

満水時強制運転機能

タイマー停止機能

履歴記録機能（運転・故障・水位・温度）

運転切替一覧

インターネットからの状況取得

Ｅ-Ｍａｉｌでの警報通知

インターネットからの履歴閲覧

インターネットからの遠隔操作

P2

P1

電灯 1φ2W-100V/60Hz

動力 3φ3W-200V/60Hz
コントローラ(監視制御装置)機能一覧(例)

データセンター

DEDE

（LA）（動力）

引込柱

ポ
ン
プ
制
御
盤

投込式水位計

フロート式水位計

2号ポンプ

1号ポンプ

(全
長
の
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6以

上
)
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00
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00
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00

φ165.2mm×7m

単線結線図

5.0m

鋼管柱

75
0

投込式水位計

フロート式水位計

引込柱基礎
600×600

50
0

パトライトCVV2sq-2C PE 22

パトライト(LED)

電灯（1φ2W-100V/60Hz）
関西電力柱より

動力（3φ3W-200V/60Hz）
関西電力柱より

70
0

13
00

50
0

50
0

フロート式水位計

投込式水位計

2317

2317

AT

AT-

75μF100AF/75AT並列ｋＷ5.5

ｋＷ

10AT

30AF
2
MCB

WHM
盤内にて封印

-

100AF/60AT単独 75μF5.5

２
1
MCB

3P
DCS

１容 量 ４３ 進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ2 遮断器遮断器運転方式

機 器 定 格

UVW-2

１

P2

NO2ポンプ

異常上昇レベル

停止設定レベル

1台運転レベル

2台運転レベル

マンホール

UVW-1

R,S,T-G

-2M
52

-1M
52

2P30AF
CP1

H

１

逆相検知
３

AL付
30mA

3P
ELB2

AL付
30mA

３
3P
ELB1

４

ＳＣ２

４

ＳＣ１
マンホールポンプ

REV

制御電源

コントローラー

CT2

(機能詳細は別途記入)

排気扇ヒーター

P1

WHM
盤内にて封印

LA

CT1

NO1ポンプ

盤内照明
コンセント×2

自動交互運転

HHHWL

HHWL

HWL

LWL

商用電源 発電機電源商用電源
1φ2W100V60HZ 3φ3W200V3φ3W200V60HZ

専用回線（LTE閉域網回線）通信

スマートフォンからの状況取得

スマートフォンからの履歴閲覧

スマートフォンからの遠隔操作

LT
E網

5.5kw

5.5kw

正面図 右側面図

正面

底面図

発電機ケーブル入線用
防水カバー

水抜き
SUSメッシュ

PE 28
PE 22CV 3.5sq-2c

3φ3W-200V/60Hz
1φ2W-100V/60Hz

CV 8.0sq-3c

制御盤姿図(参考)
S=1:10

埋設標示シート

(FEP40)

ポンプ付属動力・制御ケーブル(FEP40)
ポンプ付属動力・制御ケーブル(FEP40)

水位計ケーブル (投込み）
水位計ケーブル（フロート) ｝

10
00

50

IV3.5sq(VE16)

(PE36)

ポンプ付属動力・制御ケーブル(PE36)
水位計ケーブル (投込み） ｝水位計ケーブル（フロート)

ポンプ付属動力・制御ケーブル(PE36)

防水プリカ ♯38（ポンプ付属動力・制御ケーブル）
防水プリカ ♯38（ポンプ付属動力・制御ケーブル）
防水プリカ ♯38（投込式水位計・フロートスイッチ）

防水プリカ ♯30（3φ3W-200V/60Hz)
防水プリカ ♯24（1φ2W-100V/60Hz）

防水プリカ ♯17（ア-ス)

マンホールポンプ電気設備図

丁野二俣地区マンホールポンプ設置工事

長浜市小谷丁野町

(EP) マンホールポンプ電気設備図 (参考) S=図示
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