
№0 取壊・不陸・表層 6.10m

0+4.7 取壊・不陸・表層 6.15m

0+5.9 取壊・不陸・表層 6.70m

0+15.5 取壊・不陸・表層 6.80m 6.25m

0+20.0 取壊・不陸・表層 6.20m

0+40.0 取壊・不陸・表層 6.20m

0+60.0 取壊・不陸・表層 6.30m

0+80.0 取壊・不陸・表層 6.40m

№1 取壊・不陸・表層 6.30m

1+0.7 取壊・不陸・表層 6.30m 7.10m
1+4.0 取壊・不陸・表層 7.30m
1+5.0 取壊・不陸・表層 6.9m

1+10.0 取壊・不陸・表層 6.15m

溶
融

式
区
画

線
実
線

白
W
1
5
c
m

東
側

：
L
=
1
0
3
.
0
m

L
=
3
.
5
m

西
側
：

L
=
1
0
0
.
0
m

L
=
2
.
0
m

L
=
3
.
5
m

セ
ン
タ

ー
:
L
=
3
0
.
0
m

溶
融

式
区

画
線

破
線

白
W
1
5
c
m

4
.
5
m
+
5
.
0
m
*
6
本

溶融式区画線 矢印・記号・文字 白 W15cm 換算 L16.51m*2箇所

溶融式区画線 ゼブラ 白 W45cm 横断歩道 L=3.0m*5本+L=2.2m
停止線 L=2.5m*2本

舗装版切断
L=6

.10
m

舗
装
版

切
断

L
=
9
.
6
0
m

舗
装

版
切

断
L=

8.
8
0m

6.15
m

舗装版切断 L=4.30m

300 2700 2700 500
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標準横断図(0+40)

溶融式区画線 実線白 W15cm 溶融式区画線 破線白 W15cm 溶融式区画線 実線白 W15cm

300

表層工 再生密粒度AS(13) t=5㎝

不陸整正 補足材 粒度調整砕石M-30 平均t=3㎝

路肩盛土 山土 0.02m3

←1.5％ 1.5％→

認可・実施

年度・番号

河川名

路線名

地区名

工事名

地名

図面名

縮尺

図面番号

長浜市 都市建設部 北部建設局 北部建設課

長浜市 高月町西物部他

図示

1/1

令和６年度 長北建第３１号

市道小観音寺横山線

市道小観音寺横山線舗装修繕工事

平面図・標準横断図

1+6.5 取壊・不陸・表層 6.1m
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