
路線名：　豊公園 No.1

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考
敷地造成工

掘削工

　掘削 土砂　小規模（標準）  6.00*45.08*0.24= 64.9 60
m3

残土処理工

　土砂等運搬 土砂 64.9 60
m3

園路広場整備工

舗装準備工

　不陸整正 補足材：無　　人力施工 別紙数量計算書より 435.0 435
m2

　不陸整正 補足材：無　　機械施工 別紙数量計算書より 1,957.1 1,960
m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ系舗装工

　公園ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生砕石RC-30　t=100 別紙数量計算書より 194.3 194
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=30 m2

　公園ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装-1 再生砕石RC-30　t=150 別紙数量計算書より 1,392.0 1,390
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=40 m2

　透水性公園ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 路盤材：RC-30　t=150 別紙数量計算書より 805.8 806
改質Ⅱ型　自然色　透水ﾀｲﾌﾟ　t=40 m2

　路盤工・フィルター層 ﾌｨﾙﾀｰ材：砕砂　t=50 別紙数量計算書より 674.4 674
路盤材：RC-30　t=150 m2

園路縁石工

 見切り材－3 別紙数量計算書より 43.7 44
ｍ

区画線工

　溶融式区画線 別紙図面より 121.5 120
ｍ

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



園 路 広 場 整 備 工 数　　量　　調　　書
計　　　  　      　算　 　 　     　　式 単位

舗装準備工

不陸整正　　人力 12.9+194.3+227.8 ｍ
2 435.0

不陸整正　　機械 374.6+431.2+1151.3 ｍ
2 1,957.1

アスファルト舗装工

アスファルト舗装 194.3 ｍ
2 194.3

アスファルト舗装－1 1,151.3+12.9+227.8 ｍ
2 1,392.0

アスファルト系舗装工

透水性公園アスファル
ト舗装 374.6+431.2 ｍ

2 805.8

路盤工・フィルター層 243.2+431.2 ｍ
2 674.4

園路縁石工

見切り材－3 43.7 ｍ 43.7

管理施設整備工

区画線工

区画線 4.50×27 ｍ 121.5

種　　別　　及び　　細　　別 数　　量



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 アスファルト舗装 100ｍ
2
当り No．    

種　　　　 別 規 　　格 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

　 13ｍｍTOP

再生密粒度アスコン 厚30 100.0 〃 100.0

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

 



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 アスファルト舗装－1 100ｍ
2
当り No．    

種　　　　 別 規 　　格 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

　 　

クラッシャーラン路盤 RC－30、厚150 100.0 ｍ
2 100.0

　 13ｍｍTOP

再生密粒度アスコン 厚40 100.0 〃 100.0

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

 



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 透水性公園アスファルト舗装 100ｍ
2
当り No．    

種　　　　 別 規 　　格 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

透水性脱色 自然色系

アスファルト混合物 改質Ⅱ型　厚40 100.0 〃 100.0

　 　

フィルター材 砕砂、厚50 100.0 ｍ
2 100.0

　 　

クラッシャーラン路盤 RC-30、厚150 100.0 〃 100.0

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

 


